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DLK Sp z o.o. rozpoczęła swoją działalność w roku 2005. Głównym profilem działalności 

firmy jest produkcja elastycznych przewodów wentylacyjnych, przejezdnych parawanów 

spawalniczych, kurtyn i osłon z folii i tkanin technicznych. Wyroby powstają na bazie 

najwyższej jakości komponentów pochodzących z państw Unii Europejskiej.

Produkty firmy DLK poddawane są systematycznym badaniom w Certyfikowanych 

Jednostkach Badawczych i podlegają ciągłej kontroli w procesie produkcji. Gotowe wyroby 

dostarczane są do odbiorycy z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi ich jakość, 

zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami UE.

Duże doświadczenie i wiedza merytoryczna pracowników firmy w ciągu kilku lat pozwoliły 

osiągnąć znaczącą pozycję na rynku górniczych przewodów wentylacyjnych oraz kurtyn

i parawanów spawalniczych w Polsce. Wysoka jakość naszych produktów oraz znana marka 

znalazły uznanie również na rynkach zagranicznych.

Produkty firmy DLK znajdują zastosowanie w budownictwie tunelowym, przemyśle 

wydobywczym, stoczniowym, motoryzacyjnym, drzewnym oraz zakładach produkcyjnych 

zajmujących się obróbką metali.

Celem firmy DLK jest dostarczanie najwyższej jakości produktów zgodnych

z oczekiwaniami klientów, stały kontakt z odbiorcami oraz wprowadzanie rozwiązań 

innowacyjnych.

Z chwilą wydania niniejszego katalogu tracą ważność wcześniejsze listy cenowe. Katalog nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego. Podane ceny są cenami netto.
Niniejszy katalog chroniony jest prawem autorskim, przedruk i kopiowanie wyłącznie na podstawie pisemnej zgody DLK Sp. z o.o.
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Nr katalogowy Wymiar lameli
szer x gr [mm]

Temp.  
użytkowa [ºC]

Tłumienie 
dźwięku (dB)

Kolor Długość 
rolki

ZL3300002111 300 x 2 -15/+50 <35 czerwony 50 mb

ZL3300003111 300 x 3 -15/+50 <35 czerwony 50 mb

ZL3570001111 570 x 1 -15/+50 <35 czerwony 50 mb

Nr katalogowy Wymiar lameli
szer x gr [mm]

Temp.  
użytkowa [ºC]

Tłumienie 
dźwięku (dB)

Kolor Długość 
rolki

ZL3300002121 300 x 2 -15/+50 <35 brązowy 50 mb

ZL3300003121 300 x 3 -15/+50 <35 brązowy 50 mb

ZL3570001121 570 x 1 -15/+50 <35 brązowy 50 mb

Nr katalogowy Wymiar lameli
szer x gr [mm]

Temp.  
użytkowa [ºC]

Tłumienie 
dźwięku (dB)

Kolor Długość 
rolki

ZL3300002131 300 x 2 -15/+50 <35 zielony 50 mb

ZL3300003131 300 x 3 -15/+50 <35 zielony 50 mb

ZL3570001131 570 x 1 -15/+50 <35 zielony 50 mb

1.1  Lamele spawalnicze
Lamele spawalnicze zapewniają ochronę pracowników i osób postronnych przed promieniowaniem emitowanym podczas 
spawania, chronią otoczenie przed odpryskami spawalniczymi i ograniczają rozprzestrzenianie się dymów spawalniczych 
(pyłów i gazów). 
Lamele spawalnicze występują w czterech kolorach. Wszystkie warianty kolorystyczne lameli spawalniczych są zgodne 
z normą PN-EN ISO25980.

Lamele ochronne stanowią barierę dla kurzu, wilgoci, odprysków szlifierskich i spawalniczych. 
W standardowych grubościach 1mm, 2mm i 3mm stosowane są przy wygrodzeniu i odgrodzeniu stanowisk pracy 
i ciągów komunikacyjnych jak też zabudów bram wjazdowych. Nie utrudniają ruchu ludzi i pojazdów, gdyż ustępują pod 
naporem siły mechanicznej a następnie wracają do pozycji wyjściowej, uszczelniając przejście lub przegrodę.

1.1.1  Czerwone

1.1.2  Brązowe

1.1.3  Zielone

1.1.4  Ciemnozielone matowe

1  Lamele

Nr katalogowy Wymiar lameli
szer x gr [mm]

Temp.  
użytkowa [ºC]

Tłumienie 
dźwięku (dB)

Kolor Długość 
rolki

ZL3300002141 300 x 2 -15/+50 <35 ciemnozielony 50 mb

ZL3300003141 300 x 3 -15/+50 <35 ciemnozielony 50 mb

ZL3570001141 570 x 1 -15/+50 <35 ciemnozielony 50 mb

7

W
y
p
o
s
a

ż
e
n
ie

 o
c
h
ro

n
n
e

P
a
ra

w
a
n
y 

m
o
b
iln

e
Z

a
b
u
d
o
w

y 
st

a
n
o
w

is
k

Z
a
b
u
d
o
w

y 
st

a
n
o
w

is
k

A
kc

e
so

ri
a
 s

p
a
w

a
ln

ic
ze

W
ó
zk

i d
o
 t
ra

n
sp

o
rt

u
W

e
n
ty

la
c
ja

6

W
y
p
o
s
a

ż
e
n
ie

 o
c
h
ro

n
n
e

P
a
ra

w
a
n
y m

o
b
iln

e
Z

a
b
u
d
o
w

y sta
n
o
w

isk
A

kce
so

ria
 sp

a
w

a
ln

icze
W

ó
zki d

o
 tra

n
sp

o
rtu

W
e
n
tyla

cja



Nr katalogowy Wymiar lameli
szer x gr [mm]

Temp.  
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Lamele spawalnicze występują w czterech kolorach. Wszystkie warianty kolorystyczne lameli spawalniczych są zgodne 
z normą PN-EN ISO25980.

Lamele ochronne stanowią barierę dla kurzu, wilgoci, odprysków szlifierskich i spawalniczych. 
W standardowych grubościach 1mm, 2mm i 3mm stosowane są przy wygrodzeniu i odgrodzeniu stanowisk pracy 
i ciągów komunikacyjnych jak też zabudów bram wjazdowych. Nie utrudniają ruchu ludzi i pojazdów, gdyż ustępują pod 
naporem siły mechanicznej a następnie wracają do pozycji wyjściowej, uszczelniając przejście lub przegrodę.

1.1.1  Czerwone

1.1.2  Brązowe

1.1.3  Zielone

1.1.4  Ciemnozielone matowe

1  Lamele

Nr katalogowy Wymiar lameli
szer x gr [mm]

Temp.  
użytkowa [ºC]

Tłumienie 
dźwięku (dB)

Kolor Długość 
rolki

ZL3300002141 300 x 2 -15/+50 <35 ciemnozielony 50 mb

ZL3300003141 300 x 3 -15/+50 <35 ciemnozielony 50 mb

ZL3570001141 570 x 1 -15/+50 <35 ciemnozielony 50 mb

7

W
y
p
o
s
a

ż
e
n
ie

 o
c
h
ro

n
n
e

P
a
ra

w
a
n
y 

m
o
b
iln

e
Z

a
b
u
d
o
w

y 
st

a
n
o
w

is
k

Z
a
b
u
d
o
w

y 
st

a
n
o
w

is
k

A
kc

e
so

ri
a
 s

p
a
w

a
ln

ic
ze

W
ó
zk

i d
o
 t
ra

n
sp

o
rt

u
W

e
n
ty

la
c
ja

6

W
y
p
o
s
a

ż
e
n
ie

 o
c
h
ro

n
n
e

P
a
ra

w
a
n
y m

o
b
iln

e
Z

a
b
u
d
o
w

y sta
n
o
w

isk
A

kce
so

ria
 sp

a
w

a
ln

icze
W

ó
zki d

o
 tra

n
sp

o
rtu

W
e
n
tyla

cja



1.2  Lamele bezbarwne
Lamele bezbarwne, transparentne o różnych właściwościach fizyko-mechanicznych znajdują bardzo szerokie 
zastosowanie w przemyśle, logistyce i przetwórstwie spożywczym jako:
ź bramy wjazdowe, załadunkowe
ź wygrodzenia ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń o różnym przeznaczeniu
ź wygrodzenia ciągów technologicznych w przetwórstwie spożywczym

1.2.1  Neutralne
Bezbarwne lamele neutralne stosowane są głównie jak wygrodzenia stanowisk pracy, ciągów komunikacyjnych
i technologicznych oraz jako kurtyny paskowe na bramach wjazdowych.

1.2.2  Chłodnicze
Bezbarwne lamele chłodnicze tworzą przegrody termiczne w pomieszczeniach i samochodach chłodniczych. Ograniczają 
wahania temperatury również gdy drzwi chłodni muszą pozostać otwarte. 
Dzięki większej niż standardowa odporności na niskie temperatury, lamele tego typu  zachowują większą elastyczność.

1.3  Lamele niestandardowe

Nr katalogowy Wymiar lameli
szer x gr [mm]

Temp.  
użytkowa [ºC]

Tłumienie 
dźwięku (dB)

Kolor Długość 
rolki

ZL3200002100 200 x 2 -15/+50 <35 bezbarwny 50 mb

ZL3300002100 300 x 2 -15/+50 <35 bezbarwny 50 mb

ZL3300003100 300 x 3 -15/+50 <35 bezbarwny 50 mb

Nr katalogowy Wymiar lameli
szer x gr [mm]

Temp.  
użytkowa [ºC]

Tłumienie 
dźwięku (dB)

Kolor Długość 
rolki

ZL3200002105 200 x 2 -25/+30 <35 bezbarwny 50 mb

ZL3300002105 300 x 2 -25/+30 <35 bezbarwny 50 mb

ZL3300003105 300 x 3 -25/+30 <35 bezbarwny 50 mb

Usługi dodatkowe

Opis j.m.

Cięcie i dziurkowanie lameli do obejm ocynkowanych szt.

Cięcie lameli i nitowanie płytek montażowych szt.

Lamele ochronne występują również w innych niż standardowe wariantach wykonania, np.:
ź bezbarwne pionowo żebrowane – dzięki pionowemu wzmocnieniu są bardziej odporne na 

uszkodzenia mechaniczne
ź bezbarwne antystatyczne – przeznaczone do stref zagrożonych wybuchem, jak np. bramy 

wjazdowe do magazynów gazów technicznych
ź anti-insect – żółte częściowo transparentne lamele które z uwagi na swój kolor 

i charakterystyczny zapach działają odstraszająco na owady

1.4

W
e
n
tyla

cja

szerokość 
zabudowy 

(mm)

550 800 1050 1300 1550 1800 2050 2300 2550 2800 3050 3300 3550 3800 4050 4300 4550 4800 5050

lamele (szt) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

mocowania 
(kpl)

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr katalogowy Opis J.m.

ZS0001012 Mocowanie lameli 
(obejma ocynk do rury 1''); 45x85mm

kpl

ZS0001013 Mocowanie lameli 
(obejma ocynk do rury 1''); 60x75mm

kpl

1.5.2  Obejmy mocujące
System montażu polegający na zamocowaniu dwuczęściowych obejm do rury i przykręceniu lameli między obejmami.

1.5.1  Mocowania grzebieniowe
System montażu polegający na przymocowaniu listwy grzebieniowej do nadproża i zawieszeniu na niej lameli 
zakończonych płytkami montażowymi.

1.5.3.1  Pokrycie 33%
Lamele 300mm szerokości, pokrycie 33% (tj. 50mm z każdej strony).

1.5  System montażu lameli

1.5.3  Zakładki - stopień pokrycia lameli (dla systemu mocowania z pkt. 1.5.2)

Nr katalogowy Opis J.m.

ZS0001090 Listwa montażowa grzebieniowa 985mm szt

ZS0001191 Płytka do zawiesi nierdzewna; szer.: 200mm szt

ZS0001192 Płytka do zawiesi nierdzewna; szer.: 300mm szt
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1.2  Lamele bezbarwne
Lamele bezbarwne, transparentne o różnych właściwościach fizyko-mechanicznych znajdują bardzo szerokie 
zastosowanie w przemyśle, logistyce i przetwórstwie spożywczym jako:
ź bramy wjazdowe, załadunkowe
ź wygrodzenia ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń o różnym przeznaczeniu
ź wygrodzenia ciągów technologicznych w przetwórstwie spożywczym

1.2.1  Neutralne
Bezbarwne lamele neutralne stosowane są głównie jak wygrodzenia stanowisk pracy, ciągów komunikacyjnych
i technologicznych oraz jako kurtyny paskowe na bramach wjazdowych.

1.2.2  Chłodnicze
Bezbarwne lamele chłodnicze tworzą przegrody termiczne w pomieszczeniach i samochodach chłodniczych. Ograniczają 
wahania temperatury również gdy drzwi chłodni muszą pozostać otwarte. 
Dzięki większej niż standardowa odporności na niskie temperatury, lamele tego typu  zachowują większą elastyczność.

1.3  Lamele niestandardowe

Nr katalogowy Wymiar lameli
szer x gr [mm]

Temp.  
użytkowa [ºC]

Tłumienie 
dźwięku (dB)

Kolor Długość 
rolki

ZL3200002100 200 x 2 -15/+50 <35 bezbarwny 50 mb

ZL3300002100 300 x 2 -15/+50 <35 bezbarwny 50 mb

ZL3300003100 300 x 3 -15/+50 <35 bezbarwny 50 mb

Nr katalogowy Wymiar lameli
szer x gr [mm]

Temp.  
użytkowa [ºC]

Tłumienie 
dźwięku (dB)

Kolor Długość 
rolki

ZL3200002105 200 x 2 -25/+30 <35 bezbarwny 50 mb

ZL3300002105 300 x 2 -25/+30 <35 bezbarwny 50 mb

ZL3300003105 300 x 3 -25/+30 <35 bezbarwny 50 mb

Usługi dodatkowe

Opis j.m.

Cięcie i dziurkowanie lameli do obejm ocynkowanych szt.

Cięcie lameli i nitowanie płytek montażowych szt.

Lamele ochronne występują również w innych niż standardowe wariantach wykonania, np.:
ź bezbarwne pionowo żebrowane – dzięki pionowemu wzmocnieniu są bardziej odporne na 

uszkodzenia mechaniczne
ź bezbarwne antystatyczne – przeznaczone do stref zagrożonych wybuchem, jak np. bramy 

wjazdowe do magazynów gazów technicznych
ź anti-insect – żółte częściowo transparentne lamele które z uwagi na swój kolor 

i charakterystyczny zapach działają odstraszająco na owady
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szerokość 
zabudowy 

(mm)

550 800 1050 1300 1550 1800 2050 2300 2550 2800 3050 3300 3550 3800 4050 4300 4550 4800 5050

lamele (szt) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

mocowania 
(kpl)

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Nr katalogowy Opis J.m.

ZS0001012 Mocowanie lameli 
(obejma ocynk do rury 1''); 45x85mm

kpl

ZS0001013 Mocowanie lameli 
(obejma ocynk do rury 1''); 60x75mm

kpl

1.5.2  Obejmy mocujące
System montażu polegający na zamocowaniu dwuczęściowych obejm do rury i przykręceniu lameli między obejmami.

1.5.1  Mocowania grzebieniowe
System montażu polegający na przymocowaniu listwy grzebieniowej do nadproża i zawieszeniu na niej lameli 
zakończonych płytkami montażowymi.

1.5.3.1  Pokrycie 33%
Lamele 300mm szerokości, pokrycie 33% (tj. 50mm z każdej strony).

1.5  System montażu lameli

1.5.3  Zakładki - stopień pokrycia lameli (dla systemu mocowania z pkt. 1.5.2)

Nr katalogowy Opis J.m.

ZS0001090 Listwa montażowa grzebieniowa 985mm szt

ZS0001191 Płytka do zawiesi nierdzewna; szer.: 200mm szt

ZS0001192 Płytka do zawiesi nierdzewna; szer.: 300mm szt
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szerokość 
zabudowy 

(mm)

450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800 1950 2100 2250 2400 2550 2700 2850 3000 3150

lamele (szt) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

mocowania 
(kpl)

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

szerokość 
zabudowy 

(mm)

500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900 3100 3300 3500 3700 3900 4100

lamele (szt) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

mocowania 
(kpl)

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1.5.3.2  Pokrycie 66%
Lamele 300mm szerokości, pokrycie 66% (tj. 100mm z każdej strony).

1.5.3.3  Pokrycie 100%
Lamele 300mm szerokości, pokrycie 100% (tj. 150mm z każdej strony).
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szerokość 
zabudowy 

(mm)

450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800 1950 2100 2250 2400 2550 2700 2850 3000 3150

lamele (szt) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

mocowania 
(kpl)

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

szerokość 
zabudowy 

(mm)

500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 2100 2300 2500 2700 2900 3100 3300 3500 3700 3900 4100

lamele (szt) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

mocowania 
(kpl)

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1.5.3.2  Pokrycie 66%
Lamele 300mm szerokości, pokrycie 66% (tj. 100mm z każdej strony).

1.5.3.3  Pokrycie 100%
Lamele 300mm szerokości, pokrycie 100% (tj. 150mm z każdej strony).
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2  Kurtyny lamelowe spawalnicze
Kurtyny o szerokości 570mm i grubości 1mm posiadają cztery oczka w górnej części umożliwiające zawieszenie ich 
na konstrukcji nośnej.
Lamelowe kurtyny spawalnicze, spełniające wymogi normy PN-EN ISO25980.
Dostępne w czterech standardowych wymiarach i czterech kolorach:

Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Właściwości

ZK0057160141 570 x 1600 ciemnozielony spawalnicza (PN-EN ISO25980)

ZK0057180141 570 x 1800 ciemnozielony spawalnicza (PN-EN ISO25980)

ZK0057200141 570 x 2000 ciemnozielony spawalnicza (PN-EN ISO25980)

ZK0057220141 570 x 2200 ciemnozielony spawalnicza (PN-EN ISO25980)

Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Właściwości

ZK0057160131 570 x 1600 zielony spawalnicza (PN-EN ISO25980)

ZK0057180131 570 x 1800 zielony spawalnicza (PN-EN ISO25980)

ZK0057200131 570 x 2000 zielony spawalnicza (PN-EN ISO25980)

ZK0057220131 570 x 2200 zielony spawalnicza (PN-EN ISO25980)

Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Właściwości

ZK0057160121 570 x 1600 brązowy spawalnicza (PN-EN ISO25980)

ZK0057180121 570 x 1800 brązowy spawalnicza (PN-EN ISO25980)

ZK0057200121 570 x 2000 brązowy spawalnicza (PN-EN ISO25980)

ZK0057220121 570 x 2200 brązowy spawalnicza (PN-EN ISO25980)

Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Właściwości

ZK0057160111 570 x 1600 czerwony spawalnicza (PN-EN ISO25980)

ZK0057180111 570 x 1800 czerwony spawalnicza (PN-EN ISO25980)

ZK0057200111 570 x 2000 czerwony spawalnicza (PN-EN ISO25980)

ZK0057220111 570 x 2200 czerwony spawalnicza (PN-EN ISO25980)

2.1  Czerwone

2.2  Brązowe

2.3  Zielone

2.4  Ciemnozielone matowe
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2  Kurtyny lamelowe spawalnicze
Kurtyny o szerokości 570mm i grubości 1mm posiadają cztery oczka w górnej części umożliwiające zawieszenie ich 
na konstrukcji nośnej.
Lamelowe kurtyny spawalnicze, spełniające wymogi normy PN-EN ISO25980.
Dostępne w czterech standardowych wymiarach i czterech kolorach:

Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Właściwości

ZK0057160141 570 x 1600 ciemnozielony spawalnicza (PN-EN ISO25980)

ZK0057180141 570 x 1800 ciemnozielony spawalnicza (PN-EN ISO25980)

ZK0057200141 570 x 2000 ciemnozielony spawalnicza (PN-EN ISO25980)

ZK0057220141 570 x 2200 ciemnozielony spawalnicza (PN-EN ISO25980)

Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Właściwości

ZK0057160131 570 x 1600 zielony spawalnicza (PN-EN ISO25980)

ZK0057180131 570 x 1800 zielony spawalnicza (PN-EN ISO25980)

ZK0057200131 570 x 2000 zielony spawalnicza (PN-EN ISO25980)

ZK0057220131 570 x 2200 zielony spawalnicza (PN-EN ISO25980)

Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Właściwości

ZK0057160121 570 x 1600 brązowy spawalnicza (PN-EN ISO25980)

ZK0057180121 570 x 1800 brązowy spawalnicza (PN-EN ISO25980)

ZK0057200121 570 x 2000 brązowy spawalnicza (PN-EN ISO25980)

ZK0057220121 570 x 2200 brązowy spawalnicza (PN-EN ISO25980)

Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Właściwości

ZK0057160111 570 x 1600 czerwony spawalnicza (PN-EN ISO25980)

ZK0057180111 570 x 1800 czerwony spawalnicza (PN-EN ISO25980)

ZK0057200111 570 x 2000 czerwony spawalnicza (PN-EN ISO25980)

ZK0057220111 570 x 2200 czerwony spawalnicza (PN-EN ISO25980)

2.1  Czerwone

2.2  Brązowe

2.3  Zielone

2.4  Ciemnozielone matowe
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3  Kurtyny foliowe
Kurtyny foliowe ograniczają rozprzestrzenianie się płynów, pyłów, dymów (w tym pyłów i gazów) gorących odprysków 
metalu i żużlu, iskier oraz stanowią barierę dla fali dźwiękowej.

3.1  Kurtyny foliowe Mini
Kurtyny przeznaczone do parawanów MINI rozciągnięte są na rurkach między górną a dolną konstrukcją parawanu.
Standardowo dostępne są w jednym wymiarze 1400x1600mm.

Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Właściwości

ZK0140160400 1400 x 1600     bezbarwny 0,4mm ochronna

Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Właściwości

ZK0140160411 1400 x 1600 czerwony spawalnicza (PN-EN ISO25980)

ZK0140160421 1400 x 1600 brązowy spawalnicza (PN-EN ISO25980)

ZK0140160431 1400 x 1600 zielony spawalnicza (PN-EN ISO25980)

ZK0140160441 1400 x 1600 ciemnozielony spawalnicza (PN-EN ISO25980)

3.1.1  Kurtyny foliowe Mini spawalnicze
Kurtyny spawalnicze są samogasnące oraz ochraniają otoczenie przed promieniowaniem świetlnym (w tym 
ultrafioletowym) oraz promieniowaniem podczerwonym. Kurtyny spełniają wymagania normy PN-EN ISO25980.

3.1.2  Kurtyny foliowe Mini ochronne – bezbarwne
Kurtyny ochronne ogólnego zastosowania wykonane są z bezbarwnej folii.

ZK0140160400 1400 x 1600 bezbarwny 1,0mm ochronna

czerwony brązowy zielony ciemnozielony matowy
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3  Kurtyny foliowe
Kurtyny foliowe ograniczają rozprzestrzenianie się płynów, pyłów, dymów (w tym pyłów i gazów) gorących odprysków 
metalu i żużlu, iskier oraz stanowią barierę dla fali dźwiękowej.

3.1  Kurtyny foliowe Mini
Kurtyny przeznaczone do parawanów MINI rozciągnięte są na rurkach między górną a dolną konstrukcją parawanu.
Standardowo dostępne są w jednym wymiarze 1400x1600mm.

Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Właściwości

ZK0140160400 1400 x 1600     bezbarwny 0,4mm ochronna

Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Właściwości

ZK0140160411 1400 x 1600 czerwony spawalnicza (PN-EN ISO25980)

ZK0140160421 1400 x 1600 brązowy spawalnicza (PN-EN ISO25980)

ZK0140160431 1400 x 1600 zielony spawalnicza (PN-EN ISO25980)

ZK0140160441 1400 x 1600 ciemnozielony spawalnicza (PN-EN ISO25980)

3.1.1  Kurtyny foliowe Mini spawalnicze
Kurtyny spawalnicze są samogasnące oraz ochraniają otoczenie przed promieniowaniem świetlnym (w tym 
ultrafioletowym) oraz promieniowaniem podczerwonym. Kurtyny spełniają wymagania normy PN-EN ISO25980.

3.1.2  Kurtyny foliowe Mini ochronne – bezbarwne
Kurtyny ochronne ogólnego zastosowania wykonane są z bezbarwnej folii.

ZK0140160400 1400 x 1600 bezbarwny 1,0mm ochronna

czerwony brązowy zielony ciemnozielony matowy
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Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Właściwości

ZK0140160141 1400 x 1600 ciemnozielony spawalnicza (PN-EN ISO25980)

ZK0140180141 1400 x 1800 ciemnozielony spawalnicza (PN-EN ISO25980)

ZK0140200141 1400 x 2000 ciemnozielony spawalnicza (PN-EN ISO25980)

ZK0140220141 1400 x 2200 ciemnozielony spawalnicza (PN-EN ISO25980)

Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Właściwości

ZK0140160131 1400 x 1600 zielony spawalnicza (PN-EN ISO25980)

ZK0140180131 1400 x 1800 zielony spawalnicza (PN-EN ISO25980)

ZK0140200131 1400 x 2000 zielony spawalnicza (PN-EN ISO25980)

ZK0140220131 1400 x 2200 zielony spawalnicza (PN-EN ISO25980)

Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Właściwości

ZK0140160111 1400 x 1600 czerwony spawalnicza (PN-EN ISO25980)

ZK0140180111 1400 x 1800 czerwony spawalnicza (PN-EN ISO25980)

ZK0140200111 1400 x 2000 czerwony spawalnicza (PN-EN ISO25980)

ZK0140220111 1400 x 2200 czerwony spawalnicza (PN-EN ISO25980)

3.2  Kurtyny foliowe Regular
Kurtyny posiadają podwinięcie z oczkami na górnej krawędzi oraz zatrzaski na bokach. Zatrzaski umożliwiają łączenie  
kurtyn  między sobą.

3.2.1  Kurtyny foliowe Regular spawalnicze
Kurtyny spawalnicze spełniają wymagania normy , tzn. są samogasnące oraz ochraniają otoczenie przed 
promieniowaniem świetlnym (w tym ultrafioletowym) oraz promieniowaniem podczerwonym. 
Kurtyny wykonane są z folii o grubości 0,4mm.

PN-EN ISO25980

3.2.1.1  Czerwone

3.2.1.2  Brązowe

3.2.1.3  Zielone

3.2.1.4  Ciemnozielone matowe

Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Właściwości

ZK0140160121 1400 x 1600 brązowy spawalnicza (PN-EN ISO25980)

ZK0140180121 1400 x 1800 brązowy spawalnicza (PN-EN ISO25980)

ZK0140200121 1400 x 2000 brązowy spawalnicza (PN-EN ISO25980)

ZK0140220121 1400 x 2200 brązowy spawalnicza (PN-EN ISO25980)

3.2.2 Kurtyny foliowe Regular ochronne - bezbarwne
Kurtyny ochronne ogólnego zastosowania wykonane są z bezbarwnej folii. 

3.2.2.1 Kurtyny o grubości 0,4mm

Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Właściwości

ZK0150160100 1500 x 1600 bezbarwny ochronna

ZK0150180100 1500 x 1800 bezbarwny ochronna

ZK0150200100 1500 x 2000 bezbarwny ochronna

ZK0150220100 1500 x 2200 bezbarwny ochronna

Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Właściwości

ZK3150160300 1500 x 1600 bezbarwny ochronna

ZK3150180300 1500 x 1800 bezbarwny ochronna

ZK3150200300 1500 x 2000 bezbarwny ochronna

ZK3150220300 1500 x 2200 bezbarwny ochronna

3.2.2.2 Kurtyny o grubości 1mm

3.2.3  Haczyk do kurtyn
Nr katalogowy Opis j.m.

ZS0001005 Haczyk do kurtyn szt

ZS0001026 Haczyk ślizgowy szt
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Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Właściwości

ZK0140160141 1400 x 1600 ciemnozielony spawalnicza (PN-EN ISO25980)

ZK0140180141 1400 x 1800 ciemnozielony spawalnicza (PN-EN ISO25980)

ZK0140200141 1400 x 2000 ciemnozielony spawalnicza (PN-EN ISO25980)

ZK0140220141 1400 x 2200 ciemnozielony spawalnicza (PN-EN ISO25980)

Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Właściwości

ZK0140160131 1400 x 1600 zielony spawalnicza (PN-EN ISO25980)

ZK0140180131 1400 x 1800 zielony spawalnicza (PN-EN ISO25980)

ZK0140200131 1400 x 2000 zielony spawalnicza (PN-EN ISO25980)

ZK0140220131 1400 x 2200 zielony spawalnicza (PN-EN ISO25980)

Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Właściwości

ZK0140160111 1400 x 1600 czerwony spawalnicza (PN-EN ISO25980)

ZK0140180111 1400 x 1800 czerwony spawalnicza (PN-EN ISO25980)

ZK0140200111 1400 x 2000 czerwony spawalnicza (PN-EN ISO25980)

ZK0140220111 1400 x 2200 czerwony spawalnicza (PN-EN ISO25980)

3.2  Kurtyny foliowe Regular
Kurtyny posiadają podwinięcie z oczkami na górnej krawędzi oraz zatrzaski na bokach. Zatrzaski umożliwiają łączenie  
kurtyn  między sobą.

3.2.1  Kurtyny foliowe Regular spawalnicze
Kurtyny spawalnicze spełniają wymagania normy , tzn. są samogasnące oraz ochraniają otoczenie przed 
promieniowaniem świetlnym (w tym ultrafioletowym) oraz promieniowaniem podczerwonym. 
Kurtyny wykonane są z folii o grubości 0,4mm.

PN-EN ISO25980

3.2.1.1  Czerwone

3.2.1.2  Brązowe

3.2.1.3  Zielone

3.2.1.4  Ciemnozielone matowe

Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Właściwości

ZK0140160121 1400 x 1600 brązowy spawalnicza (PN-EN ISO25980)

ZK0140180121 1400 x 1800 brązowy spawalnicza (PN-EN ISO25980)

ZK0140200121 1400 x 2000 brązowy spawalnicza (PN-EN ISO25980)

ZK0140220121 1400 x 2200 brązowy spawalnicza (PN-EN ISO25980)

3.2.2 Kurtyny foliowe Regular ochronne - bezbarwne
Kurtyny ochronne ogólnego zastosowania wykonane są z bezbarwnej folii. 

3.2.2.1 Kurtyny o grubości 0,4mm

Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Właściwości

ZK0150160100 1500 x 1600 bezbarwny ochronna

ZK0150180100 1500 x 1800 bezbarwny ochronna

ZK0150200100 1500 x 2000 bezbarwny ochronna

ZK0150220100 1500 x 2200 bezbarwny ochronna

Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Właściwości

ZK3150160300 1500 x 1600 bezbarwny ochronna

ZK3150180300 1500 x 1800 bezbarwny ochronna

ZK3150200300 1500 x 2000 bezbarwny ochronna

ZK3150220300 1500 x 2200 bezbarwny ochronna

3.2.2.2 Kurtyny o grubości 1mm

3.2.3  Haczyk do kurtyn
Nr katalogowy Opis j.m.

ZS0001005 Haczyk do kurtyn szt

ZS0001026 Haczyk ślizgowy szt
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4  Kurtyny zbrojone 
Kurtyny wykonane z niepalnego PVC (zgodnie z normą PN-EN ISO 6940:2005) zbrojonego włóknem poliestrowym
co gwarantuje podwyższoną odporność na działanie temperatury oraz dużą wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne. 
Kurtyny z jednej strony są matowe z drugiej półmatowe.

Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Właściwości

ZK1195160160 1950 x 1600 żółty niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

ZK1195180160 1950 x 1800 żółty niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

ZK1195200160 1950 x 2000 żółty niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

ZK1195220160 1950 x 2200 żółty niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

4.1  Kurtyny zbrojone Regular
Kurtyny posiadają podwinięcie na górnej krawędzi, a na nim metalowe lub plastikowe oczka, które umożliwiają  zawieszenie 
kurtyny na konstrukcji nośnej.

4.1.1  Żółte

Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Właściwości

ZK1195160180 1950 x 1600 niebieski niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

ZK1195180180 1950 x 1800 niebieski niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

ZK1195200180 1950 x 2000 niebieski niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

ZK1195220180 1950 x 2200 niebieski niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

4.1.4  Niebieskie

4.1.3 Czerwone
Nr katalogowy Wymiar kurtyny 

szer x wys [mm]
Kolor Właściwości

ZK1195160110   1950 x 1600 czerwony niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

ZK1195180110 1950 x 1800 czerwony niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

ZK1195200110 1950 x 2000 czerwony niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

ZK1195220110 1950 x 2200 czerwony niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

4.1.2 Pomarańczowe *
Nr katalogowy Wymiar kurtyny 

szer x wys [mm]
Kolor Właściwości

ZK1195160190  1950 x 1600 pomarańczowy niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

ZK1195180190 1950 x 1800 pomarańczowy niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

ZK1195200190 1950 x 2000 pomarańczowy niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

ZK1195220190 1950 x 2200 pomarańczowy niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

* dostępność na zapytanie

4.2  Haczyk do kurtyn

Nr katalogowy Opis j.m.

ZS0001005 Haczyk do kurtyn szt

ZS0001026 Haczyk ślizgowy szt

Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Właściwości

ZK1195160150 1950 x 1600 czarny niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

ZK1195180150 1950 x 1800 czarny niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

ZK1195200150 1950 x 2000 czarny niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

ZK1195220150 1950 x 2200 czarny niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

4.1.5  Czarne
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4  Kurtyny zbrojone 
Kurtyny wykonane z niepalnego PVC (zgodnie z normą PN-EN ISO 6940:2005) zbrojonego włóknem poliestrowym
co gwarantuje podwyższoną odporność na działanie temperatury oraz dużą wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne. 
Kurtyny z jednej strony są matowe z drugiej półmatowe.

Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Właściwości

ZK1195160160 1950 x 1600 żółty niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

ZK1195180160 1950 x 1800 żółty niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

ZK1195200160 1950 x 2000 żółty niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

ZK1195220160 1950 x 2200 żółty niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

4.1  Kurtyny zbrojone Regular
Kurtyny posiadają podwinięcie na górnej krawędzi, a na nim metalowe lub plastikowe oczka, które umożliwiają  zawieszenie 
kurtyny na konstrukcji nośnej.

4.1.1  Żółte

Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Właściwości

ZK1195160180 1950 x 1600 niebieski niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

ZK1195180180 1950 x 1800 niebieski niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

ZK1195200180 1950 x 2000 niebieski niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

ZK1195220180 1950 x 2200 niebieski niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

4.1.4  Niebieskie

4.1.3 Czerwone
Nr katalogowy Wymiar kurtyny 

szer x wys [mm]
Kolor Właściwości

ZK1195160110   1950 x 1600 czerwony niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

ZK1195180110 1950 x 1800 czerwony niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

ZK1195200110 1950 x 2000 czerwony niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

ZK1195220110 1950 x 2200 czerwony niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

4.1.2 Pomarańczowe *
Nr katalogowy Wymiar kurtyny 

szer x wys [mm]
Kolor Właściwości

ZK1195160190  1950 x 1600 pomarańczowy niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

ZK1195180190 1950 x 1800 pomarańczowy niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

ZK1195200190 1950 x 2000 pomarańczowy niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

ZK1195220190 1950 x 2200 pomarańczowy niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

* dostępność na zapytanie

4.2  Haczyk do kurtyn

Nr katalogowy Opis j.m.

ZS0001005 Haczyk do kurtyn szt

ZS0001026 Haczyk ślizgowy szt

Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Właściwości

ZK1195160150 1950 x 1600 czarny niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

ZK1195180150 1950 x 1800 czarny niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

ZK1195200150 1950 x 2000 czarny niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

ZK1195220150 1950 x 2200 czarny niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

4.1.5  Czarne
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Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Właściwości

ZK1140160450 1400 x 1600 czarny niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

ZK1195160450 1950 x 1600 czarny niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Właściwości

ZK1140160460 1400 x 1600 żółty niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

ZK1195160460 1950 x 1600 żółty niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

4.2  Kurtyny zbrojone Mini
Kurtyny przeznaczone do parawanów MINI rozciągnięte są na rurkach między górną a dolną konstrukcją parawanu.
Standardowo dostępne są w dwóch wymiarach. 

4.2.1  Żółte

4.2.5  Czarne

Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Właściwości

ZK1140160480 1400 x 1600 niebieski niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

ZK1195160480 1950 x 1600 niebieski niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

4.2.4  Niebieskie

4.2.3 Czerwone

4.2.2 Pomarańczowe *

Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Właściwości

ZK1140160410 1400 x 1600 czerwony niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

ZK1195160410 1950 x 1600 czerwony niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Właściwości

ZK1140160490 1400 x 1600 pomarańczowy niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

ZK1195160490 1950 x 1600 pomaranczowy niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

* dostępność na zapytanie

5  Kurtyny specjalistyczne

5.1  Kurtyny DUO
Kurtyny wykonane są ze zbrojonego PVC z wstawką foliową. Kurtyny posiadają podwyższoną odporność na działanie 
temperatury oraz dużą wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne. Pas z transparentnej folii spawalniczej pozwala 
na kontrolę i obserwację stanowiska pracy.

5.1.1   Żółto-brązowe

Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Właściwości

ZK5195180162 1950x1800 żółto-brązowy
PN-EN ISO25980

EN ISO 6940:2005

ZK5195200162 1950x2000 żółto-brązowy
PN-EN ISO25980

EN ISO 6940:2005

ZK5195220162 1950x2200 żółto-brązowy
PN-EN ISO25980

EN ISO 6940:2005

Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Właściwości

ZK5195180151 1950x1800 czarno-czerwony
PN-EN ISO25980

EN ISO 6940:2005

ZK5195200151 1950x2000 czarno-czerwony
PN-EN ISO25980

EN ISO 6940:2005

ZK5195220151 1950x2200 czarno-czerwony
PN-EN ISO25980

EN ISO 6940:2005

Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Właściwości

ZK5195180181 1950x1800 niebiesko-brązowa
PN-EN ISO25980

EN ISO 6940:2005

ZK5195200181 1950x2000 niebiesko-brązowa
PN-EN ISO25980

EN ISO 6940:2005

ZK5195220181 1950x2200 niebiesko-brazowa
PN-EN ISO25980

EN ISO 6940:2005

5.1.2 Czarno-czerwone  

5.1.3 Niebiesko-brązowe
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Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Właściwości

ZK1140160450 1400 x 1600 czarny niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

ZK1195160450 1950 x 1600 czarny niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Właściwości

ZK1140160460 1400 x 1600 żółty niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

ZK1195160460 1950 x 1600 żółty niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

4.2  Kurtyny zbrojone Mini
Kurtyny przeznaczone do parawanów MINI rozciągnięte są na rurkach między górną a dolną konstrukcją parawanu.
Standardowo dostępne są w dwóch wymiarach. 

4.2.1  Żółte

4.2.5  Czarne

Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Właściwości

ZK1140160480 1400 x 1600 niebieski niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

ZK1195160480 1950 x 1600 niebieski niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

4.2.4  Niebieskie

4.2.3 Czerwone

4.2.2 Pomarańczowe *

Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Właściwości

ZK1140160410 1400 x 1600 czerwony niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

ZK1195160410 1950 x 1600 czerwony niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Właściwości

ZK1140160490 1400 x 1600 pomarańczowy niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

ZK1195160490 1950 x 1600 pomaranczowy niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

* dostępność na zapytanie

5  Kurtyny specjalistyczne

5.1  Kurtyny DUO
Kurtyny wykonane są ze zbrojonego PVC z wstawką foliową. Kurtyny posiadają podwyższoną odporność na działanie 
temperatury oraz dużą wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne. Pas z transparentnej folii spawalniczej pozwala 
na kontrolę i obserwację stanowiska pracy.

5.1.1   Żółto-brązowe

Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Właściwości

ZK5195180162 1950x1800 żółto-brązowy
PN-EN ISO25980

EN ISO 6940:2005

ZK5195200162 1950x2000 żółto-brązowy
PN-EN ISO25980

EN ISO 6940:2005

ZK5195220162 1950x2200 żółto-brązowy
PN-EN ISO25980

EN ISO 6940:2005

Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Właściwości

ZK5195180151 1950x1800 czarno-czerwony
PN-EN ISO25980

EN ISO 6940:2005

ZK5195200151 1950x2000 czarno-czerwony
PN-EN ISO25980

EN ISO 6940:2005

ZK5195220151 1950x2200 czarno-czerwony
PN-EN ISO25980

EN ISO 6940:2005

Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Właściwości

ZK5195180181 1950x1800 niebiesko-brązowa
PN-EN ISO25980

EN ISO 6940:2005

ZK5195200181 1950x2000 niebiesko-brązowa
PN-EN ISO25980

EN ISO 6940:2005

ZK5195220181 1950x2200 niebiesko-brazowa
PN-EN ISO25980

EN ISO 6940:2005

5.1.2 Czarno-czerwone  

5.1.3 Niebiesko-brązowe
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Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Właściwości

ZK5195180111 1950x1800 czerowno-czerwona niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

ZK5195200111 1950x2000 czerwono-czerwona niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

ZK5195220111 1950x2200 czerwono-czerwona niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Właściwości

ZK5195180191 1950x1800
pomarańczowo-

czerwona*
niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

ZK5195200191 1950x2000
pomarańczowo-

czerwona*
niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

ZK5195220191 1950x2200
pomarańczowo-

czerwona*
niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

Opis Kolor

Kurtyna DUO 
niestandardowa

B x H dowolny

5.1.4 Czerwono-czerwona

5.1.5 Pomarańczowo-czerwona

5.1.6 Niestandardowa

Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Temperatura maksymalna [°C]

ZK2097160197 970x1600 srebrny 600

ZK2097200197 970x2000 srebrny 600

5.2  Kurtyny Antifire
Kurtyny wykonane są z lekkiej ognioodpornej tkaniny. 
Temperatura maksymalna: 180°C

5.3  Kurtyny AL650
Kurtyny wykonane z włókna szklanego o grubości 0,7mm pokrytego warstwą Alufix.
Odporność termiczna:

długotrwała: 500
chwilowa: 600°C

°C

Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Właściwości

ZK2145160158 1450x1600 czarny ISO 17493:2000
PN-EN ISO 15025:2005

PN-EN 366:1995

ZK2145200158 1450x2000 czarny ISO 17493:2000
PN-EN ISO 15025:2005

PN-EN 366:1995

Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Temperatura maksymalna [°C]

ZK2097160196 970x1600 beżowy 850

ZK2097200196 970x2000 beżowy 850

5.4  Kurtyny HT600
Kurtyny wykonane  z  impregnowanego włókna szklanego o grubości 1,6mm
Odporność  termiczna:

długotrwała: 750°C
chwilowa: 850°C

Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Temperatura maksymalna [°C]

ZK2097160195 970x1600 brązowy 1100

ZK2097200195 970x2000 brązowy 1100

5.5  Kurtyny HT900
Kurtyny wykonane z impregnowanego włókna szklanego o grubości 1,6mm
Odporność termiczna:

długotrwała: 900°C
chwilowa: 1100°C
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* dostępność na zapytanie



Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Właściwości

ZK5195180111 1950x1800 czerowno-czerwona niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

ZK5195200111 1950x2000 czerwono-czerwona niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

ZK5195220111 1950x2200 czerwono-czerwona niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Właściwości

ZK5195180191 1950x1800
pomarańczowo-

czerwona*
niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

ZK5195200191 1950x2000
pomarańczowo-

czerwona*
niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

ZK5195220191 1950x2200
pomarańczowo-

czerwona*
niepalna (wg EN ISO 6940:2005)

Opis Kolor

Kurtyna DUO 
niestandardowa

B x H dowolny

5.1.4 Czerwono-czerwona

5.1.5 Pomarańczowo-czerwona

5.1.6 Niestandardowa

Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Temperatura maksymalna [°C]

ZK2097160197 970x1600 srebrny 600

ZK2097200197 970x2000 srebrny 600

5.2  Kurtyny Antifire
Kurtyny wykonane są z lekkiej ognioodpornej tkaniny. 
Temperatura maksymalna: 180°C

5.3  Kurtyny AL650
Kurtyny wykonane z włókna szklanego o grubości 0,7mm pokrytego warstwą Alufix.
Odporność termiczna:

długotrwała: 500
chwilowa: 600°C

°C

Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Właściwości

ZK2145160158 1450x1600 czarny ISO 17493:2000
PN-EN ISO 15025:2005

PN-EN 366:1995

ZK2145200158 1450x2000 czarny ISO 17493:2000
PN-EN ISO 15025:2005

PN-EN 366:1995

Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Temperatura maksymalna [°C]

ZK2097160196 970x1600 beżowy 850

ZK2097200196 970x2000 beżowy 850

5.4  Kurtyny HT600
Kurtyny wykonane  z  impregnowanego włókna szklanego o grubości 1,6mm
Odporność  termiczna:

długotrwała: 750°C
chwilowa: 850°C

Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Temperatura maksymalna [°C]

ZK2097160195 970x1600 brązowy 1100

ZK2097200195 970x2000 brązowy 1100

5.5  Kurtyny HT900
Kurtyny wykonane z impregnowanego włókna szklanego o grubości 1,6mm
Odporność termiczna:

długotrwała: 900°C
chwilowa: 1100°C
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Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Temperatura maksymalna
O[ C]

ZK50901601SC 900 x 1600 złoty 1300

ZK50902001SC 900 x 2000 złoty 1300

5.6  Kurtyny HT1100
Kurtyny wykonane z włókna silikatowego.
Odporność termiczna:

długotrwała: 1100°C
chwilowa: 1300°C

Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Temperatura topnienia włókna
O[ C]

ZK50951601CA 950 x 1600 czarny 3600

ZK50952001CA 950 x 2000 czarny 3600

5.7 Kurtyny  CA
Kurtyny wykonane z tkaniny carbonowej.

Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Temperatura maksymalna
O[ C]

ZK50951601PA 950 x 1600 żółto-srebrny 500

ZK50952001PA 950 x 2000 żółto-srebrny 500

5.8  Kurtyny PA
Kurtyny wykonane z aluminizowanej tkaniny paraaramidowej (na bazie włókna Kevlar®). 
Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne.
Odporność termiczna: 500 C po stronie aluminizowanej.°
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PARAWANY MOBILNE
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Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Temperatura maksymalna
O[ C]

ZK50901601SC 900 x 1600 złoty 1300

ZK50902001SC 900 x 2000 złoty 1300

5.6  Kurtyny HT1100
Kurtyny wykonane z włókna silikatowego.
Odporność termiczna:

długotrwała: 1100°C
chwilowa: 1300°C

Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Temperatura topnienia włókna
O[ C]

ZK50951601CA 950 x 1600 czarny 3600

ZK50952001CA 950 x 2000 czarny 3600

5.7 Kurtyny  CA
Kurtyny wykonane z tkaniny carbonowej.

Nr katalogowy Wymiar kurtyny 
szer x wys [mm]

Kolor Temperatura maksymalna
O[ C]

ZK50951601PA 950 x 1600 żółto-srebrny 500

ZK50952001PA 950 x 2000 żółto-srebrny 500

5.8  Kurtyny PA
Kurtyny wykonane z aluminizowanej tkaniny paraaramidowej (na bazie włókna Kevlar®). 
Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne.
Odporność termiczna: 500 C po stronie aluminizowanej.°
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PARAWANY MOBILNE
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Nr katalogowy Wymiar parawanu

szer x wys [mm]
Kolor kurtyny

ZP1120200750 1200 x 2000 czarny

ZP1120200760 1200 x 2000 żółty

ZP1120200780 1200 x 2000 niebieski

ZP1120200710 1200 x 2000 czerwony

ZP1120200790 1200 x 2000 pomarańczowy*

1.2 Parawan COMPACT z kurtyną zbrojną
Parawan Compact z kurtyną z trudnopalnego PVC zbrojonego. Na parawanie umieszczono kurtynę wykonaną z 
trudnopalnego PVC zbrojonego włóknem poliestrowym.

* dostępność na zapytanie

1 Parawany COMPACT
Parawany w formie szybko zwijanej rolety. Daje on możliwość łatwego 
ustawienia tymczasowego stanowiska spawalniczego. Po zakończeniu 
prac spawalniczych parawan można zwinąć do kasety, która zajmuje 
niewiele miejsca. Możliwe jest zastosowania kurtyny spawalniczej 
foliowej, bezbarwnej lub kurtyny PVC zbrojonej włóknem poliestrowym.

1.1  Parawan COMPACT z kurtyną foliową
Na parawanie umieszczono kurtynę foliową spawalniczą (zgodną z normą PN-EN ISO25980) lub bezbarwną.

Nr katalogowy Wymiar parawanu
szer x wys [mm]

Kolor kurtyny

ZP0120200700 1200 x 2000 bezbarwny

ZP0120200711 1200 x 2000 czerwony

ZP0120200721 1200 x 2000 brązowy

ZP0120200731 1200 x 2000 zielony

ZP0120200741 1200 x 2000 ciemnozielony
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Nr katalogowy Wymiar parawanu
szer x wys [mm]

Kolor kurtyny

ZP1120200750 1200 x 2000 czarny

ZP1120200760 1200 x 2000 żółty

ZP1120200780 1200 x 2000 niebieski

ZP1120200710 1200 x 2000 czerwony

ZP1120200790 1200 x 2000 pomarańczowy*

1.2 Parawan COMPACT z kurtyną zbrojną
Parawan Compact z kurtyną z trudnopalnego PVC zbrojonego. Na parawanie umieszczono kurtynę wykonaną z 
trudnopalnego PVC zbrojonego włóknem poliestrowym.

* dostępność na zapytanie

1 Parawany COMPACT
Parawany w formie szybko zwijanej rolety. Daje on możliwość łatwego 
ustawienia tymczasowego stanowiska spawalniczego. Po zakończeniu 
prac spawalniczych parawan można zwinąć do kasety, która zajmuje 
niewiele miejsca. Możliwe jest zastosowania kurtyny spawalniczej 
foliowej, bezbarwnej lub kurtyny PVC zbrojonej włóknem poliestrowym.

1.1  Parawan COMPACT z kurtyną foliową
Na parawanie umieszczono kurtynę foliową spawalniczą (zgodną z normą PN-EN ISO25980) lub bezbarwną.

Nr katalogowy Wymiar parawanu
szer x wys [mm]

Kolor kurtyny

ZP0120200700 1200 x 2000 bezbarwny

ZP0120200711 1200 x 2000 czerwony

ZP0120200721 1200 x 2000 brązowy

ZP0120200731 1200 x 2000 zielony

ZP0120200741 1200 x 2000 ciemnozielony
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ZP0145188431 1450 x 1900 1400 x 1600 zielony 285,00

ZP0145188441 1450 x 1900 1400 x 1600 ciemnozielony 285,00

2.1.2 Parawan w opakowaniu EURO

Nr katalogowy Wymiar parawanu
szer x wys [mm]

Wymiar kurtyny
szer x wys [mm]

Kolor kurtyny

ZP0145188300 1450 x 1900 1400 x 1600 bezbarwny

ZP0145188311 1450 x 1900 1400 x 1600 czerwony

ZP0145188321 1450 x 1900 1400 x 1600 brązowy

ZP0145188331 1450 x 1900 1400 x 1600 zielony

ZP0145188341 1450 x 1900 1400 x 1600 ciemnozielony

Nr katalogowy Wymiar parawanu
szer x wys [mm]

Wymiar kurtyny
szer x wys [mm]

Kolor kurtyny

ZP0145188400 1450 x 1900 1400 x 1600 bezbarwny

ZP0145188411 1450 x 1900 1400 x 1600 czerwony

ZP0145188421 1450 x 1900 1400 x 1600 brązowy

2 Parawany MINI
Parawany wykonane są w formie lekkiej konstrukcji stalowej gwarantującej łatwy i szybki montaż. Daje to możliwość 
zestawiania mobilnych kabin spawalniczych lub szlifierskich.

Na konstrukcji parawanu umieścić można kurtyny z folii bezbarwnej, spawalniczej lub z niepalnej tkaniny powlekanej 
PVC. Standardowo parawany malowane są na kolor czarny, na zamówienie możliwe jest wykonanie w dowolnym kolorze 
palety RAL. 

Parawany dostepne są w opakowaniach STANDARD oraz EURO. Długość opakowania EURO nie przekracza 120cm.

2.1 Parawany MINI z kurtyną foliową
Na konstrukcji parawanu rozciągnięta jest kurtyna z folii spawalniczej lub bezbarwnej. Kurtyny 
z folii spawalniczej  spełniają wymagania normy .
Standardowo oferowane są w szerokości 1450mm. 
Na zamówienie dostępne są również parawany Mini z kurtynami foliowymi o szerokości 2000mm.

PN-EN ISO25980

2.1.1 Parawan w opakowaniu STANDARD

ZP0145188431 1450 x 1900 1400 x 1600 zielony

ZP0145188441 1450 x 1900 1400 x 1600 ciemnozielony
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2.2 Parawany MINI z trudnopalnego zbrojonego PVC
Na konstrukcji parawanu rozciągnięta jest kurtyna zbrojona włóknem poliestrowym. 
Standardowo oferowane są w dwóch szerokościach: 1450mm i 2000mm. 

2.2.1 Parawan w opakowaniu STANDARD

Nr katalogowy Wymiar parawanu
szer x wys [mm]

Wymiar kurtyny
szer x wys [mm]

Kolor kurtyny

ZP1145188450 1450 x 1900 1400 x 1600 czarny

ZP1145188460 1450 x 1900 1400 x 1600 żółty

ZP1145188480 1450 x 1900 1400 x 1600 niebieski

ZP1145188410 1450 x 1900 1400 x 1600 czerwony

ZP1145188490 1450 x 1900 1400 x 1600 pomarańczowy*

ZP1200188450 2000 x 1900 1950 x 1600 czarny

ZP1200188460 2000 x 1900 1950 x 1600 żółty

ZP1200188480 2000 x 1900 1950 x 1600 niebieski

ZP1200188410 2000 x 1900 1950 x 1600 czerwony

Nr katalogowy Wymiar parawanu
szer x wys [mm]

Wymiar kurtyny
szer x wys [mm]

Kolor kurtyny

ZP1145188350 1450 x 1900 1400 x 1600 czarny

ZP1145188360 1450 x 1900 1400 x 1600 żółty

ZP1145188380 1450 x 1900 1400 x 1600 niebieski

ZP1145188310 1450 x 1900 1400 x 1600 czerwony

ZP1145188390 1450 x 1900 1400 x 1600 pomarańczowy*

ZP1200188350 2000 x 1900 1950 x 1600 czarny

ZP1200188360 2000 x 1900 1950 x 1600 żółty

ZP1200188380 2000 x 1900 1950 x 1600 niebieski

ZP1200188310 2000 x 1900 1950 x 1600 czerwony

ZP1200188490 1950 x 1600 pomarańczowy*

2.2.2 Parawan w opakowaniu EURO

ZP1200188390 2000 x 1900 1950 x 1600 pomarańczowy*

* dostępność na zapytanie
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ZP0145188431 1450 x 1900 1400 x 1600 zielony 285,00

ZP0145188441 1450 x 1900 1400 x 1600 ciemnozielony 285,00

2.1.2 Parawan w opakowaniu EURO

Nr katalogowy Wymiar parawanu
szer x wys [mm]

Wymiar kurtyny
szer x wys [mm]

Kolor kurtyny

ZP0145188300 1450 x 1900 1400 x 1600 bezbarwny

ZP0145188311 1450 x 1900 1400 x 1600 czerwony

ZP0145188321 1450 x 1900 1400 x 1600 brązowy

ZP0145188331 1450 x 1900 1400 x 1600 zielony

ZP0145188341 1450 x 1900 1400 x 1600 ciemnozielony

Nr katalogowy Wymiar parawanu
szer x wys [mm]

Wymiar kurtyny
szer x wys [mm]

Kolor kurtyny

ZP0145188400 1450 x 1900 1400 x 1600 bezbarwny

ZP0145188411 1450 x 1900 1400 x 1600 czerwony

ZP0145188421 1450 x 1900 1400 x 1600 brązowy

2 Parawany MINI
Parawany wykonane są w formie lekkiej konstrukcji stalowej gwarantującej łatwy i szybki montaż. Daje to możliwość 
zestawiania mobilnych kabin spawalniczych lub szlifierskich.

Na konstrukcji parawanu umieścić można kurtyny z folii bezbarwnej, spawalniczej lub z niepalnej tkaniny powlekanej 
PVC. Standardowo parawany malowane są na kolor czarny, na zamówienie możliwe jest wykonanie w dowolnym kolorze 
palety RAL. 

Parawany dostepne są w opakowaniach STANDARD oraz EURO. Długość opakowania EURO nie przekracza 120cm.

2.1 Parawany MINI z kurtyną foliową
Na konstrukcji parawanu rozciągnięta jest kurtyna z folii spawalniczej lub bezbarwnej. Kurtyny 
z folii spawalniczej  spełniają wymagania normy .
Standardowo oferowane są w szerokości 1450mm. 
Na zamówienie dostępne są również parawany Mini z kurtynami foliowymi o szerokości 2000mm.

PN-EN ISO25980

2.1.1 Parawan w opakowaniu STANDARD

ZP0145188431 1450 x 1900 1400 x 1600 zielony

ZP0145188441 1450 x 1900 1400 x 1600 ciemnozielony
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2.2 Parawany MINI z trudnopalnego zbrojonego PVC
Na konstrukcji parawanu rozciągnięta jest kurtyna zbrojona włóknem poliestrowym. 
Standardowo oferowane są w dwóch szerokościach: 1450mm i 2000mm. 

2.2.1 Parawan w opakowaniu STANDARD

Nr katalogowy Wymiar parawanu
szer x wys [mm]

Wymiar kurtyny
szer x wys [mm]

Kolor kurtyny

ZP1145188450 1450 x 1900 1400 x 1600 czarny

ZP1145188460 1450 x 1900 1400 x 1600 żółty

ZP1145188480 1450 x 1900 1400 x 1600 niebieski

ZP1145188410 1450 x 1900 1400 x 1600 czerwony

ZP1145188490 1450 x 1900 1400 x 1600 pomarańczowy*

ZP1200188450 2000 x 1900 1950 x 1600 czarny

ZP1200188460 2000 x 1900 1950 x 1600 żółty

ZP1200188480 2000 x 1900 1950 x 1600 niebieski

ZP1200188410 2000 x 1900 1950 x 1600 czerwony

Nr katalogowy Wymiar parawanu
szer x wys [mm]

Wymiar kurtyny
szer x wys [mm]

Kolor kurtyny

ZP1145188350 1450 x 1900 1400 x 1600 czarny

ZP1145188360 1450 x 1900 1400 x 1600 żółty

ZP1145188380 1450 x 1900 1400 x 1600 niebieski

ZP1145188310 1450 x 1900 1400 x 1600 czerwony

ZP1145188390 1450 x 1900 1400 x 1600 pomarańczowy*

ZP1200188350 2000 x 1900 1950 x 1600 czarny

ZP1200188360 2000 x 1900 1950 x 1600 żółty

ZP1200188380 2000 x 1900 1950 x 1600 niebieski

ZP1200188310 2000 x 1900 1950 x 1600 czerwony

ZP1200188490 1950 x 1600 pomarańczowy*

2.2.2 Parawan w opakowaniu EURO

ZP1200188390 2000 x 1900 1950 x 1600 pomarańczowy*

* dostępność na zapytanie
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Schematy parawanów EASY i REGULAR

Parawany EASY
Konstrukcja parawanów EASY umożliwia ruch ramion uchylnych w zakresie 180º. Możliwe jest ustawienie ramion uchylnych 
w linii prostej, pod kątem 90º (tylko w jednym kierunku) lub, w razie potrzeby, złożenie ramion wzdłuż ramy, tak aby nie 
zajmowały dodatkowego miejsca. 

Parawan REGULAR
Konstrukcja parawanów REGULAR umożliwia ruch ramion uchylnych w zakresie ok. 270 . Możliwe jest ustawienie ramion 
uchylnych w linii prostej lub pod kątem 90º (lub mniejszym) w obu kierunkach. Nie jest możliwe złożenie ramion wzdłuż 
ramy. 

º

   

Ramię uchylne
 

Rama główna Ramię uchylne

Zasięg ramienia

Ramię uchylne
 

Rama główna Ramię uchylne

Zasięg ramienia
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3 Parawany EASY z kurtynami foliowymi
Parawany wykonane są w formie lekkiej konstrukcji stalowej. Możliwe jest dodanie do parawanów ramion uchylnych 

o długości 800mm lub 1000mm, które w razie potrzeby można złożyć wzdłuż ramy głównej parawanu. 
Parawany standardowo malowane są na kolor czarny.
Na konstrukcji parawanu zawieszone są kurtyny z folii spawalniczej lub bezbarwnej. Kurtyny z folii spawalniczej 
spełniają wymagania normy PN-EN ISO25980.
Dodatkowo możliwe jest zastosowanie zestawu kół, koła sprzedawane są osobno.
Parawany dostepne są w opakowaniach STANDARD oraz EURO. Długość opakowania EURO nie przekracza 120cm.

Nr katalogowy Wymiar parawanu
szer x wys [mm]

Długość kurtyny [mm] Kolor kurtyny

ZP0146188500 1460 x 1900 1600 bezbarwny

ZP0146188511 1460 x 1900 1600 czerwony

ZP0146188521 1460 x 1900 1600 brązowy

ZP0146188531 1460 x 1900 1600 zielony

ZP0146188541 1460 x 1900 1600 ciemnozielony 

3.1 Parawany bazowe

3.1.1 Opakowanie STANDARD

ZP0200188500 2000 x 1900 1600 bezbarwny

ZP0200188511 2000 x 1900 1600 czerwony

ZP0200188521 2000 x 1900 1600 brązowy

ZP0200188531 2000 x 1900 1600 zielony

ZP0200188541 2000 x 1900 1600 ciemnozielony

28 2930 31
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Schematy parawanów EASY i REGULAR

Parawany EASY
Konstrukcja parawanów EASY umożliwia ruch ramion uchylnych w zakresie 180º. Możliwe jest ustawienie ramion uchylnych 
w linii prostej, pod kątem 90º (tylko w jednym kierunku) lub, w razie potrzeby, złożenie ramion wzdłuż ramy, tak aby nie 
zajmowały dodatkowego miejsca. 

Parawan REGULAR
Konstrukcja parawanów REGULAR umożliwia ruch ramion uchylnych w zakresie ok. 270 . Możliwe jest ustawienie ramion 
uchylnych w linii prostej lub pod kątem 90º (lub mniejszym) w obu kierunkach. Nie jest możliwe złożenie ramion wzdłuż 
ramy. 

º

   

Ramię uchylne
 

Rama główna Ramię uchylne

Zasięg ramienia

Ramię uchylne
 

Rama główna Ramię uchylne

Zasięg ramienia
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3 Parawany EASY z kurtynami foliowymi
Parawany wykonane są w formie lekkiej konstrukcji stalowej. Możliwe jest dodanie do parawanów ramion uchylnych 

o długości 800mm lub 1000mm, które w razie potrzeby można złożyć wzdłuż ramy głównej parawanu. 
Parawany standardowo malowane są na kolor czarny.
Na konstrukcji parawanu zawieszone są kurtyny z folii spawalniczej lub bezbarwnej. Kurtyny z folii spawalniczej 
spełniają wymagania normy PN-EN ISO25980.
Dodatkowo możliwe jest zastosowanie zestawu kół, koła sprzedawane są osobno.
Parawany dostepne są w opakowaniach STANDARD oraz EURO. Długość opakowania EURO nie przekracza 120cm.

Nr katalogowy Wymiar parawanu
szer x wys [mm]

Długość kurtyny [mm] Kolor kurtyny

ZP0146188500 1460 x 1900 1600 bezbarwny

ZP0146188511 1460 x 1900 1600 czerwony

ZP0146188521 1460 x 1900 1600 brązowy

ZP0146188531 1460 x 1900 1600 zielony

ZP0146188541 1460 x 1900 1600 ciemnozielony 

3.1 Parawany bazowe

3.1.1 Opakowanie STANDARD

ZP0200188500 2000 x 1900 1600 bezbarwny

ZP0200188511 2000 x 1900 1600 czerwony

ZP0200188521 2000 x 1900 1600 brązowy

ZP0200188531 2000 x 1900 1600 zielony

ZP0200188541 2000 x 1900 1600 ciemnozielony

28 2930 31



Nr katalogowy Wymiar parawanu
szer x wys [mm]

Długość kurtyny [mm] Kolor kurtyny

ZP0146188600 1460 x 1900 1600 bezbarwny

ZP0146188611 1460 x 1900 1600 czerwony

ZP0146188621 1460 x 1900 1600 brązowy

ZP0146188631 1460 x 1900 1600 zielony

ZP0146188641 1460 x 1900 1600 ciemnozielony 

3.1.2 Opakowanie EURO

ZP0200188600 2000 x 1900 1600 bezbarwny

ZP0200188611 2000 x 1900 1600 czerwony

ZP0200188621 2000 x 1900 1600 brązowy

ZP0200188631 2000 x 1900 1600 zielony

ZP0200188641 2000 x 1900 1600 ciemnozielony

Nr katalogowy Opis J.m.

ZS0001075 zestaw kół Ø 75mm;
4 szt, w tym 2 z hamulcem
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3.2. Parawany z dwoma ramionami 800mm

3.2.1 Opakowanie STANDARD

Nr katalogowy Wymiar parawanu 
bazowego

szer x wys [mm]

Rozpiętość parawanu szer x 
wys [mm]

Długość kurtyny [mm] Kolor kurtyny

ZP0306188500 1460 x 1900 3060 x 1900 1600 bezbarwny

ZP0306188511 1460 x 1900 3060 x 1900 1600 czerwony

ZP0306188521 1460 x 1900 3060 x 1900 1600 brązowy

ZP0306188531 1460 x 1900 3060 x 1900 1600 zielony

ZP0306188541 1460 x 1900 3060 x 1900 1600 ciemnozielony 

ZP0360188500 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 bezbarwny

ZP0360188511 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 czerwony

ZP0360188521 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 brązowy

ZP0360188531 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 zielony

ZP0360188541 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 ciemnozielony

28 2932 33



Nr katalogowy Wymiar parawanu
szer x wys [mm]

Długość kurtyny [mm] Kolor kurtyny

ZP0146188600 1460 x 1900 1600 bezbarwny

ZP0146188611 1460 x 1900 1600 czerwony

ZP0146188621 1460 x 1900 1600 brązowy

ZP0146188631 1460 x 1900 1600 zielony

ZP0146188641 1460 x 1900 1600 ciemnozielony 

3.1.2 Opakowanie EURO

ZP0200188600 2000 x 1900 1600 bezbarwny

ZP0200188611 2000 x 1900 1600 czerwony

ZP0200188621 2000 x 1900 1600 brązowy

ZP0200188631 2000 x 1900 1600 zielony

ZP0200188641 2000 x 1900 1600 ciemnozielony

Nr katalogowy Opis J.m.

ZS0001075 zestaw kół Ø 75mm;
4 szt, w tym 2 z hamulcem
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3.2. Parawany z dwoma ramionami 800mm

3.2.1 Opakowanie STANDARD

Nr katalogowy Wymiar parawanu 
bazowego

szer x wys [mm]

Rozpiętość parawanu szer x 
wys [mm]

Długość kurtyny [mm] Kolor kurtyny

ZP0306188500 1460 x 1900 3060 x 1900 1600 bezbarwny

ZP0306188511 1460 x 1900 3060 x 1900 1600 czerwony

ZP0306188521 1460 x 1900 3060 x 1900 1600 brązowy

ZP0306188531 1460 x 1900 3060 x 1900 1600 zielony

ZP0306188541 1460 x 1900 3060 x 1900 1600 ciemnozielony 

ZP0360188500 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 bezbarwny

ZP0360188511 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 czerwony

ZP0360188521 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 brązowy

ZP0360188531 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 zielony

ZP0360188541 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 ciemnozielony

28 2932 33



3.2.2 Opakowanie EURO

Nr katalogowy Wymiar parawanu 
bazowego

szer x wys [mm]

Rozpiętość parawanu szer x 
wys [mm]

Długość kurtyny
[mm]

Kolor kurtyny

ZP0306188600 1460 x 1900 3060 x 1900 1600 bezbarwny

ZP0306188611 1460 x 1900 3060 x 1900 1600 czerwony

ZP0306188621 1460 x 1900 3060 x 1900 1600 brązowy

ZP0306188631 1460 x 1900 3060 x 1900 1600 zielony

ZP0306188641 1460 x 1900 3060 x 1900 1600 ciemnozielony 

ZP0360188600 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 bezbarwny

ZP0360188611 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 czerwony

ZP0360188621 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 brązowy

ZP0360188631 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 zielony

ZP0360188641 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 ciemnozielony

Nr katalogowy Opis J.m.

ZS0001075 zestaw kół Ø 75mm;
4 szt, w tym 2 z hamulcem
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Nr katalogowy Wymiar parawanu 
bazowego

szer x wys [mm]

Rozpiętość parawanu szer x 
wys [mm]

Długość kurtyny
[mm]

Kolor kurtyny

ZP0346188500 1460 x 1900 3460 x 1900 1600 bezbarwny

ZP0346188511 1460 x 1900 3460 x 1900 1600 czerwony

ZP0346188521 1460 x 1900 3460 x 1900 1600 brązowy

ZP0346188531 1460 x 1900 3460 x 1900 1600 zielony

ZP0346188541 1460 x 1900 3460 x 1900 1600 ciemnozielony 

ZP0400188500 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 bezbarwny

ZP0400188511 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 czerwony

ZP0400188521 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 brązowy

ZP0400188531 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 zielony

3.3 Parawany z dwoma ramionami 1000mm

3.3.1 Opakowanie STANDARD

 ZP0400188541 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 ciemnozielony

28 2934 35



3.2.2 Opakowanie EURO

Nr katalogowy Wymiar parawanu 
bazowego

szer x wys [mm]

Rozpiętość parawanu szer x 
wys [mm]

Długość kurtyny
[mm]

Kolor kurtyny

ZP0306188600 1460 x 1900 3060 x 1900 1600 bezbarwny

ZP0306188611 1460 x 1900 3060 x 1900 1600 czerwony

ZP0306188621 1460 x 1900 3060 x 1900 1600 brązowy

ZP0306188631 1460 x 1900 3060 x 1900 1600 zielony

ZP0306188641 1460 x 1900 3060 x 1900 1600 ciemnozielony 

ZP0360188600 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 bezbarwny

ZP0360188611 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 czerwony

ZP0360188621 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 brązowy

ZP0360188631 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 zielony

ZP0360188641 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 ciemnozielony

Nr katalogowy Opis J.m.

ZS0001075 zestaw kół Ø 75mm;
4 szt, w tym 2 z hamulcem
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Nr katalogowy Wymiar parawanu 
bazowego

szer x wys [mm]

Rozpiętość parawanu szer x 
wys [mm]

Długość kurtyny
[mm]

Kolor kurtyny

ZP0346188500 1460 x 1900 3460 x 1900 1600 bezbarwny

ZP0346188511 1460 x 1900 3460 x 1900 1600 czerwony

ZP0346188521 1460 x 1900 3460 x 1900 1600 brązowy

ZP0346188531 1460 x 1900 3460 x 1900 1600 zielony

ZP0346188541 1460 x 1900 3460 x 1900 1600 ciemnozielony 

ZP0400188500 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 bezbarwny

ZP0400188511 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 czerwony

ZP0400188521 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 brązowy

ZP0400188531 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 zielony

3.3 Parawany z dwoma ramionami 1000mm

3.3.1 Opakowanie STANDARD

 ZP0400188541 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 ciemnozielony

28 2934 35



3.3.2 Opakowanie EURO

Nr katalogowy Wymiar parawanu 
bazowego

szer x wys [mm]

Rozpiętość parawanu szer x 
wys [mm]

Długość kurtyny
[mm]

Kolor kurtyny

ZP0346188600 1460 x 1900 3460 x 1900 1600 bezbarwny

ZP0346188611 1460 x 1900 3460 x 1900 1600 czerwony

 ZP0346188621 1460 x 1900 3460 x 1900 1600 brązowy

ZP0346188631 1460 x 1900 3460 x 1900 1600 zielony

ZP0346188641 1460 x 1900 3460 x 1900 1600 ciemnozielony 

ZP0400188600 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 bezbarwny

ZP0400188611 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 czerwony

ZP0400188621 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 brązowy

ZP0400188631 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 zielony

ZP0400188641 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 ciemnozielony

Nr katalogowy Opis J.m.

ZS0001075 zestaw kół Ø 75mm;
4 szt, w tym 2 z hamulcem
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4.1 Parawany bazowe

4.1.1. Parawan w opakowaniu STANDARD

Nr katalogowy Wymiar parawanu
szer x wys [mm]

Długość kurtyny
[mm]

Kolor kurtyny

ZP1146188550 1460 x 1900 1600 czarny

ZP1146188560 1460 x 1900 1600 żółty

ZP1146188580 1460 x 1900 1600 niebieski

ZP1146188510 1460 x 1900 1600 czerwony

ZP1146188590 1460 x 1900 1600 pomarańczowy*

ZP1200188550 2000 x 1900 1600 czarny

ZP1200188560 2000 x 1900 1600 żółty

ZP1200188580 2000 x 1900 1600 niebieski

ZP1200188510 2000 x 1900 1600 czerwony

ZP1200188590 2000 x 1900 1600 pomarańczowy*

4 Parawany EASY z kurtynami zbrojonymi
Parawany wykonane są w formie lekkiej konstrukcji stalowej. Możliwe jest dodanie do parawanów ramion uchylnych 

o długości 800mm lub 1000mm, które w razie potrzeby można złożyć wzdłuż ramy głównej parawanu. 
Parawany standardowo malowane są na kolor czarny.
Na konstrukcji parawanu zawieszone są kurtyny zbrojone włóknem poliestrowym. Kurtyny są trudnopalne zgodnie 
z normą EN ISO6940:2005.
Dodatkowo możliwe jest zastosowanie zestawu kół, koła sprzedawane są osobno.
Parawany dostępne są w opakowaniach STANDARD oraz EURO. Długość opakowania EURO nie przekracza 120cm.

28
* dostępność na zapytanie

2936 37



3.3.2 Opakowanie EURO

Nr katalogowy Wymiar parawanu 
bazowego

szer x wys [mm]

Rozpiętość parawanu szer x 
wys [mm]

Długość kurtyny
[mm]

Kolor kurtyny

ZP0346188600 1460 x 1900 3460 x 1900 1600 bezbarwny

ZP0346188611 1460 x 1900 3460 x 1900 1600 czerwony

 ZP0346188621 1460 x 1900 3460 x 1900 1600 brązowy

ZP0346188631 1460 x 1900 3460 x 1900 1600 zielony

ZP0346188641 1460 x 1900 3460 x 1900 1600 ciemnozielony 

ZP0400188600 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 bezbarwny

ZP0400188611 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 czerwony

ZP0400188621 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 brązowy

ZP0400188631 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 zielony

ZP0400188641 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 ciemnozielony

Nr katalogowy Opis J.m.

ZS0001075 zestaw kół Ø 75mm;
4 szt, w tym 2 z hamulcem
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4.1 Parawany bazowe

4.1.1. Parawan w opakowaniu STANDARD

Nr katalogowy Wymiar parawanu
szer x wys [mm]

Długość kurtyny
[mm]

Kolor kurtyny

ZP1146188550 1460 x 1900 1600 czarny

ZP1146188560 1460 x 1900 1600 żółty

ZP1146188580 1460 x 1900 1600 niebieski

ZP1146188510 1460 x 1900 1600 czerwony

ZP1146188590 1460 x 1900 1600 pomarańczowy*

ZP1200188550 2000 x 1900 1600 czarny

ZP1200188560 2000 x 1900 1600 żółty

ZP1200188580 2000 x 1900 1600 niebieski

ZP1200188510 2000 x 1900 1600 czerwony

ZP1200188590 2000 x 1900 1600 pomarańczowy*

4 Parawany EASY z kurtynami zbrojonymi
Parawany wykonane są w formie lekkiej konstrukcji stalowej. Możliwe jest dodanie do parawanów ramion uchylnych 

o długości 800mm lub 1000mm, które w razie potrzeby można złożyć wzdłuż ramy głównej parawanu. 
Parawany standardowo malowane są na kolor czarny.
Na konstrukcji parawanu zawieszone są kurtyny zbrojone włóknem poliestrowym. Kurtyny są trudnopalne zgodnie 
z normą EN ISO6940:2005.
Dodatkowo możliwe jest zastosowanie zestawu kół, koła sprzedawane są osobno.
Parawany dostępne są w opakowaniach STANDARD oraz EURO. Długość opakowania EURO nie przekracza 120cm.

28
* dostępność na zapytanie

2936 37



4.1.2. Parawan w opakowaniu EURO

Nr katalogowy Wymiar parawanu
szer x wys [mm]

Długość kurtyny
 [mm]

Kolor kurtyny

ZP1146188650 1460 x 1900 1600 czarny

ZP1146188660 1460 x 1900 1600 żółty

ZP1146188680 1460 x 1900 1600 niebieski

ZP1146188610 1460 x 1900 1600 czerwony

ZP1146188690 1460 x 1900 1600 pomarańczowy*

ZP1200188650 2000 x 1900 1600 czarny

ZP1200188660 2000 x 1900 1600 żółty

ZP1200188680 2000 x 1900 1600 niebieski

ZP1200188610 2000 x 1900 1600 czerwony

Nr katalogowy Opis J.m.

ZS0001075 zestaw kół Ø 75mm;
4 szt, w tym 2 z hamulcem
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ZP1200188610 2000 x 1900 1600 pomarańczowy*
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4.2 Parawany z dwoma ramionami 800mm

4.2.1. Parawan w opakowaniu STANDARD

Nr katalogowy Wymiar parawanu 
bazowego

szer x wys [mm]

Rozpiętość parawanu szer x 
wys [mm]

Długość kurtyny
[mm]

Kolor kurtyny

ZP1306188550 1460 x 1900 3060 x 1900 1600 czarny

ZP1306188560 1460 x 1900 3060 x 1900 1600 żólty

 ZP1306188580 1460 x 1900 3060 x 1900 1600 niebieski

ZP1306188510 1460 x 1900 3060 x 1900 1600 czerwony

ZP1306188590 1460 x 1900 3060 x 1900 1600 pomarańczowy*

ZP1360188550 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 czarny

ZP1360188560 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 żółty

ZP1360188580 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 niebieski

ZP1360188510 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 czerwony

ZP1360188590 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 pomarańczowy*

28
* dostępność na zapytanie
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* dostępność na zapytanie



4.1.2. Parawan w opakowaniu EURO

Nr katalogowy Wymiar parawanu
szer x wys [mm]

Długość kurtyny
 [mm]

Kolor kurtyny

ZP1146188650 1460 x 1900 1600 czarny

ZP1146188660 1460 x 1900 1600 żółty

ZP1146188680 1460 x 1900 1600 niebieski

ZP1146188610 1460 x 1900 1600 czerwony

ZP1146188690 1460 x 1900 1600 pomarańczowy*

ZP1200188650 2000 x 1900 1600 czarny

ZP1200188660 2000 x 1900 1600 żółty

ZP1200188680 2000 x 1900 1600 niebieski

ZP1200188610 2000 x 1900 1600 czerwony

Nr katalogowy Opis J.m.

ZS0001075 zestaw kół Ø 75mm;
4 szt, w tym 2 z hamulcem

kpl

W
y
p
o
s
a

ż
e
n
ie

 o
c
h
ro

n
n
e

P
a
ra

w
a
n
y m

o
b
iln

e
Z

a
b
u
d
o
w

y sta
n
o
w

isk
A

kce
so

ria
 sp

a
w

a
ln

icze
W

ó
zki d

o
 tra

n
sp

o
rtu

W
e
n
tyla

cja

ZP1200188610 2000 x 1900 1600 pomarańczowy*
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4.2 Parawany z dwoma ramionami 800mm

4.2.1. Parawan w opakowaniu STANDARD

Nr katalogowy Wymiar parawanu 
bazowego

szer x wys [mm]

Rozpiętość parawanu szer x 
wys [mm]

Długość kurtyny
[mm]

Kolor kurtyny

ZP1306188550 1460 x 1900 3060 x 1900 1600 czarny

ZP1306188560 1460 x 1900 3060 x 1900 1600 żólty

 ZP1306188580 1460 x 1900 3060 x 1900 1600 niebieski

ZP1306188510 1460 x 1900 3060 x 1900 1600 czerwony

ZP1306188590 1460 x 1900 3060 x 1900 1600 pomarańczowy*

ZP1360188550 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 czarny

ZP1360188560 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 żółty

ZP1360188580 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 niebieski

ZP1360188510 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 czerwony

ZP1360188590 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 pomarańczowy*

28
* dostępność na zapytanie

2938 39

* dostępność na zapytanie



4.2.2. parawan w opakowaniu EURO

Nr katalogowy Wymiar parawanu 
bazowego

szer x wys [mm]

Rozpiętość parawanu szer x 
wys [mm]

Długość kurtyny
[mm]

Kolor kurtyny

ZP1306188650 1460 x 1900 3060 x 1900 1600 czarny

ZP1306188660 1460 x 1900 3060 x 1900 1600 żólty

 ZP1306188680 1460 x 1900 3060 x 1900 1600 niebieski

ZP1306188610 1460 x 1900 3060 x 1900 1600 czerwony

ZP1306188690 1460 x 1900 3060 x 1900 1600 pomarańczowy*

ZP1360188650 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 czarny

ZP1360188660 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 żółty

ZP1360188680 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 niebieski

ZP1360188610 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 czerwony

ZP1360188690 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 pomarańczowy*

Nr katalogowy Opis J.m.

ZS0001075 zestaw kół Ø 75mm;
4 szt, w tym 2 z hamulcem
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4.3 Parawany z dwoma ramionami 1000mm

4.3.1. Parawan w opakowaniu STANDARD

Nr katalogowy Wymiar parawanu 
bazowego

szer x wys [mm]

Rozpiętość parawanu szer x 
wys [mm]

Długość kurtyny
[mm]

Kolor kurtyny

ZP1346188550 1460 x 1900 3460 x 1900 1600 czarny

ZP1346188560 1460 x 1900 3460 x 1900 1600 żólty

 ZP1346188580 1460 x 1900 3460 x 1900 1600 niebieski

ZP1346188510 1460 x 1900 3460 x 1900 1600 czerwony

ZP1346188590 1460 x 1900 3460 x 1900 1600 pomarańczowy*

ZP1400188550 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 czarny

ZP1400188560 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 żółty

ZP1400188580 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 niebieski

ZP1400188510 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 czerwony

ZP1400188590 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 pomarańczowy*

28
* dostępność na zapytanie

2940 41

* dostępność na zapytanie



4.2.2. parawan w opakowaniu EURO

Nr katalogowy Wymiar parawanu 
bazowego

szer x wys [mm]

Rozpiętość parawanu szer x 
wys [mm]

Długość kurtyny
[mm]

Kolor kurtyny

ZP1306188650 1460 x 1900 3060 x 1900 1600 czarny

ZP1306188660 1460 x 1900 3060 x 1900 1600 żólty

 ZP1306188680 1460 x 1900 3060 x 1900 1600 niebieski

ZP1306188610 1460 x 1900 3060 x 1900 1600 czerwony

ZP1306188690 1460 x 1900 3060 x 1900 1600 pomarańczowy*

ZP1360188650 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 czarny

ZP1360188660 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 żółty

ZP1360188680 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 niebieski

ZP1360188610 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 czerwony

ZP1360188690 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 pomarańczowy*

Nr katalogowy Opis J.m.

ZS0001075 zestaw kół Ø 75mm;
4 szt, w tym 2 z hamulcem
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4.3 Parawany z dwoma ramionami 1000mm

4.3.1. Parawan w opakowaniu STANDARD

Nr katalogowy Wymiar parawanu 
bazowego

szer x wys [mm]

Rozpiętość parawanu szer x 
wys [mm]

Długość kurtyny
[mm]

Kolor kurtyny

ZP1346188550 1460 x 1900 3460 x 1900 1600 czarny

ZP1346188560 1460 x 1900 3460 x 1900 1600 żólty

 ZP1346188580 1460 x 1900 3460 x 1900 1600 niebieski

ZP1346188510 1460 x 1900 3460 x 1900 1600 czerwony

ZP1346188590 1460 x 1900 3460 x 1900 1600 pomarańczowy*

ZP1400188550 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 czarny

ZP1400188560 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 żółty

ZP1400188580 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 niebieski

ZP1400188510 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 czerwony

ZP1400188590 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 pomarańczowy*

28
* dostępność na zapytanie

2940 41

* dostępność na zapytanie



4.3.2. Parawan w opakowaniu EURO

Nr katalogowy Wymiar parawanu 
bazowego

szer x wys [mm]

Rozpiętość parawanu szer x 
wys [mm]

Długość kurtyny
[mm]

Kolor kurtyny

ZP1346188650 1460 x 1900 3460 x 1900 1600 czarny

ZP1346188660 1460 x 1900 3460 x 1900 1600 żólty

ZP1346188680 1460 x 1900 3460 x 1900 1600 niebieski

ZP1346188610 1460 x 1900 3460 x 1900 1600 czerwony

ZP1346188690 1460 x 1900 3460 x 1900 1600 pomarańczowy*

ZP1400188650 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 czarny

ZP1400188660 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 żółty

ZP1400188680 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 niebieski

ZP1400188610 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 czerwony

ZP1400188690 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 pomarańczowy*

Nr katalogowy Opis J.m.

ZS0001075 zestaw kół Ø 75mm;
4 szt, w tym 2 z hamulcem
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Nr katalogowy Wymiar parawanu bazowego

szer x wys [mm]
Długość kurtyny

[mm]
Kolor kurtyny

ZP0200188100 2000 x 1900 1600 bezbarwny

ZP0200188111 2000 x 1900 1600 czerwony

 ZP0200188121 2000 x 1900 1600 brązowy

ZP0200188131 2000 x 1900 1600 zielony

ZP0200188141 2000 x 1900 1600 ciemnozielony

ZP0280188100 2800 x 1900 1600 bezbarwny

ZP0280188111 2800 x 1900 1600 czerwony

ZP0280188121 2800 x 1900 1600 brązowy

ZP0280188131 2800 x 1900 1600 zielony

ZP0280188141 2800 x 1900 1600 ciemnozielony

5.1.1 Parawan w opakowaniu STANDARD 

ZP0320188100 3200 x 1900 1600 bezbarwny

ZP0320188111 3200 x 1900 1600 czerwony

ZP0320188121 3200 x 1900 1600 brązowy

ZP0320188131 3200 x 1900 1600 zielony

ZP0320188141 3200 x 1900 1600 ciemnozielony

5.1 Parawany bazowe

5 Parawany REGULAR z kurtynami foliowymi
Parawany wykonane są w formie stabilnej konstrukcji stalowej. Możliwe jest dodanie do parawanów ramion uchylnych 

o długości 800mm lub 1000mm, które można odchylać z obu kierunkach.
Parawany standardowo malowane są na kolor czarny.
Na konstrukcji parawanu zawieszone są kurtyny z folii spawalniczej lub bezbarwnej. Kurtyny z folii spawalniczej 
spełniają wymagania normy PN-EN ISO25980.
Dodatkowo możliwe jest zastosowanie zestawu kół, koła sprzedawane są osobno.
Parawany dostepne są w opakowaniach STANDARD oraz EURO. Długość opakowania EURO nie przekracza 120cm.

28
* dostępność na zapytanie

2942 43

* dostępność na zapytanie



4.3.2. Parawan w opakowaniu EURO

Nr katalogowy Wymiar parawanu 
bazowego

szer x wys [mm]

Rozpiętość parawanu szer x 
wys [mm]

Długość kurtyny
[mm]

Kolor kurtyny

ZP1346188650 1460 x 1900 3460 x 1900 1600 czarny

ZP1346188660 1460 x 1900 3460 x 1900 1600 żólty

ZP1346188680 1460 x 1900 3460 x 1900 1600 niebieski

ZP1346188610 1460 x 1900 3460 x 1900 1600 czerwony

ZP1346188690 1460 x 1900 3460 x 1900 1600 pomarańczowy*

ZP1400188650 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 czarny

ZP1400188660 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 żółty

ZP1400188680 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 niebieski

ZP1400188610 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 czerwony

ZP1400188690 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 pomarańczowy*

Nr katalogowy Opis J.m.

ZS0001075 zestaw kół Ø 75mm;
4 szt, w tym 2 z hamulcem
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Nr katalogowy Wymiar parawanu bazowego

szer x wys [mm]
Długość kurtyny

[mm]
Kolor kurtyny

ZP0200188100 2000 x 1900 1600 bezbarwny

ZP0200188111 2000 x 1900 1600 czerwony

 ZP0200188121 2000 x 1900 1600 brązowy

ZP0200188131 2000 x 1900 1600 zielony

ZP0200188141 2000 x 1900 1600 ciemnozielony

ZP0280188100 2800 x 1900 1600 bezbarwny

ZP0280188111 2800 x 1900 1600 czerwony

ZP0280188121 2800 x 1900 1600 brązowy

ZP0280188131 2800 x 1900 1600 zielony

ZP0280188141 2800 x 1900 1600 ciemnozielony

5.1.1 Parawan w opakowaniu STANDARD 

ZP0320188100 3200 x 1900 1600 bezbarwny

ZP0320188111 3200 x 1900 1600 czerwony

ZP0320188121 3200 x 1900 1600 brązowy

ZP0320188131 3200 x 1900 1600 zielony

ZP0320188141 3200 x 1900 1600 ciemnozielony

5.1 Parawany bazowe

5 Parawany REGULAR z kurtynami foliowymi
Parawany wykonane są w formie stabilnej konstrukcji stalowej. Możliwe jest dodanie do parawanów ramion uchylnych 

o długości 800mm lub 1000mm, które można odchylać z obu kierunkach.
Parawany standardowo malowane są na kolor czarny.
Na konstrukcji parawanu zawieszone są kurtyny z folii spawalniczej lub bezbarwnej. Kurtyny z folii spawalniczej 
spełniają wymagania normy PN-EN ISO25980.
Dodatkowo możliwe jest zastosowanie zestawu kół, koła sprzedawane są osobno.
Parawany dostepne są w opakowaniach STANDARD oraz EURO. Długość opakowania EURO nie przekracza 120cm.

28
* dostępność na zapytanie

2942 43

* dostępność na zapytanie



5.1.2. Parawan w opakowaniu EURO

Nr katalogowy Wymiar parawanu 
bazowego

szer x wys [mm]

Rozpiętość parawanu szer x 
wys [mm]

Długość kurtyny
[mm]

Kolor kurtyny

ZP0200188200 2000 x 1900 2000 x 1900 1600 bezbarwny

ZP0200188211 2000 x 1900 2000 x 1900 1600 czerwony

 ZP0200188221 2000 x 1900 2000 x 1900 1600 brązowy

ZP0200188231 2000 x 1900 2000 x 1900 1600 zielony

ZP0200188241 2000 x 1900 2000 x 1900 1600 ciemnozielony

Nr katalogowy Opis J.m.

ZS0001075 zestaw kół Ø 75mm;
4 szt, w tym 2 z hamulcem

kpl

W
y
p
o
s
a

ż
e
n
ie

 o
c
h
ro

n
n
e

P
a
ra

w
a
n
y m

o
b
iln

e
Z

a
b
u
d
o
w

y sta
n
o
w

isk
A

kce
so

ria
 sp

a
w

a
ln

icze
W

ó
zki d

o
 tra

n
sp

o
rtu

W
e
n
tyla

cja

W
y
p
o
s
a

ż
e
n
ie

 o
c
h
ro

n
n
e

P
a
ra

w
a
n
y 

m
o
b
iln

e
Z

a
b
u
d
o
w

y 
st

a
n
o
w

is
k

Z
a
b
u
d
o
w

y 
st

a
n
o
w

is
k

A
kc

e
so

ri
a
 s

p
a
w

a
ln

ic
ze

W
ó
zk

i d
o
 t
ra

n
sp

o
rt

u
W

e
n
ty

la
c
ja

5.2. Parawany z dwoma ramionami 800mm

5.2.1. Parawan w opakowaniu STANDARD

Nr katalogowy Wymiar parawanu 
bazowego

szer x wys [mm]

Rozpiętość parawanu szer x 
wys [mm]

Długość kurtyny
[mm]

Kolor kurtyny

ZP0360188100 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 bezbarwny

ZP0360188111 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 czerwony

 ZP0360188121 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 brązowy

ZP0360188131 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 zielony

ZP0360188141 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 ciemnozielony

ZP0440188100 2800 x 1900 4400 x 1900 1600 bezbarwny

ZP0440188111 2800 x 1900 4400 x 1900 1600 czerwony

ZP0440188121 2800 x 1900 4400 x 1900 1600 brązowy

ZP0440188131 2800 x 1900 4400 x 1900 1600 zielony

ZP0440188141 2800 x 1900 4400 x 1900 1600 ciemnozielony

ZP0481188100 3200 x 1900 4800 x 1900 1600 bezbarwny

ZP0481188111 3200 x 1900 4800 x 1900 1600 czerwony

ZP0481188121 3200 x 1900 4800 x 1900 1600 brązowy

ZP0481188131 3200 x 1900 4800 x 1900 1600 zielony

ZP0481188141 3200 x 1900 4800 x 1900 1600 ciemnozielony

28 2944 45



5.1.2. Parawan w opakowaniu EURO

Nr katalogowy Wymiar parawanu 
bazowego

szer x wys [mm]

Rozpiętość parawanu szer x 
wys [mm]

Długość kurtyny
[mm]

Kolor kurtyny

ZP0200188200 2000 x 1900 2000 x 1900 1600 bezbarwny

ZP0200188211 2000 x 1900 2000 x 1900 1600 czerwony

 ZP0200188221 2000 x 1900 2000 x 1900 1600 brązowy

ZP0200188231 2000 x 1900 2000 x 1900 1600 zielony

ZP0200188241 2000 x 1900 2000 x 1900 1600 ciemnozielony

Nr katalogowy Opis J.m.

ZS0001075 zestaw kół Ø 75mm;
4 szt, w tym 2 z hamulcem
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5.2. Parawany z dwoma ramionami 800mm

5.2.1. Parawan w opakowaniu STANDARD

Nr katalogowy Wymiar parawanu 
bazowego

szer x wys [mm]

Rozpiętość parawanu szer x 
wys [mm]

Długość kurtyny
[mm]

Kolor kurtyny

ZP0360188100 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 bezbarwny

ZP0360188111 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 czerwony

 ZP0360188121 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 brązowy

ZP0360188131 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 zielony

ZP0360188141 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 ciemnozielony

ZP0440188100 2800 x 1900 4400 x 1900 1600 bezbarwny

ZP0440188111 2800 x 1900 4400 x 1900 1600 czerwony

ZP0440188121 2800 x 1900 4400 x 1900 1600 brązowy

ZP0440188131 2800 x 1900 4400 x 1900 1600 zielony

ZP0440188141 2800 x 1900 4400 x 1900 1600 ciemnozielony

ZP0481188100 3200 x 1900 4800 x 1900 1600 bezbarwny

ZP0481188111 3200 x 1900 4800 x 1900 1600 czerwony

ZP0481188121 3200 x 1900 4800 x 1900 1600 brązowy

ZP0481188131 3200 x 1900 4800 x 1900 1600 zielony

ZP0481188141 3200 x 1900 4800 x 1900 1600 ciemnozielony

28 2944 45



5.2.2. Parawan w opakowaniu EURO

Nr katalogowy Wymiar parawanu 
bazowego

szer x wys [mm]

Rozpiętość parawanu szer x 
wys [mm]

Długość kurtyny
[mm]

Kolor kurtyny

ZP0360188200 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 bezbarwny

ZP0360188211 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 czerwony

 ZP0360188221 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 brązowy

ZP0360188231 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 zielony

ZP0360188241 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 ciemnozielony

Nr katalogowy Opis J.m.

ZS0001075 zestaw kół Ø 75mm;
4 szt, w tym 2 z hamulcem
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5.3. Parawany z dwoma ramionami 1000mm

5.3.1. Parawan w opakowaniu STANDARD

Nr katalogowy Wymiar parawanu 
bazowego

szer x wys [mm]

Rozpiętość parawanu szer x 
wys [mm]

Długość kurtyny
[mm]

Kolor kurtyny

ZP0400188100 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 bezbarwny

ZP0400188111 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 czerwony

 ZP0400188121 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 brązowy

ZP0400188131 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 zielony

ZP0400188141 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 ciemnozielony

ZP0480188100 2800 x 1900 4800 x 1900 1600 bezbarwny

ZP0480188111 2800 x 1900 4800 x 1900 1600 czerwony

ZP0480188121 2800 x 1900 4800 x 1900 1600 brązowy

ZP0480188131 2800 x 1900 4800 x 1900 1600 zielony

ZP0480188141 2800 x 1900 4800 x 1900 1600 ciemnozielony

ZP0520188100 3200 x 1900 5200 x 1900 1600 bezbarwny

ZP0520188111 3200 x 1900 5200 x 1900 1600 czerwony

ZP0520188121 3200 x 1900 5200 x 1900 1600 brązowy

ZP0520188131 3200 x 1900 5200 x 1900 1600 zielony

3200 x 1900 5200 x 1900 1600 ciemnozielonyZP0520188141

28 2946 47



5.2.2. Parawan w opakowaniu EURO

Nr katalogowy Wymiar parawanu 
bazowego

szer x wys [mm]

Rozpiętość parawanu szer x 
wys [mm]

Długość kurtyny
[mm]

Kolor kurtyny

ZP0360188200 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 bezbarwny

ZP0360188211 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 czerwony

 ZP0360188221 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 brązowy

ZP0360188231 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 zielony

ZP0360188241 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 ciemnozielony

Nr katalogowy Opis J.m.

ZS0001075 zestaw kół Ø 75mm;
4 szt, w tym 2 z hamulcem
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5.3. Parawany z dwoma ramionami 1000mm

5.3.1. Parawan w opakowaniu STANDARD

Nr katalogowy Wymiar parawanu 
bazowego

szer x wys [mm]

Rozpiętość parawanu szer x 
wys [mm]

Długość kurtyny
[mm]

Kolor kurtyny

ZP0400188100 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 bezbarwny

ZP0400188111 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 czerwony

 ZP0400188121 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 brązowy

ZP0400188131 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 zielony

ZP0400188141 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 ciemnozielony

ZP0480188100 2800 x 1900 4800 x 1900 1600 bezbarwny

ZP0480188111 2800 x 1900 4800 x 1900 1600 czerwony

ZP0480188121 2800 x 1900 4800 x 1900 1600 brązowy

ZP0480188131 2800 x 1900 4800 x 1900 1600 zielony

ZP0480188141 2800 x 1900 4800 x 1900 1600 ciemnozielony

ZP0520188100 3200 x 1900 5200 x 1900 1600 bezbarwny

ZP0520188111 3200 x 1900 5200 x 1900 1600 czerwony

ZP0520188121 3200 x 1900 5200 x 1900 1600 brązowy

ZP0520188131 3200 x 1900 5200 x 1900 1600 zielony

3200 x 1900 5200 x 1900 1600 ciemnozielonyZP0520188141

28 2946 47



5.3.2. Parawan w opakowaniu EURO

Nr katalogowy Wymiar parawanu 
bazowego

szer x wys [mm]

Rozpiętość parawanu szer x 
wys [mm]

Długość kurtyny
[mm]

Kolor kurtyny

ZP0400188200 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 bezbarwny

ZP0400188211 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 czerwony

 ZP0400188221 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 brązowy

ZP0400188231 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 zielony

ZP0400188241 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 ciemnozielony

Nr katalogowy Opis J.m.

ZS0001075 zestaw kół Ø 75mm;
4 szt, w tym 2 z hamulcem

kpl
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6 Parawany REGULAR z kurtynami lamelowymi
Parawany wykonane są w formie stabilnej konstrukcji stalowej. Możliwe jest zamontowanie ramion uchylnych o długości 
800mm lub 1000mm, które można odchylać w obu kierunkach.Ramy standardowo malowane są na kolor czarny.
Na konstrukcji parawanu zawieszone są kurtyny lamelowe o szerokości 570mm, grubości 1mm i długości 1600mm. 
Kurtyny spełniają wymagania normy PN-EN ISO25980.
Dodatkowo możliwe jest zastosowanie zestawu kół, koła sprzedawane są osobno.
Parawany dostępne są w opakowaniach STANDARD oraz EURO. Długość opakowania EURO nie przekracza 120cm.

6.1.1. Parawan w opakowaniu STANDARD

6.1. Parawan bazowy szer. 2100mm

Nr katalogowy Wymiar parawanu

szer x wys [mm]
Kolor lameli

ZP3211188111 2100 x 1900 czerwony

ZP3211188121 2100 x 1900 brązowy

 ZP3211188131 2100 x 1900 zielony

ZP3211188141 2100 x 1900 ciemnozielony

6.1.2. Parawan w opakowaniu EURO

Nr katalogowy Wymiar parawanu

szer x wys [mm]
Kolor lameli

ZP3211188211 2100 x 1900 czerwony

ZP3211188221 2100 x 1900 brązowy

 ZP3211188231 2100 x 1900 zielony

ZP3211188241 2100 x 1900 ciemnozielony

Nr katalogowy Opis J.m.

ZS0001075 zestaw kół Ø 75mm;
4 szt, w tym 2 z hamulcem

kpl

28 2948 49



5.3.2. Parawan w opakowaniu EURO

Nr katalogowy Wymiar parawanu 
bazowego

szer x wys [mm]

Rozpiętość parawanu szer x 
wys [mm]

Długość kurtyny
[mm]

Kolor kurtyny

ZP0400188200 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 bezbarwny

ZP0400188211 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 czerwony

 ZP0400188221 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 brązowy

ZP0400188231 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 zielony

ZP0400188241 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 ciemnozielony

Nr katalogowy Opis J.m.

ZS0001075 zestaw kół Ø 75mm;
4 szt, w tym 2 z hamulcem

kpl
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6 Parawany REGULAR z kurtynami lamelowymi
Parawany wykonane są w formie stabilnej konstrukcji stalowej. Możliwe jest zamontowanie ramion uchylnych o długości 
800mm lub 1000mm, które można odchylać w obu kierunkach.Ramy standardowo malowane są na kolor czarny.
Na konstrukcji parawanu zawieszone są kurtyny lamelowe o szerokości 570mm, grubości 1mm i długości 1600mm. 
Kurtyny spełniają wymagania normy PN-EN ISO25980.
Dodatkowo możliwe jest zastosowanie zestawu kół, koła sprzedawane są osobno.
Parawany dostępne są w opakowaniach STANDARD oraz EURO. Długość opakowania EURO nie przekracza 120cm.

6.1.1. Parawan w opakowaniu STANDARD

6.1. Parawan bazowy szer. 2100mm

Nr katalogowy Wymiar parawanu

szer x wys [mm]
Kolor lameli

ZP3211188111 2100 x 1900 czerwony

ZP3211188121 2100 x 1900 brązowy

 ZP3211188131 2100 x 1900 zielony

ZP3211188141 2100 x 1900 ciemnozielony

6.1.2. Parawan w opakowaniu EURO

Nr katalogowy Wymiar parawanu

szer x wys [mm]
Kolor lameli

ZP3211188211 2100 x 1900 czerwony

ZP3211188221 2100 x 1900 brązowy

 ZP3211188231 2100 x 1900 zielony

ZP3211188241 2100 x 1900 ciemnozielony

Nr katalogowy Opis J.m.

ZS0001075 zestaw kół Ø 75mm;
4 szt, w tym 2 z hamulcem

kpl

28 2948 49



6.2.2. Parawan w opakowaniu EURO

Nr katalogowy Wymiar parawanu bazowego
szer x wys [mm]

Rozpiętość parawanu
szer x wys [mm]

Kolor lameli

ZP3371188211 2100 x 1900 3700 x 1900 czerwony

ZP3371188221 2100 x 1900 3700 x 1900 brązowy

ZP3371188231 2100 x 1900 3700 x 1900 zielony

ZP3371188241 2100 x 1900 3700 x 1900 ciemnozielony

6.2. Parawan z dwoma ramionami 800mm

6.2.1. Parawan w opakowaniu STANDARD

Nr katalogowy Wymiar parawanu bazowego
szer x wys [mm]

Rozpiętość parawanu
szer x wys [mm]

Kolor lameli

ZP3371188111 2100 x 1900 3700 x 1900 czerwony

ZP3371188121 2100 x 1900 3700 x 1900 brązowy

ZP3371188131 2100 x 1900 3700 x 1900 zielony

ZP3371188141 2100 x 1900 3700 x 1900 ciemnozielony

Nr katalogowy Opis J.m.

ZS0001075 zestaw kół Ø 75mm;
4 szt, w tym 2 z hamulcem

kpl
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6.3 Parawan z dwoma ramionami 1000mm

6.3.1. Parawan w opakowaniu STANDARD

Nr katalogowy Wymiar parawanu bazowego
szer x wys [mm]

Rozpiętość parawanu
szer x wys [mm]

Kolor lameli

ZP3411188111 2100 x 1900 4100 x 1900 czerwony

ZP3411188121 2100 x 1900 4100 x 1900 brązowy

ZP3411188131 2100 x 1900 4100 x 1900 zielony

ZP3411188141 2100 x 1900 4100 x 1900 ciemnozielony

6.3.2. Parawan w opakowaniu EURO

Nr katalogowy Wymiar parawanu bazowego
szer x wys [mm]

Rozpiętość parawanu
szer x wys [mm]

Kolor lameli

ZP3411188211 2100 x 1900 4100 x 1900 czerwony

ZP3411188221 2100 x 1900 4100 x 1900 brązowy

ZP3411188231 2100 x 1900 4100 x 1900 zielony

ZP3411188241 2100 x 1900 4100 x 1900 ciemnozielony

Nr katalogowy Opis J.m.

ZS0001075 zestaw kół Ø 75mm;
4 szt, w tym 2 z hamulcem

kpl

28 2950 51



6.2.2. Parawan w opakowaniu EURO

Nr katalogowy Wymiar parawanu bazowego
szer x wys [mm]

Rozpiętość parawanu
szer x wys [mm]

Kolor lameli

ZP3371188211 2100 x 1900 3700 x 1900 czerwony

ZP3371188221 2100 x 1900 3700 x 1900 brązowy

ZP3371188231 2100 x 1900 3700 x 1900 zielony

ZP3371188241 2100 x 1900 3700 x 1900 ciemnozielony

6.2. Parawan z dwoma ramionami 800mm

6.2.1. Parawan w opakowaniu STANDARD

Nr katalogowy Wymiar parawanu bazowego
szer x wys [mm]

Rozpiętość parawanu
szer x wys [mm]

Kolor lameli

ZP3371188111 2100 x 1900 3700 x 1900 czerwony

ZP3371188121 2100 x 1900 3700 x 1900 brązowy

ZP3371188131 2100 x 1900 3700 x 1900 zielony

ZP3371188141 2100 x 1900 3700 x 1900 ciemnozielony

Nr katalogowy Opis J.m.

ZS0001075 zestaw kół Ø 75mm;
4 szt, w tym 2 z hamulcem

kpl
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6.3 Parawan z dwoma ramionami 1000mm

6.3.1. Parawan w opakowaniu STANDARD

Nr katalogowy Wymiar parawanu bazowego
szer x wys [mm]

Rozpiętość parawanu
szer x wys [mm]

Kolor lameli

ZP3411188111 2100 x 1900 4100 x 1900 czerwony

ZP3411188121 2100 x 1900 4100 x 1900 brązowy

ZP3411188131 2100 x 1900 4100 x 1900 zielony

ZP3411188141 2100 x 1900 4100 x 1900 ciemnozielony

6.3.2. Parawan w opakowaniu EURO

Nr katalogowy Wymiar parawanu bazowego
szer x wys [mm]

Rozpiętość parawanu
szer x wys [mm]

Kolor lameli

ZP3411188211 2100 x 1900 4100 x 1900 czerwony

ZP3411188221 2100 x 1900 4100 x 1900 brązowy

ZP3411188231 2100 x 1900 4100 x 1900 zielony

ZP3411188241 2100 x 1900 4100 x 1900 ciemnozielony

Nr katalogowy Opis J.m.

ZS0001075 zestaw kół Ø 75mm;
4 szt, w tym 2 z hamulcem

kpl

28 2950 51



7 Parawany REGULAR z lamelami
Parawany wykonane są w formie stabilnej konstrukcji stalowej. Możliwe jest dodanie do parawanów ramion uchylnych 

o długości 800mm lub 1000mm, które można odchylać w obu kierunkach.
Ramy standardowo malowane są na kolor czarny.
Na konstrukcji parawanu zawieszone są pasy lameli o szerokości 300 mm, grubości 2mm i długości 1600mm. Lamele 
spawalnicze spełniają wymagania normy PN-EN ISO25980. Lamele montowane są na zakładkę 33%, czyli po 50mm 
z każdej strony.
Dodatkowo możliwe jest zastosowanie zestawu kół, koła sprzedawane są osobno.
Parawany dostępne są w opakowaniach STANDARD oraz EURO. Długość opakowania EURO nie przekracza 120cm.

Nr katalogowy Wymiar parawanu

szer x wys [mm]
Kolor lameli

ZP3210188100 2100 x 1900 bezbarwny

ZP3210188111 2100 x 1900 czerwony

 ZP3210188121 2100 x 1900 brązowy

ZP3210188131 2100 x 1900 zielony

ZP3210188141 2100 x 1900 ciemnozielony

7.1. Parawan bazowy szer. 2100mm

7.1.1. Parawan w opakowaniu STANDARD

Nr katalogowy Wymiar parawanu

szer x wys [mm]
Kolor lameli

ZP3210188200 2100 x 1900 bezbarwny

ZP3210188211 2100 x 1900 czerwony

 ZP3210188221 2100 x 1900 brązowy

ZP3210188231 2100 x 1900 zielony

ZP3210188241 2100 x 1900 ciemnozielony

7.1.2. Parawan w opakowaniu EURO

Nr katalogowy Opis J.m.

ZS0001075 zestaw kół Ø 75mm;
4 szt, w tym 2 z hamulcem
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7.2. Parawan z dwoma ramionami 800mm

7.2.1. Parawan w opakowaniu STANDARD

Nr katalogowy Wymiar parawanu bazowego
szer x wys [mm]

Rozpiętość parawanu
szer x wys [mm]

Kolor lameli

ZP3370188100 2100 x 1900 3700 x 1900 bezbarwny

ZP3370188111 2100 x 1900 3700 x 1900 czerwony

ZP3370188121 2100 x 1900 3700  x 1900 brązowy

ZP3370188131 2100 x 1900 3700 x 1900 zielony

ZP3370188141 2100 x 1900 3700 x 1900 ciemnozielony

7.2.2. Parawan w opakowaniu EURO

Nr katalogowy Wymiar parawanu bazowego
szer x wys [mm]

Rozpiętość parawanu
szer x wys [mm]

Kolor lameli

ZP3370188200 2100 x 1900 3700 x 1900 bezbarwny

ZP3370188211 2100 x 1900 3700 x 1900 czerwony

ZP3370188221 2100 x 1900 3700  x 1900 brązowy

ZP3370188231 2100 x 1900 3700 x 1900 zielony

ZP3370188241 2100 x 1900 3700 x 1900 ciemnozielony

Nr katalogowy Opis J.m.

ZS0001075 zestaw kół Ø 75mm;
4 szt, w tym 2 z hamulcem

kpl

28 2952 53



7 Parawany REGULAR z lamelami
Parawany wykonane są w formie stabilnej konstrukcji stalowej. Możliwe jest dodanie do parawanów ramion uchylnych 

o długości 800mm lub 1000mm, które można odchylać w obu kierunkach.
Ramy standardowo malowane są na kolor czarny.
Na konstrukcji parawanu zawieszone są pasy lameli o szerokości 300 mm, grubości 2mm i długości 1600mm. Lamele 
spawalnicze spełniają wymagania normy PN-EN ISO25980. Lamele montowane są na zakładkę 33%, czyli po 50mm 
z każdej strony.
Dodatkowo możliwe jest zastosowanie zestawu kół, koła sprzedawane są osobno.
Parawany dostępne są w opakowaniach STANDARD oraz EURO. Długość opakowania EURO nie przekracza 120cm.

Nr katalogowy Wymiar parawanu

szer x wys [mm]
Kolor lameli

ZP3210188100 2100 x 1900 bezbarwny

ZP3210188111 2100 x 1900 czerwony

 ZP3210188121 2100 x 1900 brązowy

ZP3210188131 2100 x 1900 zielony

ZP3210188141 2100 x 1900 ciemnozielony

7.1. Parawan bazowy szer. 2100mm

7.1.1. Parawan w opakowaniu STANDARD

Nr katalogowy Wymiar parawanu

szer x wys [mm]
Kolor lameli

ZP3210188200 2100 x 1900 bezbarwny

ZP3210188211 2100 x 1900 czerwony

 ZP3210188221 2100 x 1900 brązowy

ZP3210188231 2100 x 1900 zielony

ZP3210188241 2100 x 1900 ciemnozielony

7.1.2. Parawan w opakowaniu EURO

Nr katalogowy Opis J.m.

ZS0001075 zestaw kół Ø 75mm;
4 szt, w tym 2 z hamulcem
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7.2. Parawan z dwoma ramionami 800mm

7.2.1. Parawan w opakowaniu STANDARD

Nr katalogowy Wymiar parawanu bazowego
szer x wys [mm]

Rozpiętość parawanu
szer x wys [mm]

Kolor lameli

ZP3370188100 2100 x 1900 3700 x 1900 bezbarwny

ZP3370188111 2100 x 1900 3700 x 1900 czerwony

ZP3370188121 2100 x 1900 3700  x 1900 brązowy

ZP3370188131 2100 x 1900 3700 x 1900 zielony

ZP3370188141 2100 x 1900 3700 x 1900 ciemnozielony

7.2.2. Parawan w opakowaniu EURO

Nr katalogowy Wymiar parawanu bazowego
szer x wys [mm]

Rozpiętość parawanu
szer x wys [mm]

Kolor lameli

ZP3370188200 2100 x 1900 3700 x 1900 bezbarwny

ZP3370188211 2100 x 1900 3700 x 1900 czerwony

ZP3370188221 2100 x 1900 3700  x 1900 brązowy

ZP3370188231 2100 x 1900 3700 x 1900 zielony

ZP3370188241 2100 x 1900 3700 x 1900 ciemnozielony

Nr katalogowy Opis J.m.

ZS0001075 zestaw kół Ø 75mm;
4 szt, w tym 2 z hamulcem

kpl

28 2952 53



Nr katalogowy Wymiar parawanu bazowego
szer x wys [mm]

Rozpiętość parawanu
szer x wys [mm]

Kolor lameli

ZP3410188200 2100 x 1900 4100 x 1900 bezbarwny

ZP3410188211 2100 x 1900 4100 x 1900 czerwony

ZP3410188221 2100 x 1900 4100 x 1900 brązowy

ZP3410188231 2100 x 1900 4100 x 1900 zielony

ZP3410188241 2100 x 1900 4100 x 1900 ciemnozielony

7.3.2 Parawan w opakowaniu EURO

7.3 Parawan z dwoma ramionami 1000mm

Nr katalogowy Wymiar parawanu bazowego
szer x wys [mm]

Rozpiętość parawanu
szer x wys [mm]

Kolor lameli

ZP3410188100 2100 x 1900 4100 x 1900 bezbarwny

ZP3410188111 2100 x 1900 4100 x 1900 czerwony

ZP3410188121 2100 x 1900 4100  x 1900 brązowy

ZP3410188131 2100 x 1900 4100 x 1900 zielony

ZP3410188141 2100 x 1900 4100 x 1900 ciemnozielony

7.3.1 Parawan w opakowaniu STANDARD

Nr katalogowy Opis J.m.

ZS0001075 zestaw kół Ø 75mm;
4 szt, w tym 2 z hamulcem
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8.1. Parawany bazowe

8.1.1 Parawan w opakowaniu STANDARD

Nr katalogowy Wymiar parawanu bazowego

szer x wys [mm]
Długość kurtyny

[mm]
Kolor kurtyny

ZP1200188150 2000 x 1900 1600 czarny

ZP1200188160 2000 x 1900 1600 żółty

 ZP1200188180 2000 x 1900 1600 niebieski

ZP1200188110 2000 x 1900 1600 czerwony

ZP1200188190 2000 x 1900 1600 pomarańczowy*

ZP1280188150 2800 x 1900 1600 czarny

ZP1280188160 2800 x 1900 1600 żółty

ZP1280188180 2800 x 1900 1600 niebieski

ZP1280188110 2800 x 1900 1600 czerwony

ZP1280188190 2800 x 1900 1600 pomarańczowy*

ZP1320188150 3200 x 1900 1600 czarny

ZP1320188160 3200 x 1900 1600 żółty

ZP1320188180 3200 x 1900 1600 niebieski

ZP1320188110 3200 x 1900 1600 czerwony

3200 x 1900 1600 pomarańczowy*ZP1320188190

8 Parawany REGULAR z kurtynami zbrojonymi
Parawany wykonane są w formie stabilnej konstrukcji stalowej. Możliwe jest dodanie do parawanów ramion uchylnych 

o długości 800mm lub 1000mm, które można odchylać w obu kierunkach.
Ramy standardowo malowane są na kolor czarny.
Na konstrukcji parawanu zawieszone są kurtyny zbrojone włóknem poliestrowym. Kurtyny są trudnopalne zgodnie 
z normą EN ISO6940:2005.
Dodatkowo możliwe jest zastosowanie zestawu kół, koła sprzedawane są osobno.
Parawany dostępne są w opakowaniach STANDARD oraz EURO. Długość opakowania EURO nie przekracza 120cm.

28
* dostępność na zapytanie

2954 55



Nr katalogowy Wymiar parawanu bazowego
szer x wys [mm]

Rozpiętość parawanu
szer x wys [mm]

Kolor lameli

ZP3410188200 2100 x 1900 4100 x 1900 bezbarwny

ZP3410188211 2100 x 1900 4100 x 1900 czerwony

ZP3410188221 2100 x 1900 4100 x 1900 brązowy

ZP3410188231 2100 x 1900 4100 x 1900 zielony

ZP3410188241 2100 x 1900 4100 x 1900 ciemnozielony

7.3.2 Parawan w opakowaniu EURO

7.3 Parawan z dwoma ramionami 1000mm

Nr katalogowy Wymiar parawanu bazowego
szer x wys [mm]

Rozpiętość parawanu
szer x wys [mm]

Kolor lameli

ZP3410188100 2100 x 1900 4100 x 1900 bezbarwny

ZP3410188111 2100 x 1900 4100 x 1900 czerwony

ZP3410188121 2100 x 1900 4100  x 1900 brązowy

ZP3410188131 2100 x 1900 4100 x 1900 zielony

ZP3410188141 2100 x 1900 4100 x 1900 ciemnozielony

7.3.1 Parawan w opakowaniu STANDARD

Nr katalogowy Opis J.m.

ZS0001075 zestaw kół Ø 75mm;
4 szt, w tym 2 z hamulcem
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8.1. Parawany bazowe

8.1.1 Parawan w opakowaniu STANDARD

Nr katalogowy Wymiar parawanu bazowego

szer x wys [mm]
Długość kurtyny

[mm]
Kolor kurtyny

ZP1200188150 2000 x 1900 1600 czarny

ZP1200188160 2000 x 1900 1600 żółty

 ZP1200188180 2000 x 1900 1600 niebieski

ZP1200188110 2000 x 1900 1600 czerwony

ZP1200188190 2000 x 1900 1600 pomarańczowy*

ZP1280188150 2800 x 1900 1600 czarny

ZP1280188160 2800 x 1900 1600 żółty

ZP1280188180 2800 x 1900 1600 niebieski

ZP1280188110 2800 x 1900 1600 czerwony

ZP1280188190 2800 x 1900 1600 pomarańczowy*

ZP1320188150 3200 x 1900 1600 czarny

ZP1320188160 3200 x 1900 1600 żółty

ZP1320188180 3200 x 1900 1600 niebieski

ZP1320188110 3200 x 1900 1600 czerwony

3200 x 1900 1600 pomarańczowy*ZP1320188190

8 Parawany REGULAR z kurtynami zbrojonymi
Parawany wykonane są w formie stabilnej konstrukcji stalowej. Możliwe jest dodanie do parawanów ramion uchylnych 

o długości 800mm lub 1000mm, które można odchylać w obu kierunkach.
Ramy standardowo malowane są na kolor czarny.
Na konstrukcji parawanu zawieszone są kurtyny zbrojone włóknem poliestrowym. Kurtyny są trudnopalne zgodnie 
z normą EN ISO6940:2005.
Dodatkowo możliwe jest zastosowanie zestawu kół, koła sprzedawane są osobno.
Parawany dostępne są w opakowaniach STANDARD oraz EURO. Długość opakowania EURO nie przekracza 120cm.

28
* dostępność na zapytanie

2954 55



Nr katalogowy Wymiar parawanu
szer x wys [mm]

Długość kurtyny [mm] Kolor kurtyny

ZP1200188250 2000 x 1900 1600 czarny

ZP1200188260 2000 x 1900 1600 żółty

ZP1200188280 2000 x 1900 1600 niebieski

ZP1200188210 2000 x 1900 1600 czerwony

ZP1200188290 2000 x 1900 1600     pomarańczowy*

8.1.2 Parawan w opakowaniu EURO

Nr katalogowy Opis J.m.

ZS0001075 zestaw kół Ø 75mm;
4 szt, w tym 2 z hamulcem
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8.2. Parawan z dwoma ramionami 800mm

8.2.1 Opakowanie STANDARD

Nr katalogowy Wymiar parawanu 
bazowego

szer x wys [mm]

Rozpiętość parawanu szer x 
wys [mm]

Długość kurtyny
[mm]

Kolor kurtyny

ZP1360188150 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 czarny

ZP1360188160 2000 x 1900 3600  x 1900 1600 żółty

 ZP1360188180 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 niebieski

ZP1360188110 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 czerwony

ZP1360188190 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 pomarańczowy*

ZP1440188150 2800 x 1900 4400 x 1900 1600 czarny

ZP1440188160 2800 x 1900 4400 x 1900 1600 żółty

ZP1440188180 2800 x 1900 4400 x 1900 1600 niebieski

ZP1440188110 2800 x 1900 4400 x 1900 1600 czerwony

ZP1440188190 2800 x 1900 4400 x 1900 1600 pomarańczowy*

ZP1481188150 3200 x 1900 4800 x 1900 1600 czarny

ZP1481188160 3200 x 1900 4800 x 1900 1600 żółty

ZP1481188180 3200 x 1900 4800 x 1900 1600 niebieski

ZP1481188110 3200 x 1900 4800 x 1900 1600 czerwony

3200 x 1900 5200 x 1900 1600 pomarańczowy*ZP1481188190

28
* dostępność na zapytanie

2956 57

* dostępność na zapytanie



Nr katalogowy Wymiar parawanu
szer x wys [mm]

Długość kurtyny [mm] Kolor kurtyny

ZP1200188250 2000 x 1900 1600 czarny

ZP1200188260 2000 x 1900 1600 żółty

ZP1200188280 2000 x 1900 1600 niebieski

ZP1200188210 2000 x 1900 1600 czerwony

ZP1200188290 2000 x 1900 1600     pomarańczowy*

8.1.2 Parawan w opakowaniu EURO

Nr katalogowy Opis J.m.

ZS0001075 zestaw kół Ø 75mm;
4 szt, w tym 2 z hamulcem

kpl

W
y
p
o
s
a

ż
e
n
ie

 o
c
h
ro

n
n
e

P
a
ra

w
a
n
y m

o
b
iln

e
Z

a
b
u
d
o
w

y sta
n
o
w

isk
A

kce
so

ria
 sp

a
w

a
ln

icze
W

ó
zki d

o
 tra

n
sp

o
rtu

W
e
n
tyla

cja

W
y
p
o
s
a

ż
e
n
ie

 o
c
h
ro

n
n
e

P
a
ra

w
a
n
y 

m
o
b
iln

e
Z

a
b
u
d
o
w

y 
st

a
n
o
w

is
k

Z
a
b
u
d
o
w

y 
st

a
n
o
w

is
k

A
kc

e
so

ri
a
 s

p
a
w

a
ln

ic
ze

W
ó
zk

i d
o
 t
ra

n
sp

o
rt

u
W

e
n
ty

la
c
ja

8.2. Parawan z dwoma ramionami 800mm

8.2.1 Opakowanie STANDARD

Nr katalogowy Wymiar parawanu 
bazowego

szer x wys [mm]

Rozpiętość parawanu szer x 
wys [mm]

Długość kurtyny
[mm]

Kolor kurtyny

ZP1360188150 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 czarny

ZP1360188160 2000 x 1900 3600  x 1900 1600 żółty

 ZP1360188180 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 niebieski

ZP1360188110 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 czerwony

ZP1360188190 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 pomarańczowy*

ZP1440188150 2800 x 1900 4400 x 1900 1600 czarny

ZP1440188160 2800 x 1900 4400 x 1900 1600 żółty

ZP1440188180 2800 x 1900 4400 x 1900 1600 niebieski

ZP1440188110 2800 x 1900 4400 x 1900 1600 czerwony

ZP1440188190 2800 x 1900 4400 x 1900 1600 pomarańczowy*

ZP1481188150 3200 x 1900 4800 x 1900 1600 czarny

ZP1481188160 3200 x 1900 4800 x 1900 1600 żółty

ZP1481188180 3200 x 1900 4800 x 1900 1600 niebieski

ZP1481188110 3200 x 1900 4800 x 1900 1600 czerwony

3200 x 1900 5200 x 1900 1600 pomarańczowy*ZP1481188190

28
* dostępność na zapytanie

2956 57

* dostępność na zapytanie



8.2.2 Opakowanie EURO

Nr katalogowy Wymiar parawanu 
bazowego

szer x wys [mm]

Rozpiętość parawanu szer x 
wys [mm]

Długość kurtyny
[mm]

Kolor kurtyny

ZP1360188250 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 czarny

ZP1360188260 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 żółty

 ZP1360188280 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 niebieski

ZP1360188210 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 czerwony

ZP1360188290 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 pomarańczowy*

Nr katalogowy Opis J.m.

ZS0001075 zestaw kół Ø 75mm;
4 szt, w tym 2 z hamulcem
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8.3 Parawan z dwoma ramionami 1000mm

8.3.1. Opakowanie STANDARD

Nr katalogowy Wymiar parawanu 
bazowego

szer x wys [mm]

Rozpiętość parawanu szer x 
wys [mm]

Długość kurtyny
[mm]

Kolor kurtyny

ZP1400188150 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 czarny

ZP1400188160 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 żółty

 ZP1400188180 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 niebieski

ZP1400188110 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 czerwony

ZP1400188190 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 pomarańczowy*

ZP1480188150 2800 x 1900 4800 x 1900 1600 czarny

ZP1480188160 2800 x 1900 4800 x 1900 1600 żółty

ZP1480188180 2800 x 1900 4800 x 1900 1600 niebieski

ZP1480188110 2800 x 1900 4800 x 1900 1600 czerwony

ZP1480188190 2800 x 1900 4800 x 1900 1600 pomarańczowy*

ZP1520188150 3200 x 1900 5200 x 1900 1600 czarny

ZP1520188160 3200 x 1900 5200 x 1900 1600 żółty

ZP1520188180 3200 x 1900 5200 x 1900 1600 niebieski

ZP1520188110 3200 x 1900 5200 x 1900 1600 czerwony

3200 x 1900 5200 x 1900 1600 pomarańczowy*ZP1520188190

28
* dostępność na zapytanie

2958 59

* dostępność na zapytanie



8.2.2 Opakowanie EURO

Nr katalogowy Wymiar parawanu 
bazowego

szer x wys [mm]

Rozpiętość parawanu szer x 
wys [mm]

Długość kurtyny
[mm]

Kolor kurtyny

ZP1360188250 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 czarny

ZP1360188260 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 żółty

 ZP1360188280 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 niebieski

ZP1360188210 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 czerwony

ZP1360188290 2000 x 1900 3600 x 1900 1600 pomarańczowy*

Nr katalogowy Opis J.m.

ZS0001075 zestaw kół Ø 75mm;
4 szt, w tym 2 z hamulcem
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8.3 Parawan z dwoma ramionami 1000mm

8.3.1. Opakowanie STANDARD

Nr katalogowy Wymiar parawanu 
bazowego

szer x wys [mm]

Rozpiętość parawanu szer x 
wys [mm]

Długość kurtyny
[mm]

Kolor kurtyny

ZP1400188150 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 czarny

ZP1400188160 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 żółty

 ZP1400188180 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 niebieski

ZP1400188110 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 czerwony

ZP1400188190 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 pomarańczowy*

ZP1480188150 2800 x 1900 4800 x 1900 1600 czarny

ZP1480188160 2800 x 1900 4800 x 1900 1600 żółty

ZP1480188180 2800 x 1900 4800 x 1900 1600 niebieski

ZP1480188110 2800 x 1900 4800 x 1900 1600 czerwony

ZP1480188190 2800 x 1900 4800 x 1900 1600 pomarańczowy*

ZP1520188150 3200 x 1900 5200 x 1900 1600 czarny

ZP1520188160 3200 x 1900 5200 x 1900 1600 żółty

ZP1520188180 3200 x 1900 5200 x 1900 1600 niebieski

ZP1520188110 3200 x 1900 5200 x 1900 1600 czerwony

3200 x 1900 5200 x 1900 1600 pomarańczowy*ZP1520188190

28
* dostępność na zapytanie

2958 59

* dostępność na zapytanie



8.3.2 Opakowanie EURO

Nr katalogowy Wymiar parawanu 
bazowego

szer x wys [mm]

Rozpiętość parawanu szer x 
wys [mm]

Długość kurtyny
[mm]

Kolor kurtyny

ZP1400188250 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 czarny

ZP1400188260 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 żółty

 ZP1400188280 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 niebieski

ZP1400188210 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 czerwony

ZP1400188290 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 pomarańczowy*

Nr katalogowy Opis J.m.

ZS0001075 zestaw kół Ø 75mm;
4 szt, w tym 2 z hamulcem

kpl

ZABUDOWY STAŁE STANOWISK PRACY

6160

W
y
p
o
s
a

ż
e
n
ie

 o
c
h
ro

n
n
e

P
a
ra

w
a
n
y m

o
b
iln

e
Z

a
b
u
d
o
w

y sta
n
o
w

isk
A

kce
so

ria
 sp

a
w

a
ln

icze
W

ó
zki d

o
 tra

n
sp

o
rtu

W
e
n
tyla

cja

W
y
p
o
s
a

ż
e
n
ie

 o
c
h
ro

n
n
e

P
a
ra

w
a
n
y 

m
o
b
iln

e
Z

a
b
u
d
o
w

y 
st

a
n
o
w

is
k

Z
a
b
u
d
o
w

y 
st

a
n
o
w

is
k

A
kc

e
so

ri
a
 s

p
a
w

a
ln

ic
ze

W
ó
zk

i d
o
 t
ra

n
sp

o
rt

u
W

e
n
ty

la
c
ja

* dostępność na zapytanie



8.3.2 Opakowanie EURO

Nr katalogowy Wymiar parawanu 
bazowego

szer x wys [mm]

Rozpiętość parawanu szer x 
wys [mm]

Długość kurtyny
[mm]

Kolor kurtyny

ZP1400188250 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 czarny

ZP1400188260 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 żółty

 ZP1400188280 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 niebieski

ZP1400188210 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 czerwony

ZP1400188290 2000 x 1900 4000 x 1900 1600 pomarańczowy*
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1 Zabudowy dźwiękochłonne
Zastosowanie
źWygrodzenia stanowisk zrobotyzowanych
źWygrodzenia stanowisk spawalniczych i szlifierskich

Moduły zbudowane z perforowanej blachy ocynkowanej o grubości 
1mm i wełny mineralnej o masie właściwej 80kg/m3. 
Krawędzie wykończone ramką z blachy ocynkowanej. 
Moduły malowane proszkowo w kolorze RAL 9006.

Dostępne grubości: 50mm (na zamówienie również 100mm)
Klasa reakcji na ogień:  A1
Maksymalna temperatura stosowania: 400°C

Sposób mocowania: 
Moduły przykręcane lub nitowane do odpowiednio przygotowanych 
słupów. Słupy posiadają uchwyty umożliwiające dostawianie 
i mocowanie kolejnych modułów. Zabudowy dźwiękochłonne mogą 
zostać wykonane w formie stałej, kotwionej do posadzki lub jako 
mobilne parawany.

Oznaczenia modułów dźwiękochłonnych:
P1 - perforacja jednostronna
P2 - perforacja dwustronna

Nr katalogowy Opis J.m.

ZS4100200517 Moduł dźwiękochłonny 1000 x 2000 x 50mm P1 szt

ZS4100200527 Moduł dźwiękochłonny 1000 x 2000 x 50mm P2 szt

ZS4100100517 Moduł dźwiękochłonny 1000 x 1000 x 50mm P1 szt

ZS4100100527 Moduł dźwiękochłonny 1000 x 1000 x 50mm P2 szt

ZS4100050517 Moduł dźwiękochłonny 1000 x 500 x 50mm P1 szt

ZS4100050527 Moduł dźwiękochłonny 1000 x 500 x 50mm P2 szt

ZS4050200517 Moduł dźwiękochłonny 500 x 2000 x 50mm P1 szt

ZS4050200527 Moduł dźwiękochłonny 500 x 2000 x 50mm P2 szt

ZS4050100517 Moduł dźwiękochłonny 500 x 1000 x 50mm P1 szt

ZS4050100527 Moduł dźwiękochłonny 500 x 1000 x 50mm P2 szt

ZS4050050517 Moduł dźwiękochłonny 500 x 500 x 50mm P1 szt

ZS4050050527 Moduł dźwiękochłonny 500 x 500 x 50mm P2 szt

ZS4606020017 Podpora prosta 60 x 60 x 2000mm szt

ZS4606020027 Podpora narożna 60 x 60 x 2000mm szt

ZS4606025017 Podpora prosta 60 x 60 x 2500mm szt

ZS4606025027 Podpora narożna 60 x 60 x 2500mm szt

ZS4606030017 Podpora prosta 60 x 60 x 3000mm szt

ZS4606030027 Podpora narożna 60 x 60 x 3000mm szt
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1 Zabudowy dźwiękochłonne
Zastosowanie
źWygrodzenia stanowisk zrobotyzowanych
źWygrodzenia stanowisk spawalniczych i szlifierskich

Moduły zbudowane z perforowanej blachy ocynkowanej o grubości 
1mm i wełny mineralnej o masie właściwej 80kg/m3. 
Krawędzie wykończone ramką z blachy ocynkowanej. 
Moduły malowane proszkowo w kolorze RAL 9006.

Dostępne grubości: 50mm (na zamówienie również 100mm)
Klasa reakcji na ogień:  A1
Maksymalna temperatura stosowania: 400°C

Sposób mocowania: 
Moduły przykręcane lub nitowane do odpowiednio przygotowanych 
słupów. Słupy posiadają uchwyty umożliwiające dostawianie 
i mocowanie kolejnych modułów. Zabudowy dźwiękochłonne mogą 
zostać wykonane w formie stałej, kotwionej do posadzki lub jako 
mobilne parawany.

Oznaczenia modułów dźwiękochłonnych:
P1 - perforacja jednostronna
P2 - perforacja dwustronna

Nr katalogowy Opis J.m.

ZS4100200517 Moduł dźwiękochłonny 1000 x 2000 x 50mm P1 szt

ZS4100200527 Moduł dźwiękochłonny 1000 x 2000 x 50mm P2 szt

ZS4100100517 Moduł dźwiękochłonny 1000 x 1000 x 50mm P1 szt

ZS4100100527 Moduł dźwiękochłonny 1000 x 1000 x 50mm P2 szt

ZS4100050517 Moduł dźwiękochłonny 1000 x 500 x 50mm P1 szt

ZS4100050527 Moduł dźwiękochłonny 1000 x 500 x 50mm P2 szt

ZS4050200517 Moduł dźwiękochłonny 500 x 2000 x 50mm P1 szt

ZS4050200527 Moduł dźwiękochłonny 500 x 2000 x 50mm P2 szt

ZS4050100517 Moduł dźwiękochłonny 500 x 1000 x 50mm P1 szt

ZS4050100527 Moduł dźwiękochłonny 500 x 1000 x 50mm P2 szt

ZS4050050517 Moduł dźwiękochłonny 500 x 500 x 50mm P1 szt

ZS4050050527 Moduł dźwiękochłonny 500 x 500 x 50mm P2 szt

ZS4606020017 Podpora prosta 60 x 60 x 2000mm szt

ZS4606020027 Podpora narożna 60 x 60 x 2000mm szt

ZS4606025017 Podpora prosta 60 x 60 x 2500mm szt

ZS4606025027 Podpora narożna 60 x 60 x 2500mm szt

ZS4606030017 Podpora prosta 60 x 60 x 3000mm szt

ZS4606030027 Podpora narożna 60 x 60 x 3000mm szt
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2 Stoły spawalnicze
Stoły spawalnicze mają możliwość przymocowania do podłoża (opcjonalnie – stopki regulowane).
Warianty blatu roboczego (możliwe kombinacje):

ź ruszt stalowy (z szufladą na odpady)
ź ruszt ocynkowany ( z szufladą  na odpady)
ź cegła szamotowa
ź płyta stalowa

Nr katalogowy Opis J.m.

WDS4012060 Stół spawalniczy 1200x600mm szt

WDS4015080 Stół spawalniczy 1500x800mm szt

2.1 Stoły odciągowe
Stoły przystosowane do podłączenia zewnętrznego wentylatora lub urządzenia filtracyjnego. 
Cena nie obejmuje wentylatora.

Nr katalogowy Opis J.m.

WDS4112060 Stół odciągowy 1200x600mm szt

WDS4115080 Stół odciągowy 1500x800mm szt

3 Okap odciągowy
Lekki okap odciągowy do zamocowania na ścianie, konstrukcji nośnej lub do podwieszenia do sufitu. 
Okap jest przystosowany do podłączenia do zewnętrznego wentylatora lub urządzenia filtracyjnego.

Nr katalogowy Opis J.m.

WDO4012060 Okap odciągowy 1200x600mm szt
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Nr katalogowy Opis J.m.

ZS0001041 Podpora stała 40x40x2mm; 
H max:3000mm

szt

ZS0001042 Podpora stała 60x60x2mm;
H max: 2000

szt

ZS0001142 Podpora stała 60x60x2mm;
H: 2000-2500mm 

szt

ZS0001242 Podpora stała 60x60x2mm;
H: 2500-3000mm 

szt

ZS0001043 Podpora stała 80x80x3mm;
H: 2000-2500mm 

szt

ZS0001143 Podpora stała 80x80x3mm;
H: 2500-3000mm 

szt

ZS0001243 Podpora stała 80x80x3mm;
H: 3000-3500mm 

szt

ZS0001044 Podpora stała 100x100x3mm;
H: 2500-3000mm 

szt

ZS0001144 Podpora stała 100x100x3mm;
H: 3000-3500mm 

szt

ZS0001244 Podpora stała 100x100x3mm;
H: 3500-4000mm 

szt

4 Elementy montażowe

ZS0091041
Podpora stała z profilem C 40x40x2mm;

H max:2000mm
kpl

ZS0091042
Podpora stała z profilem C 40x40x2mm;

H max:2500mm
kpl

ZS0091043
Podpora stała z profilem C 40x40x2mm;

H max:3000mm
kpl

Nr katalogowy Opis J.m.
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Nr katalogowy Opis J.m.
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ZS0001043 Podpora stała 80x80x3mm;
H: 2000-2500mm 

szt
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H: 2500-3000mm 
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H: 3000-3500mm 

szt

ZS0001044 Podpora stała 100x100x3mm;
H: 2500-3000mm 

szt

ZS0001144 Podpora stała 100x100x3mm;
H: 3000-3500mm 

szt

ZS0001244 Podpora stała 100x100x3mm;
H: 3500-4000mm 

szt

4 Elementy montażowe

ZS0091041
Podpora stała z profilem C 40x40x2mm;

H max:2000mm
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ZS0091042
Podpora stała z profilem C 40x40x2mm;

H max:2500mm
kpl

ZS0091043
Podpora stała z profilem C 40x40x2mm;

H max:3000mm
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Nr katalogowy Opis J.m.

ZS0001150 Ramię uchylne L=1500mm kpl

ZS0001200 Ramię uchylne L=2000mm kpl

ZS0001250 Ramię uchylne L=2500mm kpl

Nr katalogowy Opis

ZS0091150 Ramię uchylne L=1500mm

ZS0091200 Ramię uchylne L=2000mm

ZS0091250 Ramię uchylne L=2500mm

Nr katalogowy Opis J.m.

ZS0001075 zestaw kół Ø 75mm;
4 szt, w tym 2 z hamulcem

kpl

Ramiona uchylne z rurą

Ramiona uchylne z prowadnicą C
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Nr katalogowy Opis J.m.

ZS0001010 Rura 1'' mb

ZS0001011 Obejma uniwersalna kpl

ZS0001012 Mocowanie lameli 
(obejma ocynk do rury 1''); 45x85mm

kpl

ZS0001013 Mocowanie lameli 
(obejma ocynk do rury 1''); 60x75mm

kpl

ZS0001005 Haczyk do kurtyn szt

ZS0001026 Haczyk ślizgowy szt

ZS0001020 Tuleja mocująca ze śrubą M12 
do rury 1''

szt

ZS0001019 Tuleja mocująca szeroka ze śrubą M12
do rury 1''

szt
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Nr katalogowy Opis J.m.
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Nr katalogowy Opis J.m.
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ZS0001012 Mocowanie lameli 
(obejma ocynk do rury 1''); 45x85mm

kpl

ZS0001013 Mocowanie lameli 
(obejma ocynk do rury 1''); 60x75mm

kpl

ZS0001005 Haczyk do kurtyn szt

ZS0001026 Haczyk ślizgowy szt

ZS0001020 Tuleja mocująca ze śrubą M12 
do rury 1''

szt

ZS0001019 Tuleja mocująca szeroka ze śrubą M12
do rury 1''

szt
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Nr katalogowy Opis J.m.

ZS0001025 Mocowanie ścienne czołowe szt

ZS0001023 Trójnik do rury 1'' szt

ZS0001034 Trójnik do rury 1''  ze śrubą M12 szt 

ZS0001022 Złącze kątowe do rury 1'' szt

ZS0001028 Złącze kątowe do rury 1'' z mocowaniem ściennym szt

ZS0001029 Złącze kątowe do rury 1'' z mocowaniem na śrubę M12 szt

ZS0001024 Tuleja mocująca do planszy szt

ZS0001035 Tuleja mocująca do planszy szeroka szt
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Nr katalogowy Opis J.m.

ZS0001009 Profil C ocynk 40x40x2,5mm mb

ZS0001017 Profil C ocynk, uk R=1000mm ł szt

ZS0001007 Złącze proste do profilu C   szt

ZS0001006 Element mocujący profil C 
z gwintem M12

szt

ZS0001008 Element mocujący profil C szeroki z gwintem M12 szt

ZS0001030 Element mocujący pojedynczy profil C (ścienny) szt

ZS0001031
Element mocujący pojedynczy profil C szeroki 

(ścienny)
szt
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ZS0001014 Mocowanie czołowe profilu C szt



Nr katalogowy Opis J.m.

ZS0001025 Mocowanie ścienne czołowe szt

ZS0001023 Trójnik do rury 1'' szt

ZS0001034 Trójnik do rury 1''  ze śrubą M12 szt 

ZS0001022 Złącze kątowe do rury 1'' szt

ZS0001028 Złącze kątowe do rury 1'' z mocowaniem ściennym szt

ZS0001029 Złącze kątowe do rury 1'' z mocowaniem na śrubę M12 szt

ZS0001024 Tuleja mocująca do planszy szt

ZS0001035 Tuleja mocująca do planszy szeroka szt
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Nr katalogowy Opis J.m.

ZS0001009 Profil C ocynk 40x40x2,5mm mb

ZS0001017 Profil C ocynk, uk R=1000mm ł szt

ZS0001007 Złącze proste do profilu C   szt

ZS0001006 Element mocujący profil C 
z gwintem M12

szt

ZS0001008 Element mocujący profil C szeroki z gwintem M12 szt

ZS0001030 Element mocujący pojedynczy profil C (ścienny) szt

ZS0001031
Element mocujący pojedynczy profil C szeroki 

(ścienny)
szt
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ZS0001014 Mocowanie czołowe profilu C szt



Nr katalogowy Opis J.m.

ZS0001003 Element mocujący pojedynczy profil C (sufitowy) szt

ZS0001002 Element mocujący podwójny profil C (sufitowy) szt

ZS0001015 Złącze kątowe do profilu C szt

ZS0001016 Trójnik do profilu C szt

ZS0001033 Trójnik do profilu C z gwintem M12 szt

ZS0001001 Wieszak przesuwny do profilu C szt
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Nr katalogowy Opis J.m.

ZS0001027 Wieszak przesuwny podwójny do profilu C, typ ciężki szt

ZS0001018 Uchwyty do elementów przesuwnych (tuleja, 2 rączki) szt

ZS0001090 Listwa montażowa grzebieniowa 985mm szt

ZS0001191 Płytka do zawiesi, stal nierdzewna;
szer.: 200mm

szt

ZS0001192 Płytka do zawiesi, stal nierdzewna;
szer.: 300mm

szt

ZS0001051 Płytka montażowa 85x40 
gr. 6mm

szt

ZS0001052 Płytka montażowa 100x40 
gr. 6mm

szt

ZS0001054 Płytka montażowa 160x40 
gr. 8mm

szt

ZS0001060 Kątownik montazowy 100x60x40
gr. 6mm

szt
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ZS0001036 Wieszak przesuwny podwójny do profilu C, typ lekki szt



Nr katalogowy Opis J.m.

ZS0001003 Element mocujący pojedynczy profil C (sufitowy) szt

ZS0001002 Element mocujący podwójny profil C (sufitowy) szt

ZS0001015 Złącze kątowe do profilu C szt

ZS0001016 Trójnik do profilu C szt

ZS0001033 Trójnik do profilu C z gwintem M12 szt

ZS0001001 Wieszak przesuwny do profilu C szt
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Nr katalogowy Opis J.m.

ZS0001027 Wieszak przesuwny podwójny do profilu C, typ ciężki szt

ZS0001018 Uchwyty do elementów przesuwnych (tuleja, 2 rączki) szt

ZS0001090 Listwa montażowa grzebieniowa 985mm szt

ZS0001191 Płytka do zawiesi, stal nierdzewna;
szer.: 200mm

szt

ZS0001192 Płytka do zawiesi, stal nierdzewna;
szer.: 300mm

szt

ZS0001051 Płytka montażowa 85x40 
gr. 6mm

szt

ZS0001052 Płytka montażowa 100x40 
gr. 6mm

szt

ZS0001054 Płytka montażowa 160x40 
gr. 8mm

szt

ZS0001060 Kątownik montazowy 100x60x40
gr. 6mm

szt
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ZS0001036 Wieszak przesuwny podwójny do profilu C, typ lekki szt



Przykład zabudowy stanowiska:
Kabina szlifierska dźwiękochłonna wraz z mistrzówką

Zabudowa stanowisk spawalniczych
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AKCESORIA SPAWALNICZE I OCHRONNE   
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Przykład zabudowy stanowiska:
Kabina szlifierska dźwiękochłonna wraz z mistrzówką

Zabudowa stanowisk spawalniczych
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AKCESORIA SPAWALNICZE I OCHRONNE   
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1  Koce spawalnicze

1.1  Antifire
Koc wykonany z lekkiej ognioodpornej tkaniny.

Temperatura maksymalna: 180ºC

Nr katalogowy Wymiar
szer x dł [mm]

Kolor Zgodność
z normą

ZI2145100K58 1450x1000 czarny ISO 17493:2000
PN-EN ISO 15025:2005

PN-EN 366:1995

ZI2145200K58 1450x2000 czarny ISO 17493:2000
PN-EN ISO 15025:2005

PN-EN 366:1995

1.2  AL650
Koc wykonany z włókna szklanego o grubości 0,7mm pokrytego warstwą Alufix
Odporność termiczna:
długotrwała:  500ºC
chwilowa: 600ºC

Nr katalogowy Wymiar
szer x dł [mm]

Kolor Temperatura maksymalna [°C]

ZI2097100K97 970x1000 srebrny 600

ZI2097200K97 970x2000 srebrny 600

1.3  HT600
Koc wykonany z impregnowanego włókna szklanego o grubości 1,6mm
Odporność termiczna:
długotrwała: 750ºC
chwilowa: 850ºC

Nr katalogowy Wymiar
szer x dł [mm]

Kolor Temperatura maksymalna [°C]

ZI2097100K96 970x1000 beżowy 850

ZI2097200K96 970x2000 beżowy 850

1.4  HT900
Koc wykonany z impregnowanego włókna szklanego o grubości 1,6mm
Odpornośc termiczna:
długotrwała: 900ºC
chwilowa: 1100ºC

Nr katalogowy Wymiar
szer x dł [mm]

Kolor Temperatura maksymalna [°C]

ZI2097100K95 970x1000 brązowy 1100

ZI2097200K95 970x2000 brązowy 1100
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1  Koce spawalnicze

1.1  Antifire
Koc wykonany z lekkiej ognioodpornej tkaniny.

Temperatura maksymalna: 180ºC

Nr katalogowy Wymiar
szer x dł [mm]

Kolor Zgodność
z normą

ZI2145100K58 1450x1000 czarny ISO 17493:2000
PN-EN ISO 15025:2005

PN-EN 366:1995

ZI2145200K58 1450x2000 czarny ISO 17493:2000
PN-EN ISO 15025:2005

PN-EN 366:1995

1.2  AL650
Koc wykonany z włókna szklanego o grubości 0,7mm pokrytego warstwą Alufix
Odporność termiczna:
długotrwała:  500ºC
chwilowa: 600ºC

Nr katalogowy Wymiar
szer x dł [mm]

Kolor Temperatura maksymalna [°C]

ZI2097100K97 970x1000 srebrny 600

ZI2097200K97 970x2000 srebrny 600

1.3  HT600
Koc wykonany z impregnowanego włókna szklanego o grubości 1,6mm
Odporność termiczna:
długotrwała: 750ºC
chwilowa: 850ºC

Nr katalogowy Wymiar
szer x dł [mm]

Kolor Temperatura maksymalna [°C]

ZI2097100K96 970x1000 beżowy 850

ZI2097200K96 970x2000 beżowy 850

1.4  HT900
Koc wykonany z impregnowanego włókna szklanego o grubości 1,6mm
Odpornośc termiczna:
długotrwała: 900ºC
chwilowa: 1100ºC

Nr katalogowy Wymiar
szer x dł [mm]

Kolor Temperatura maksymalna [°C]

ZI2097100K95 970x1000 brązowy 1100

ZI2097200K95 970x2000 brązowy 1100
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1.5  HT1100
Koc wykonany z włókna silikatowego

Odporność termiczna:

długotrwała: 1100ºC

chwilowa: 1300ºC

Nr katalogowy Wymiar 
szer x wys [mm]

Kolor Temperatura maksymalna
O[ C]

ZI2090100KSC 900 x 1000 złoty 1300

ZI2090100KSC 900 x 2000 złoty 1300

1.6  Carbon
Koce wykonany z tkaniny carbonowej

Nr katalogowy Wymiar 
szer x wys [mm]

Kolor Temperatura topnienia włókna
O[ C]

ZI2095100KCA 950 x 1000 czarny 3600

ZI2095200KCA 950 x 2000 czarny 3600

1.7  PA
Koce wykonany z aluminizowanej tkaniny paraaramidowej (na bazie włókna Kevlar®).

Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne 

Odporność termiczna: 500ºC po stronie aluminizowanej

Nr katalogowy Wymiar 
szer x wys [mm]

Kolor Temperatura maksymalna
O[ C]

ZI2095100KPA 950 x 1000 żółto-srebrny 500

ZI2095200KPA 950 x 2000 żółto-srebrny 500

1.8  ProGold 
Koc wykonany z lekkiej tkaniny ognioodpornej na bazie paraaramidu i polibenzimidazolu. Koc jest odporny na działanie 
otwartego płomienia i substancji chemicznych.

Nr katalogowy Wymiar kurtyny
szer x wys [mm]

Kolor
Właściwości

ZI2145100KPG 1450 x 1000 złoty ognioodporna

ZI2145200KPG 1450 x 2000 złoty ognioodporna
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Namiot zbudowany jest na bazie lekkiej i łatwej w montażu konstrukcji aluminiowo-stalowej. Pokrycie z trudnopalnej
i samogasnącej tkaniny powlekanej PVC o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne. 
Istnieje możliwość zamontowania świetlika dachowego oraz okna w ścianach bocznych.
Namiot może być przystosowany do montażu nad długimi elementami (np. nad rurą).

2  Namiot spawalniczy

Nr katalogowy Wymiary podstawy
[mm]

Kolor Zgodność z normą

ZN1200200051 2000x2000 czarny EN ISO 6940:2005

ZN1200200061 2000x2000 żółty EN ISO 6940:2005

ZN1200200081 2000x2000 niebieski EN ISO 6940:2005

ZN1200200011 3000x2000 czerwony EN ISO 6940:2005

2.1  Wyposażenie dodatkowe

Nr katalogowy Opis J.m.

ZN000401 Szpilka mocująca do podłoża ocynkowana szt

ZN000301 Worek na obciążnik piaskowy szt

ZN1200200011 2000x2000 czerwony EN ISO 6940:2005

ZN1200300051 3000x2000 czarny EN ISO 6940:2005

ZN1200300061 3000x2000 żółty EN ISO 6940:2005

ZN1200300081 3000x2000 niebieski EN ISO 6940:2005
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1.5  HT1100
Koc wykonany z włókna silikatowego

Odporność termiczna:

długotrwała: 1100ºC

chwilowa: 1300ºC

Nr katalogowy Wymiar 
szer x wys [mm]

Kolor Temperatura maksymalna
O[ C]

ZI2090100KSC 900 x 1000 złoty 1300

ZI2090100KSC 900 x 2000 złoty 1300

1.6  Carbon
Koce wykonany z tkaniny carbonowej

Nr katalogowy Wymiar 
szer x wys [mm]

Kolor Temperatura topnienia włókna
O[ C]

ZI2095100KCA 950 x 1000 czarny 3600

ZI2095200KCA 950 x 2000 czarny 3600

1.7  PA
Koce wykonany z aluminizowanej tkaniny paraaramidowej (na bazie włókna Kevlar®).

Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne 

Odporność termiczna: 500ºC po stronie aluminizowanej

Nr katalogowy Wymiar 
szer x wys [mm]

Kolor Temperatura maksymalna
O[ C]

ZI2095100KPA 950 x 1000 żółto-srebrny 500

ZI2095200KPA 950 x 2000 żółto-srebrny 500

1.8  ProGold 
Koc wykonany z lekkiej tkaniny ognioodpornej na bazie paraaramidu i polibenzimidazolu. Koc jest odporny na działanie 
otwartego płomienia i substancji chemicznych.

Nr katalogowy Wymiar kurtyny
szer x wys [mm]

Kolor
Właściwości

ZI2145100KPG 1450 x 1000 złoty ognioodporna

ZI2145200KPG 1450 x 2000 złoty ognioodporna
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Namiot zbudowany jest na bazie lekkiej i łatwej w montażu konstrukcji aluminiowo-stalowej. Pokrycie z trudnopalnej
i samogasnącej tkaniny powlekanej PVC o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne. 
Istnieje możliwość zamontowania świetlika dachowego oraz okna w ścianach bocznych.
Namiot może być przystosowany do montażu nad długimi elementami (np. nad rurą).

2  Namiot spawalniczy

Nr katalogowy Wymiary podstawy
[mm]

Kolor Zgodność z normą

ZN1200200051 2000x2000 czarny EN ISO 6940:2005

ZN1200200061 2000x2000 żółty EN ISO 6940:2005

ZN1200200081 2000x2000 niebieski EN ISO 6940:2005

ZN1200200011 3000x2000 czerwony EN ISO 6940:2005

2.1  Wyposażenie dodatkowe

Nr katalogowy Opis J.m.

ZN000401 Szpilka mocująca do podłoża ocynkowana szt

ZN000301 Worek na obciążnik piaskowy szt

ZN1200200011 2000x2000 czerwony EN ISO 6940:2005

ZN1200300051 3000x2000 czarny EN ISO 6940:2005

ZN1200300061 3000x2000 żółty EN ISO 6940:2005

ZN1200300081 3000x2000 niebieski EN ISO 6940:2005
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3  Poduszki spawalnicze

3.1  Standard
Poduszka w całości wykonana z trudnopalnej i samogasnącej tkaniny powlekanej PVC z niepalnym wypełnieniem. Posiada 
podwyższoną odporność na działanie temperatury oraz dużą wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne. Tkanina, z której 
wykonana jest poduszka, jest odporna na działanie wilgoci i agresywnego środowiska chemicznego.

Nr katalogowy Wymiar
szer x dł [mm]

Kolor Zgodność z normą

ZI1060060P51 600x600 czarny EN ISO 6940:2005

3.2  HT
Poduszka wykonana, w części wierzchniej z tkaniny AL650G2, która jest odporna na działanie temperatury do 500ºC, 
a w części dolnej z trudnopalnej i samogasnącej tkaniny powlekanej PVC. Spód poduszki odporny jest na działanie wilgoci 
oraz agresywnego środowiska.
Wypełnienie poduszki jest niepalne.

3.3  PA
Poduszka wykonana, w części wierzchniej z aluminizowanej tkaniny para-aramidowej, a w części dolnej z trudnopalnej 
i samogasnącej tkaniny powlekanej PVC. Spód poduszki odporny jest na działanie wilgoci oraz agresywnego środowiska. 
Dzięki takiemu połączeniu poduszka charakteryzuje się podwyższoną wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne
i termiczne.
Wypełnienie poduszki jest niepalne.

Nr katalogowy Wymiar
szer x dł [mm]

Kolor Zgodnośćz normą

ZI2060060P71 600x600 srebrno-czarny EN ISO 6940:2005

Nr katalogowy Wymiar
szer x dł [mm]

Kolor Zgodność z normą

ZI2050050P79 500x500 srebrno-czarny EN ISO 6940:2005
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4.1  Standard
Materac w całości wykonany z trudnopalnej i samogasnącej tkaniny polekanej PVC z niepalnym 
wypełnieniem. Charakteryzuje się on podwyższoną odpornością na działanie temperatury 
oraz wysoką wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne.
Tkanina, z której wykonany jest materac, jest odporna nadziałanie wilgoci i agresywnego 
środowiska chemicznego.

4  Materace spawalnicze

Nr katalogowy Wymiar
szer x dł [mm]

Kolor Zgodność z normą

ZI1060120M51 600x1200 czarny EN ISO 6940:2005

4.2  HT
Materac wykonany, w części wierzchniej,  z tkaniny AL650G2, która jest odporna na działanie 
temperatury do 500ºC, a w części dolnej z trudnopalnej i samogasnącej tkaniny powlekanej PVC. 
Spód materaca odporny jest na działanie wilgoci oraz agresywnego środowiska.
Wypełnienie materaca jest niepalne.

Nr katalogowy Wymiar
szer x dł [mm]

Kolor Zgodność z normą

ZI2060120M71 600x1200 srebrno-czarny EN ISO 6940:2005

4.3  PA
Materac wykonany, w części wierzchniej z aluminizowanej tkaniny para-aramidowej, 
a w części dolnej z trudnopalnej i samogasnącej tkaniny powlekanej PVC. Spód materaca odporny 
jest na działanie wilgoci oraz agresywnego środowiska. Dzięki takiemu połączeniu materac 
charakteryzuje się podwyższoną wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne 
i termiczne.
Wypełnienie materaca jest niepalne.

Nr katalogowy Wymiar
szer x dł [mm]

Kolor Zgodność z normą

ZI2060120M79 600x1200 srebrno-czarny EN ISO 6940:2005
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3  Poduszki spawalnicze

3.1  Standard
Poduszka w całości wykonana z trudnopalnej i samogasnącej tkaniny powlekanej PVC z niepalnym wypełnieniem. Posiada 
podwyższoną odporność na działanie temperatury oraz dużą wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne. Tkanina, z której 
wykonana jest poduszka, jest odporna na działanie wilgoci i agresywnego środowiska chemicznego.

Nr katalogowy Wymiar
szer x dł [mm]

Kolor Zgodność z normą

ZI1060060P51 600x600 czarny EN ISO 6940:2005

3.2  HT
Poduszka wykonana, w części wierzchniej z tkaniny AL650G2, która jest odporna na działanie temperatury do 500ºC, 
a w części dolnej z trudnopalnej i samogasnącej tkaniny powlekanej PVC. Spód poduszki odporny jest na działanie wilgoci 
oraz agresywnego środowiska.
Wypełnienie poduszki jest niepalne.

3.3  PA
Poduszka wykonana, w części wierzchniej z aluminizowanej tkaniny para-aramidowej, a w części dolnej z trudnopalnej 
i samogasnącej tkaniny powlekanej PVC. Spód poduszki odporny jest na działanie wilgoci oraz agresywnego środowiska. 
Dzięki takiemu połączeniu poduszka charakteryzuje się podwyższoną wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne
i termiczne.
Wypełnienie poduszki jest niepalne.

Nr katalogowy Wymiar
szer x dł [mm]

Kolor Zgodnośćz normą

ZI2060060P71 600x600 srebrno-czarny EN ISO 6940:2005

Nr katalogowy Wymiar
szer x dł [mm]

Kolor Zgodność z normą

ZI2050050P79 500x500 srebrno-czarny EN ISO 6940:2005
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4.1  Standard
Materac w całości wykonany z trudnopalnej i samogasnącej tkaniny polekanej PVC z niepalnym 
wypełnieniem. Charakteryzuje się on podwyższoną odpornością na działanie temperatury 
oraz wysoką wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne.
Tkanina, z której wykonany jest materac, jest odporna nadziałanie wilgoci i agresywnego 
środowiska chemicznego.

4  Materace spawalnicze

Nr katalogowy Wymiar
szer x dł [mm]

Kolor Zgodność z normą

ZI1060120M51 600x1200 czarny EN ISO 6940:2005

4.2  HT
Materac wykonany, w części wierzchniej,  z tkaniny AL650G2, która jest odporna na działanie 
temperatury do 500ºC, a w części dolnej z trudnopalnej i samogasnącej tkaniny powlekanej PVC. 
Spód materaca odporny jest na działanie wilgoci oraz agresywnego środowiska.
Wypełnienie materaca jest niepalne.

Nr katalogowy Wymiar
szer x dł [mm]

Kolor Zgodność z normą

ZI2060120M71 600x1200 srebrno-czarny EN ISO 6940:2005

4.3  PA
Materac wykonany, w części wierzchniej z aluminizowanej tkaniny para-aramidowej, 
a w części dolnej z trudnopalnej i samogasnącej tkaniny powlekanej PVC. Spód materaca odporny 
jest na działanie wilgoci oraz agresywnego środowiska. Dzięki takiemu połączeniu materac 
charakteryzuje się podwyższoną wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne 
i termiczne.
Wypełnienie materaca jest niepalne.

Nr katalogowy Wymiar
szer x dł [mm]

Kolor Zgodność z normą

ZI2060120M79 600x1200 srebrno-czarny EN ISO 6940:2005
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5 Osłony na wiązki przewodów

5.1  Osłony Anti-fire
Osłony ANTIFIRE wykonane są z lekkiej niepalnej tkaniny, która posiada podwyższoną odporność na działanie temperatury 
do 180°C. Do zastosowania w miejscach gdzie występuje wyjątkowo duże narażenie otoczenia na wysoką temperaturę. 

5.1.1  Osłony pełne

Nr katalogowy Średnica [mm]

ZO2025100P58 25

ZO2035100P58 35

ZO2045100P58 45

5.1.2  Osłony zapinane na rzep

Nr katalogowy Średnica [mm]

ZO2035100R58 35

ZO2050100R58 50

ZO2010100R58 100

5.2  Osłony PA
Osłony wykonane z tkaniny para-aramidowej z powłoką z aluminium. Tkanina bazowa zapewnia wysoką wytrzymałość 
na uszkodzenia mechaniczne, a powłoka aluminiowa zmniejsza podatność na przyleganie odprysków i iskier.

6.2.1  Osłony pełne

Nr katalogowy Średnica [mm]

ZO2035100P69 35

ZO2045100P69 45

ZO2100100P69 100

5.2.2  Osłony zapinane na rzep

Nr katalogowy Średnica [mm]

ZO2035100R69 35

ZO2050100R69 50

ZO2010100R69 100
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5.3  Osłony PVC
Osłony wykonane z niepalnego PVC zbrojonego włóknem poliestrowym. Osłony mają podwyższoną odporność 
na uszkodzenia mechaniczne oraz są niewrażliwe na działanie agresywnego środowiska.

5.3.1  Osłony pełne

Nr katalogowy Średnica [mm]

ZO1035100P50 35

ZO1045100P50 45

ZO1100100P50 100

5.3.2  Osłony zapinane na rzep

Nr katalogowy Średnica [mm]

ZO1035100R50 35

ZO1050100R50 50

ZO1010100R50 100
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5 Osłony na wiązki przewodów

5.1  Osłony Anti-fire
Osłony ANTIFIRE wykonane są z lekkiej niepalnej tkaniny, która posiada podwyższoną odporność na działanie temperatury 
do 180°C. Do zastosowania w miejscach gdzie występuje wyjątkowo duże narażenie otoczenia na wysoką temperaturę. 

5.1.1  Osłony pełne

Nr katalogowy Średnica [mm]

ZO2025100P58 25

ZO2035100P58 35

ZO2045100P58 45

5.1.2  Osłony zapinane na rzep

Nr katalogowy Średnica [mm]

ZO2035100R58 35

ZO2050100R58 50

ZO2010100R58 100

5.2  Osłony PA
Osłony wykonane z tkaniny para-aramidowej z powłoką z aluminium. Tkanina bazowa zapewnia wysoką wytrzymałość 
na uszkodzenia mechaniczne, a powłoka aluminiowa zmniejsza podatność na przyleganie odprysków i iskier.

6.2.1  Osłony pełne

Nr katalogowy Średnica [mm]

ZO2035100P69 35

ZO2045100P69 45

ZO2100100P69 100

5.2.2  Osłony zapinane na rzep

Nr katalogowy Średnica [mm]

ZO2035100R69 35

ZO2050100R69 50

ZO2010100R69 100
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5.3  Osłony PVC
Osłony wykonane z niepalnego PVC zbrojonego włóknem poliestrowym. Osłony mają podwyższoną odporność 
na uszkodzenia mechaniczne oraz są niewrażliwe na działanie agresywnego środowiska.

5.3.1  Osłony pełne

Nr katalogowy Średnica [mm]

ZO1035100P50 35

ZO1045100P50 45

ZO1100100P50 100

5.3.2  Osłony zapinane na rzep

Nr katalogowy Średnica [mm]

ZO1035100R50 35

ZO1050100R50 50

ZO1010100R50 100
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Leżanka spawalnicza zbudowana jest na bazie lekkiej konstrukcji stalowej z regulowanym zagłówkiem. Obicie leżanki 
wykonane jest z niepalnych materiałów, tj. z aluminizowanej tkaniny para-aramidowej, która charakteryzuje się dużą 
wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne i termiczne. Siedzisko jest dodatkowo wzmocnione skórą. Całość obicia 
szyta jest nićmi para-aramidowymi.
Do konstrukcji leżanki przymocowane są skrętne kółka o średnicy 75mm.
Powierzchnia leżanki to 500x1100mm.

6  Leżanka spawalnicza

Nr katalogowy Wymiar
szer x dł [mm]

Kolor Zgodność z normą

ZI2060120L71 500x1100 srebrno-czarny EN ISO 6940:2005

7 Podkłady PVC
Podkład spawalniczy wykonany PVC imitującego wyglądem blachę ryflowaną, stosowany jako okładziny stołów 
warsztatowych lub w formie wykładziny na stanowiskach pracy, wykładziny wystawiennicze, itp.

Dostępne kolory: szary, niebieski, czarny

Dostępne grubości: 3mm oraz 6,5mm

Dostępne szerokości: 1000mm, 1500mm, 2000mm.
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8  Osłony na roboty przemysłowe
Osłony ograniczają ryzyko uszkodzeń mechanicznych lub usterek wynikających z działania wysokich temperatur 
na roboty. Szczególnie narażone na uszkodzenia są roboty spawalnicze. Dzięki zastosowaniu odpowiednio dobranych 
materiałów odbijających promieniowanie cieplne i osłaniające przed odpryskami, znacznie zmniejszone zostaje ryzyko 
uszkodzeń wrażliwych elementów urządzenia. Zastosowanie osłon w znacznym stopniu ogranicza koszty serwisu i czas 
przestoju linii produkcyjnych. 
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Leżanka spawalnicza zbudowana jest na bazie lekkiej konstrukcji stalowej z regulowanym zagłówkiem. Obicie leżanki 
wykonane jest z niepalnych materiałów, tj. z aluminizowanej tkaniny para-aramidowej, która charakteryzuje się dużą 
wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne i termiczne. Siedzisko jest dodatkowo wzmocnione skórą. Całość obicia 
szyta jest nićmi para-aramidowymi.
Do konstrukcji leżanki przymocowane są skrętne kółka o średnicy 75mm.
Powierzchnia leżanki to 500x1100mm.

6  Leżanka spawalnicza

Nr katalogowy Wymiar
szer x dł [mm]

Kolor Zgodność z normą

ZI2060120L71 500x1100 srebrno-czarny EN ISO 6940:2005

7 Podkłady PVC
Podkład spawalniczy wykonany PVC imitującego wyglądem blachę ryflowaną, stosowany jako okładziny stołów 
warsztatowych lub w formie wykładziny na stanowiskach pracy, wykładziny wystawiennicze, itp.

Dostępne kolory: szary, niebieski, czarny

Dostępne grubości: 3mm oraz 6,5mm

Dostępne szerokości: 1000mm, 1500mm, 2000mm.
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8  Osłony na roboty przemysłowe
Osłony ograniczają ryzyko uszkodzeń mechanicznych lub usterek wynikających z działania wysokich temperatur 
na roboty. Szczególnie narażone na uszkodzenia są roboty spawalnicze. Dzięki zastosowaniu odpowiednio dobranych 
materiałów odbijających promieniowanie cieplne i osłaniające przed odpryskami, znacznie zmniejszone zostaje ryzyko 
uszkodzeń wrażliwych elementów urządzenia. Zastosowanie osłon w znacznym stopniu ogranicza koszty serwisu i czas 
przestoju linii produkcyjnych. 
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9  Ochrona osobista spawacza

9.1  Rękaw spawalniczy
Rękaw spawalniczy wykonany z aluminizowanej tkaniny paraaramidowej. Tkanina bazowa zapewnia wysoką wytrzymałość 
mechaniczną, a aluminiowa powłoka zmniejsza podatność na przyleganie odprysków i iskier. Rękaw szyty nicią kevlarową. 

Osłona chroni przedramię przed gorącymi odpryskami.

Nr katalogowy Opis Temperatura maksymalna [ C]O

ZI20553010PA Rękaw spawalniczy 500

9.2 Osłona termiczna na rękawicę
Osłona termiczna na rękawicę wykonana z aluminizowanej tkaniny paraaramidowej. Tkanina bazowa zapewnia wysoką 
wytrzymałość mechaniczną i termiczną, a aluminiowa powłoka zmniejsza podatność na przyleganie odprysków i iskier oraz 
odbija promieniowanie cieplne. Osłona szyta nicią kevlarową. Osłona chroni dłoń przed urazami mechanicznymi i gorącymi 
odpryskami.

Zastosowanie wyłącznie z rękawicą spawalniczą.

Nr katalogowy Opis Temperatura maksymalna [ C]O

ZI20251610PA Osłona na rękawicę 500

9.3 Nakładka na dłoń - uniwersalna
Osłona termiczna na zewnętrzną część dłoni wykonana z aluminizowanej tkaniny paraaramidowej. Tkanina  bazowa 
zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną i termiczną, a aluminiowa powłoka zmneijsza podatność na przyleganie 
odprysków i iskier oraz odbija promieniowanie cieplne. Osłona szyta nicią kevlarową. 

Osłona chroni zewnętrzną część dłoni przed urazami mechanicznymi i gorącymi odpryskami. 

Zastosowanie wyłącznie z rękawicą spawalniczą.

Nr katalogowy Opis Temperatura maksymalna [ C]O

ZI20251410PA Nakładka na dłoń TIG 500

9.4 Nakładka na palec TIG
Osłona termiczna na palec wykonana z aluminizowanej tkaniny paraaramidowej. Tkanina  bazowa zapewnia wysoką 
wytrzymałość mechaniczną i termiczną, a aluminiowa powłoka zmneijsza podatność na przyleganie odprysków i iskier oraz 
odbija promieniowanie cieplne. Osłona szyta nicią kevlarową. 

Osłona chroni palec przed urazami mechanicznymi i gorącymi odpryskami, a zarazem ułatwia spawanie w różnych 
pozycjach.

Zastosowanie wyłącznie z rękawicą spawalniczą.

Nr katalogowy Opis Temperatura maksymalna [ C]O

ZI20100610PA Nakładka na palec TIG 500
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9.5 Osłona termiczna buta niska
Osłona termiczna na buty niska wykonana z aluminizowanej tkaniny paraaramidowej. Tkanina bazowa zapewnia wysoką 
wytrzymałość mechaniczną i termiczną, a aluminiowa powłoka zmniejsza podatność na przyleganie odprysków i iskier oraz 
odbija promieniowanie cieplne. Osłona szyta nicią kevlarową. Osłona chroni stopę przed urazami mechanicznymi i 
gorącymi odpryskami.

Nr katalogowy Opis Temperatura maksymalna [ C]O

ZI20351810PA
Osłona termiczna buta niska 

(para)
500

9.6 Osłona termiczna buta wysoka
Osłona termiczna na buty wysoka wykonana z aluminizowanej tkaniny paraaramidowej. Tkanina bazowa zapewnia wysoką 
wytrzymałość mechaniczną i termiczną, a aluminiowa powłoka zmniejsza podatność na przyleganie odprysków i iskier oraz 
odbija promieniowanie cieplne. Osłona szyta nicią kevlarową. Osłona chroni dolną część podudzia i stopę przed urazami 
mechanicznymi i gorącymi odpryskami.

Nr katalogowy Opis Temperatura maksymalna [ C]O

ZI20352010PA
Osłona termiczna buta wysoka 

(para)
500



9  Ochrona osobista spawacza

9.1  Rękaw spawalniczy
Rękaw spawalniczy wykonany z aluminizowanej tkaniny paraaramidowej. Tkanina bazowa zapewnia wysoką wytrzymałość 
mechaniczną, a aluminiowa powłoka zmniejsza podatność na przyleganie odprysków i iskier. Rękaw szyty nicią kevlarową. 

Osłona chroni przedramię przed gorącymi odpryskami.

Nr katalogowy Opis Temperatura maksymalna [ C]O

ZI20553010PA Rękaw spawalniczy 500

9.2 Osłona termiczna na rękawicę
Osłona termiczna na rękawicę wykonana z aluminizowanej tkaniny paraaramidowej. Tkanina bazowa zapewnia wysoką 
wytrzymałość mechaniczną i termiczną, a aluminiowa powłoka zmniejsza podatność na przyleganie odprysków i iskier oraz 
odbija promieniowanie cieplne. Osłona szyta nicią kevlarową. Osłona chroni dłoń przed urazami mechanicznymi i gorącymi 
odpryskami.

Zastosowanie wyłącznie z rękawicą spawalniczą.

Nr katalogowy Opis Temperatura maksymalna [ C]O

ZI20251610PA Osłona na rękawicę 500

9.3 Nakładka na dłoń - uniwersalna
Osłona termiczna na zewnętrzną część dłoni wykonana z aluminizowanej tkaniny paraaramidowej. Tkanina  bazowa 
zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną i termiczną, a aluminiowa powłoka zmneijsza podatność na przyleganie 
odprysków i iskier oraz odbija promieniowanie cieplne. Osłona szyta nicią kevlarową. 

Osłona chroni zewnętrzną część dłoni przed urazami mechanicznymi i gorącymi odpryskami. 

Zastosowanie wyłącznie z rękawicą spawalniczą.

Nr katalogowy Opis Temperatura maksymalna [ C]O

ZI20251410PA Nakładka na dłoń TIG 500

9.4 Nakładka na palec TIG
Osłona termiczna na palec wykonana z aluminizowanej tkaniny paraaramidowej. Tkanina  bazowa zapewnia wysoką 
wytrzymałość mechaniczną i termiczną, a aluminiowa powłoka zmneijsza podatność na przyleganie odprysków i iskier oraz 
odbija promieniowanie cieplne. Osłona szyta nicią kevlarową. 

Osłona chroni palec przed urazami mechanicznymi i gorącymi odpryskami, a zarazem ułatwia spawanie w różnych 
pozycjach.

Zastosowanie wyłącznie z rękawicą spawalniczą.

Nr katalogowy Opis Temperatura maksymalna [ C]O

ZI20100610PA Nakładka na palec TIG 500
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9.5 Osłona termiczna buta niska
Osłona termiczna na buty niska wykonana z aluminizowanej tkaniny paraaramidowej. Tkanina bazowa zapewnia wysoką 
wytrzymałość mechaniczną i termiczną, a aluminiowa powłoka zmniejsza podatność na przyleganie odprysków i iskier oraz 
odbija promieniowanie cieplne. Osłona szyta nicią kevlarową. Osłona chroni stopę przed urazami mechanicznymi i 
gorącymi odpryskami.

Nr katalogowy Opis Temperatura maksymalna [ C]O

ZI20351810PA
Osłona termiczna buta niska 

(para)
500

9.6 Osłona termiczna buta wysoka
Osłona termiczna na buty wysoka wykonana z aluminizowanej tkaniny paraaramidowej. Tkanina bazowa zapewnia wysoką 
wytrzymałość mechaniczną i termiczną, a aluminiowa powłoka zmniejsza podatność na przyleganie odprysków i iskier oraz 
odbija promieniowanie cieplne. Osłona szyta nicią kevlarową. Osłona chroni dolną część podudzia i stopę przed urazami 
mechanicznymi i gorącymi odpryskami.

Nr katalogowy Opis Temperatura maksymalna [ C]O

ZI20352010PA
Osłona termiczna buta wysoka 

(para)
500
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WÓZKI DO TRANSPORTU RĘCZNEGO
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WÓZKI DO TRANSPORTU RĘCZNEGO
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1  Wózki do przewozu butli gazowych

1.1  Wózek na butle WB-1-50
ź Wózek do przewozu jednej butli gazowej max. 50l
ź Nośność max. 150kg
ź Rama stalowa malowana proszkowo na kolor czerwony lub czarny (inne kolory dostępne 

na życzenie)
ź Uchwyt z tworzywa
ź Koła pneumatyczne lub pełne (do wyboru), łożyska wałeczkowe
ź Do wyboru wózek przeznaczony do przewozu butli z gazami spawalniczymi lub na propan-

butan

Nr katalogowy Opis

IWB150001260 Wózek spawalniczy jednobutlowy, koła pneumatyczne Ø260mm

IWB150002260 Wózek spawalniczy jednobutlowy, koła pełne Ø260mm

IWB150PB1260 Wózek jednobutlowy na propan-butan, koła pneumatyczne Ø260mm

IWB150PB2260 Wózek jednobutlowy na propan-butan, koła pełne Ø260mm

ź Wózek do przewozu jednej butli gazowej max. 50l
ź Nośność max. 25kg
ź Rama stalowa malowana proszkowo na kolor czerwony lub czarny (inne kolory dostępne 
ź na życzenie)
ź Uchwyt z tworzywa
ź Zestawy kołowe Ø160mm, koła pełne

Nr katalogowy Opis

IWB150003160 Wózek jednobutlowy spawalniczy schodowy

IWB150PB3160 Wózek jednobutlowy na propan-butan schodowy

1.2  Wózek na butle WB-1-50 schodowy
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1  Wózki do przewozu butli gazowych

1.1  Wózek na butle WB-1-50
ź Wózek do przewozu jednej butli gazowej max. 50l
ź Nośność max. 150kg
ź Rama stalowa malowana proszkowo na kolor czerwony lub czarny (inne kolory dostępne 

na życzenie)
ź Uchwyt z tworzywa
ź Koła pneumatyczne lub pełne (do wyboru), łożyska wałeczkowe
ź Do wyboru wózek przeznaczony do przewozu butli z gazami spawalniczymi lub na propan-

butan

Nr katalogowy Opis

IWB150001260 Wózek spawalniczy jednobutlowy, koła pneumatyczne Ø260mm

IWB150002260 Wózek spawalniczy jednobutlowy, koła pełne Ø260mm

IWB150PB1260 Wózek jednobutlowy na propan-butan, koła pneumatyczne Ø260mm

IWB150PB2260 Wózek jednobutlowy na propan-butan, koła pełne Ø260mm

ź Wózek do przewozu jednej butli gazowej max. 50l
ź Nośność max. 25kg
ź Rama stalowa malowana proszkowo na kolor czerwony lub czarny (inne kolory dostępne 
ź na życzenie)
ź Uchwyt z tworzywa
ź Zestawy kołowe Ø160mm, koła pełne

Nr katalogowy Opis

IWB150003160 Wózek jednobutlowy spawalniczy schodowy

IWB150PB3160 Wózek jednobutlowy na propan-butan schodowy

1.2  Wózek na butle WB-1-50 schodowy
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1.4  Wózek na butle WB-2-50
ź Wózek do przewozu dwóch butli gazowych max. 50l
ź Nośność max. 250kg
ź Rama stalowa malowana proszkowo na kolor czerwony lub czarny (inne kolory dostępne 

na życzenie)
ź Uchwyty z tworzywa
ź Koła pneumatyczne lub pełne (do wyboru), metalowa piasta, łożyska wałeczkowe
ź Do wyboru wózek przeznaczony do przewozu butli z gazami spawalniczymi lub na propan-

butan
ź Możliwość zamontowania skrzynki na narzędzia (opcja)

Nr katalogowy Opis

IWB250001400 Wózek spawalniczy dwubutlowy, koła pneumatyczne Ø400mm

IWB250002360 Wózek spawalniczy dwubutlowy, koła pełne Ø360mm

IWB250PB1400 Wózek dwubutlowy na propan-butan, koła pneumatyczne Ø400mm

IWB250PB2360 Wózek dwubutlowy na propan-butan, koła pełne Ø360mm

ź Wózek do przewozu dwóch butli gazowych max. 40l
ź Nośność max. 200kg
ź Rama stalowa malowana proszkowo na kolor czerwony lub czarny (inne kolory dostępne 

na życzenie)
ź Uchwyty z tworzywa
ź Koła pneumatyczne lub pełne (do wyboru), łożyska wałeczkowe
ź Możliwość zamontowania skrzynki na narzędzia (opcja)

Nr katalogowy Opis

IWB240001260 Wózek spawalniczy dwubutlowy, koła pneumatyczne Ø260mm

IWB240002260 Wózek spawalniczy dwubutlowy, koła pełne Ø260mm

1.3  Wózek spawalniczy WB-2-40
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1.5  Wózek na butle WB-2-50 trójkołowy
ź Wózek do przewozu dwóch butli gazowych max. 50l
ź Nośność max. 250kg
ź Rama stalowa malowana proszkowo na kolor czerwony lub czarny (inne kolory dostępne 

na życzenie)
ź Uchwyty z tworzywa
ź Koła pneumatyczne lub pełne (do wyboru), metalowa piasta, łożyska wałeczkowe
ź Dodatkowe koło podporowe śr. 160mm
ź Do wyboru wózek przeznaczony do przewozu butli z gazami spawalniczymi lub na propan-butan
ź Możliwość zamontowania skrzynki na narzędzia (opcja)

Nr katalogowy Opis

IWB253001400 Wózek spawalniczy dwubutlowy, koła pneumatyczne, Ø400mm z kołem podporowym

IWB253002360 Wózek spawalniczy dwubutlowy, koła pełne, Ø360mm z kołem podporowym

IWB253PB1400 Wózek dwubutlowy na propan-butan, koła pneumatyczne, Ø400mm z kołem podporowym

IWB253PB2360 Wózek dwubutlowy na propan-butan, koła pełne, Ø360mm z kołem podporowym

Metalowa skrzynka na narzędzia do wózków WB-2-50 i WB-2-40.

Nr katalogowy Opis

ISMWB2401215 Skrzynka metalowa na narzędzia 400x120x150mm

1.6  Skrzynka metalowa
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1.4  Wózek na butle WB-2-50
ź Wózek do przewozu dwóch butli gazowych max. 50l
ź Nośność max. 250kg
ź Rama stalowa malowana proszkowo na kolor czerwony lub czarny (inne kolory dostępne 

na życzenie)
ź Uchwyty z tworzywa
ź Koła pneumatyczne lub pełne (do wyboru), metalowa piasta, łożyska wałeczkowe
ź Do wyboru wózek przeznaczony do przewozu butli z gazami spawalniczymi lub na propan-

butan
ź Możliwość zamontowania skrzynki na narzędzia (opcja)

Nr katalogowy Opis

IWB250001400 Wózek spawalniczy dwubutlowy, koła pneumatyczne Ø400mm

IWB250002360 Wózek spawalniczy dwubutlowy, koła pełne Ø360mm

IWB250PB1400 Wózek dwubutlowy na propan-butan, koła pneumatyczne Ø400mm

IWB250PB2360 Wózek dwubutlowy na propan-butan, koła pełne Ø360mm

ź Wózek do przewozu dwóch butli gazowych max. 40l
ź Nośność max. 200kg
ź Rama stalowa malowana proszkowo na kolor czerwony lub czarny (inne kolory dostępne 

na życzenie)
ź Uchwyty z tworzywa
ź Koła pneumatyczne lub pełne (do wyboru), łożyska wałeczkowe
ź Możliwość zamontowania skrzynki na narzędzia (opcja)

Nr katalogowy Opis

IWB240001260 Wózek spawalniczy dwubutlowy, koła pneumatyczne Ø260mm

IWB240002260 Wózek spawalniczy dwubutlowy, koła pełne Ø260mm

1.3  Wózek spawalniczy WB-2-40
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1.5  Wózek na butle WB-2-50 trójkołowy
ź Wózek do przewozu dwóch butli gazowych max. 50l
ź Nośność max. 250kg
ź Rama stalowa malowana proszkowo na kolor czerwony lub czarny (inne kolory dostępne 

na życzenie)
ź Uchwyty z tworzywa
ź Koła pneumatyczne lub pełne (do wyboru), metalowa piasta, łożyska wałeczkowe
ź Dodatkowe koło podporowe śr. 160mm
ź Do wyboru wózek przeznaczony do przewozu butli z gazami spawalniczymi lub na propan-butan
ź Możliwość zamontowania skrzynki na narzędzia (opcja)

Nr katalogowy Opis

IWB253001400 Wózek spawalniczy dwubutlowy, koła pneumatyczne, Ø400mm z kołem podporowym

IWB253002360 Wózek spawalniczy dwubutlowy, koła pełne, Ø360mm z kołem podporowym

IWB253PB1400 Wózek dwubutlowy na propan-butan, koła pneumatyczne, Ø400mm z kołem podporowym

IWB253PB2360 Wózek dwubutlowy na propan-butan, koła pełne, Ø360mm z kołem podporowym

Metalowa skrzynka na narzędzia do wózków WB-2-50 i WB-2-40.

Nr katalogowy Opis

ISMWB2401215 Skrzynka metalowa na narzędzia 400x120x150mm

1.6  Skrzynka metalowa
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2  Wózki do przewozu paczek

2.1  Wózek transportowy dwukołowy
ź Nośność max. 250kg
ź Rama stalowa malowana proszkowo na kolor czerwony lub czarny (inne kolory dostępne 

na życzenie)
ź Uchwyty z tworzywa
ź Koła pneumatyczne lub pełne (do wyboru), łożyska wałeczkowe

Nr katalogowy Opis

IWR902501260 Wózek transportowy dwukołowy, koła pneumatyczne Ø260mm

IWR902502260 Wózek transportowy dwukołowy, koła pełne Ø260mm

2.2  Wózek do paczek WR-1
ź Nośność max. 200kg
ź Rama stalowa malowana proszkowo na kolor czerwony lub czarny (inne kolory dostępne 

na życzenie)
ź Uchwyty z tworzywa
ź Koła pneumatyczne lub pełne (do wyboru), łożyska wałeczkowe

Nr katalogowy Opis

IWR912001260 Wózek do paczek, koła pneumatyczne Ø260mm

IWR912002260 Wózek do paczek, koła pełne Ø260mm

2.3  Wózek schodowy
ź Rama stalowa malowana proszkowo na kolor czerwony lub czarny (inne kolory dostępne 

na życzenie)
ź Uchwyty z tworzywa
ź Zestawy kołowe Ø160mm, koła pełne
ź Nośność max. 250kg

Nr katalogowy Opis

IWR902503160 Wózek do paczek schodowy
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3  Wózki platformowe

ź Wózek przystosowany do koszy o podstawie 600x400mm
ź Nośność max. 100kg
ź Zestawy kołowe Ø100mm, koła pełne, łożyska ślizgowe

3.1  Wózek platformowy 410x610mm

ź Wymiar 600x1100mm
ź Nośność max. 300kg
ź Zestawy kołowe pełne Ø160mm, łożyska wałeczkowe
ź Odkręcana burta (możliwość zamówienia drugiej burty)

3.2  Wózek platformowy jednoburtowy

Nr katalogowy Opis

IWP041612100 Wózek platformowy 410x610mm

Nr katalogowy Opis

IWP160112160 Wózek platformowy jednoburtowy

IWPB00000060 Dodatkowa burta

ź Wymiar 750x1250mm
ź Nośność  max. 450kg
ź Zestawy kołowe pneumatyczne Ø260mm, piasta metalowa, 

łożyska wałeczkowe
ź Odkręcane burty

3.3  Wózek platformowy dwuburtowy

Nr katalogowy Opis

IWP275121260 Wózek platformowy dwuburtowy

IWPK04060300  Kosz metalowy 400x600x300mm

IWPBS0000110 Ściana boczna

IWPBS0000125 Dodatkowa burta
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2  Wózki do przewozu paczek

2.1  Wózek transportowy dwukołowy
ź Nośność max. 250kg
ź Rama stalowa malowana proszkowo na kolor czerwony lub czarny (inne kolory dostępne 

na życzenie)
ź Uchwyty z tworzywa
ź Koła pneumatyczne lub pełne (do wyboru), łożyska wałeczkowe

Nr katalogowy Opis

IWR902501260 Wózek transportowy dwukołowy, koła pneumatyczne Ø260mm

IWR902502260 Wózek transportowy dwukołowy, koła pełne Ø260mm

2.2  Wózek do paczek WR-1
ź Nośność max. 200kg
ź Rama stalowa malowana proszkowo na kolor czerwony lub czarny (inne kolory dostępne 

na życzenie)
ź Uchwyty z tworzywa
ź Koła pneumatyczne lub pełne (do wyboru), łożyska wałeczkowe

Nr katalogowy Opis

IWR912001260 Wózek do paczek, koła pneumatyczne Ø260mm

IWR912002260 Wózek do paczek, koła pełne Ø260mm

2.3  Wózek schodowy
ź Rama stalowa malowana proszkowo na kolor czerwony lub czarny (inne kolory dostępne 

na życzenie)
ź Uchwyty z tworzywa
ź Zestawy kołowe Ø160mm, koła pełne
ź Nośność max. 250kg

Nr katalogowy Opis

IWR902503160 Wózek do paczek schodowy
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3  Wózki platformowe

ź Wózek przystosowany do koszy o podstawie 600x400mm
ź Nośność max. 100kg
ź Zestawy kołowe Ø100mm, koła pełne, łożyska ślizgowe

3.1  Wózek platformowy 410x610mm

ź Wymiar 600x1100mm
ź Nośność max. 300kg
ź Zestawy kołowe pełne Ø160mm, łożyska wałeczkowe
ź Odkręcana burta (możliwość zamówienia drugiej burty)

3.2  Wózek platformowy jednoburtowy

Nr katalogowy Opis

IWP041612100 Wózek platformowy 410x610mm

Nr katalogowy Opis

IWP160112160 Wózek platformowy jednoburtowy

IWPB00000060 Dodatkowa burta

ź Wymiar 750x1250mm
ź Nośność  max. 450kg
ź Zestawy kołowe pneumatyczne Ø260mm, piasta metalowa, 

łożyska wałeczkowe
ź Odkręcane burty

3.3  Wózek platformowy dwuburtowy

Nr katalogowy Opis

IWP275121260 Wózek platformowy dwuburtowy

IWPK04060300  Kosz metalowy 400x600x300mm

IWPBS0000110 Ściana boczna

IWPBS0000125 Dodatkowa burta
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4  Wózek do beczek

ź Wózek przystosowany do przewozu beczek 200l
ź Nośność max. 250kg
ź Koła pełne Ø280mm, piasta metalowa, łożyska wałeczkowe

Nr katalogowy
Opis

IWBCZ2002280 Wózek do przewozu beczek

5  Lekkie konstrukcje stalowe
Uzupełnieniem oferty są lekkie konstrukcje stalowe, takie jak:
ź koszo-palety
ź regały grawitacyjne
ź stoły warsztatowe
ź wiaty i kosze na butle gazowe
ź kabiny odciągowe
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4  Wózek do beczek

ź Wózek przystosowany do przewozu beczek 200l
ź Nośność max. 250kg
ź Koła pełne Ø280mm, piasta metalowa, łożyska wałeczkowe

Nr katalogowy
Opis

IWBCZ2002280 Wózek do przewozu beczek

5  Lekkie konstrukcje stalowe
Uzupełnieniem oferty są lekkie konstrukcje stalowe, takie jak:
ź koszo-palety
ź regały grawitacyjne
ź stoły warsztatowe
ź wiaty i kosze na butle gazowe
ź kabiny odciągowe

W
y
p
o
s
a

ż
e
n
ie

 o
c
h
ro

n
n
e

P
a
ra

w
a
n
y m

o
b
iln

e
Z

a
b
u
d
o
w

y sta
n
o
w

isk
A

kce
so

ria
 sp

a
w

a
ln

icze
W

ó
zki d

o
 tra

n
sp

o
rtu

W
e
n
tyla

cja

W
y
p
o
s
a

ż
e
n
ie

 o
c
h
ro

n
n
e

P
a
ra

w
a
n
y 

m
o
b
iln

e
Z

a
b
u
d
o
w

y 
st

a
n
o
w

is
k

Z
a
b
u
d
o
w

y 
st

a
n
o
w

is
k

A
kc

e
so

ri
a
 s

p
a
w

a
ln

ic
ze

W
ó
zk

i d
o
 t
ra

n
sp

o
rt

u
W

e
n
ty

la
c
ja

WENTYLACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

28 2994 95



W
y
p
o
s
a

ż
e
n
ie

 o
c
h
ro

n
n
e

P
a
ra

w
a
n
y m

o
b
iln

e
Z

a
b
u
d
o
w

y sta
n
o
w

isk
A

kce
so

ria
 sp

a
w

a
ln

icze
W

ó
zki d

o
 tra

n
sp

o
rtu

W
e
n
tyla

cja

Podczas procesów produkcyjnych powstają różnorodne zanieczyszczenia wpływające ujemnie na stan powietrza, które 
mogą być niebezpieczne zarówno dla ludzi jak i mogą wpływać szkodliwie na procesy produkcyjne w tym na maszyny, 
przyśpieszając ich zużycie.
Prawidłowo dobrana i zaprojektowana wentylacja usuwa z pomieszczeń nadmiar wilgoci jak również zanieczyszczenia 
takie jak gazy, pyły i dymy powstające np. w procesie spawania lub obróbki stanowiące poważne zagrożenie dla zdrowia 
pracowników oraz osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie tego typu prac.

1 Wentylacja ogólna procesów produkcyjnych

1.1.3 Przewody elastyczne PVC bezbarwne

Przewody elastyczne wykonane z polichlorku winylu 
zbrojone spiralą z pomiedziowanego sprężynowego drutu 
stalowego. Gładka powierzchnia wewnątrz przewodu daje 
niewielkie opory powietrza.  
Przewody tego typu są odporne na działanie szerokiej gamy 

*środków chemicznych stosowanych w przemyśle .

1.1 Elastyczne przewody wentylacyjne

1.1.1 Przewody elastyczne z tkanin technicznych

Elastyczny przewód wentylacyjny to konstrukcja w formie 
rękawa z nałożonym drutem stalowym. Każdy przewód 
zakończony jest luźnym rękawem lub pierścieniem 
stalowym, który służy do połączenia z dalszą częścią 
instalacji. 
Elastyczne przewody wentylacyjne wykonane z tkaniny 
antystatycznej mogą być stosowane w strefach 
zagrożonych wybuchem.
Przewody tego typu są odporne na działanie szerokiej gamy 

*środków chemicznych stosowanych w przemyśle .

1.1.2 Przewody elastyczne perforowane

Elastyczne przewody perforowane stosowane są do 
dostarczania świeżego powietrza na całej długości 
przewodu, np. do ogrzewania pomieszczeń lub 
rozrzedzenia atmosfery w pomieszczeniach zapylonych.
Ilość oraz średnica otworów uzgadniana jest z zama-
wiającym.

*Tabela odporności chemicznej dostępna u przedstawicieli DLK.
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Podczas procesów produkcyjnych powstają różnorodne zanieczyszczenia wpływające ujemnie na stan powietrza, które 
mogą być niebezpieczne zarówno dla ludzi jak i mogą wpływać szkodliwie na procesy produkcyjne w tym na maszyny, 
przyśpieszając ich zużycie.
Prawidłowo dobrana i zaprojektowana wentylacja usuwa z pomieszczeń nadmiar wilgoci jak również zanieczyszczenia 
takie jak gazy, pyły i dymy powstające np. w procesie spawania lub obróbki stanowiące poważne zagrożenie dla zdrowia 
pracowników oraz osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie tego typu prac.

1 Wentylacja ogólna procesów produkcyjnych

1.1.3 Przewody elastyczne PVC bezbarwne

Przewody elastyczne wykonane z polichlorku winylu 
zbrojone spiralą z pomiedziowanego sprężynowego drutu 
stalowego. Gładka powierzchnia wewnątrz przewodu daje 
niewielkie opory powietrza.  
Przewody tego typu są odporne na działanie szerokiej gamy 

*środków chemicznych stosowanych w przemyśle .

1.1 Elastyczne przewody wentylacyjne

1.1.1 Przewody elastyczne z tkanin technicznych

Elastyczny przewód wentylacyjny to konstrukcja w formie 
rękawa z nałożonym drutem stalowym. Każdy przewód 
zakończony jest luźnym rękawem lub pierścieniem 
stalowym, który służy do połączenia z dalszą częścią 
instalacji. 
Elastyczne przewody wentylacyjne wykonane z tkaniny 
antystatycznej mogą być stosowane w strefach 
zagrożonych wybuchem.
Przewody tego typu są odporne na działanie szerokiej gamy 

*środków chemicznych stosowanych w przemyśle .

1.1.2 Przewody elastyczne perforowane

Elastyczne przewody perforowane stosowane są do 
dostarczania świeżego powietrza na całej długości 
przewodu, np. do ogrzewania pomieszczeń lub 
rozrzedzenia atmosfery w pomieszczeniach zapylonych.
Ilość oraz średnica otworów uzgadniana jest z zama-
wiającym.

*Tabela odporności chemicznej dostępna u przedstawicieli DLK.
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Firma DLK jest producentem tłumików akustycznych przeznaczonych 
do zamontowania zarówno w kanałach metalowych okrągłych jak i 
o przekroju prostokątnym. Tłumiki akustyczne kanałowe prostokątne 
oraz okrągłe przeznaczone są do tłumienia hałasu w instalacjach 
wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych.

Tłumiki o przekroju prostokątnym składają się z obudowy oraz kulis 
(zbudowanych z blachy stalowej ocynkowanej i wkładu 
dźwiękochłonnego). Obudowa tłumików usztywniona przez 
poprzeczne falowanie blachy wykonana jest najczęściej z blachy 
stalowej ocynkowanej zakończonych ramkami.

 
Obudowa zewnętrzna tłumików okrągłych wykonana jest najczęściej 
z blachy stalowej ocynkowanej. Warstwę tłumiącą stanowi wełna 
mineralna, zabezpieczona od strony instalacji kanałowej tkaniną 
z włókna szklanego oraz ocynkowaną blachą stalową.

Tłumiki akustyczne kanałowe prostokątne oraz okrągłe są wyrobami 
niepalnymi.
W zależności od zamawianego asortymentu wykonujemy tłumiki 
również z blachy aluminiowej, nierdzewnej oraz czarnej malowanej 
proszkowo.

1.2.1 Tłumik o przekroju prostokątnym

1.2.2 Tłumik o przekroju okrągłym

1.2 Tłumiki akustyczne

Okapy i ssawy na podstawie magnetycznej umiejscawia się 
bezpośrednim przy miejscu emisji zanieczyszczeń, przez co 
efektywnie zapobiega rozprzestrzenianiu ich na pozostałą cześć 
pomieszczenia. W przypadku ssaw magnetyczna podstawa 
umożliwia stosowanie odciągu nawet w trudno dostępnych 
i nietypowych miejscach.
Rodzaje wykończenia: malowane proszkowo, ocynk.
Możliwość podłączenia do osobnego wentylatora lub centralnej 
instalacji odciągowej.

1.3 Okapy przemysłowe i ssawy na podstawie magnetycznej

W zależności od potrzeb klienta i warunków w miejscu powstawania 
zanieczyszczeń projektowane oraz instalowane są niestandardowe 
rozwiązania, np. ścianki lub kabiny odciągowe. Indywidualny projekt 
umożliwia dobranie optymalnej formy odprowadzenia zużytego 
powietrza.

1.4 Rozwiązania niestandardowe 
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DLK sp. z o.o. zajmuje się realizacją kompletnego ogrzewanie hal, magazynów i obiektów przemysłowych, namiotów jak 
również podestów scenicznych oraz estrad mobilnych.
Zamierzeniem firmy jest oferowanie i dostarczenie odbiorcy kompletnego, bezpiecznego zestawu ogrzewającego dowolne 
pomieszczenie składającego się z odpowiednio dobranej nagrzewnicy oraz elastycznego przewodu giętkiego.
W zależności od kubatury pomieszczeń przeznaczonych do ogrzania oraz zastosowanego zasilania proponowane są 
kompletne systemy grzewcze oparte o np: nagrzewnice gazowe, nagrzewnice olejowe, nagrzewnice zasilane energią 
elektryczną oraz nagrzewnice wodne.
System nagrzewający w oparciu o zastosowanie nagrzewnicy olejowej zasilany jest olejem opałowym. Dodatkowo tego 
rodzaju użyte nagrzewnice mogą posiadać specjalne przyłącza, dzięki którym mogą być zasilane również płynnym LPG lub 
gazem ziemnym. 
Kolejny rodzaj nagrzewnicy, to nagrzewnice gazowe. Zasilane gazem, używane są do nagrzewania wielkich powierzchni. 
Nagrzewnica gazowa rzadko wykorzystywana jest do ogrzewania małych lokali z uwagi, iż jest to zupełnie nieopłacalne.
Nagrzewnice zasilane energią elektryczną najchętniej wybierane przez klientów indywidualnych, doskonale sprawdzają się 
w małych pomieszczeniach. Ich dodatkową zaletą, jest fakt, iż są proste w obsłudze natomiast dosyć kosztowne 
w użytkowaniu.
Ostatnie rodzaj to nagrzewnice wodne działające na zasadzie przekazywania przez gorącą wodę ciepłego powietrza do 
atmosfery, dzięki czemu możliwe jest nagrzewanie pomieszczeń.
Firma DLK realizuje zróżnicowane projekty dotyczące usług grzewczych tymczasowych np. podczas trwania imprez 
wystawowych i promocyjnych w halach namiotowych jak również koncertach czy innych imprezach okolicznościowych.

2 Ogrzewanie nadmuchowe hal i namiotów

28 2998 99



W
y
p
o
s
a

ż
e
n
ie

 o
c
h
ro

n
n
e

P
a
ra

w
a
n
y m

o
b
iln

e
Z

a
b
u
d
o
w

y sta
n
o
w

isk
A

kce
so

ria
 sp

a
w

a
ln

icze
W

ó
zki d

o
 tra

n
sp

o
rtu

W
e
n
tyla

cja

Firma DLK jest producentem tłumików akustycznych przeznaczonych 
do zamontowania zarówno w kanałach metalowych okrągłych jak i 
o przekroju prostokątnym. Tłumiki akustyczne kanałowe prostokątne 
oraz okrągłe przeznaczone są do tłumienia hałasu w instalacjach 
wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych.

Tłumiki o przekroju prostokątnym składają się z obudowy oraz kulis 
(zbudowanych z blachy stalowej ocynkowanej i wkładu 
dźwiękochłonnego). Obudowa tłumików usztywniona przez 
poprzeczne falowanie blachy wykonana jest najczęściej z blachy 
stalowej ocynkowanej zakończonych ramkami.

 
Obudowa zewnętrzna tłumików okrągłych wykonana jest najczęściej 
z blachy stalowej ocynkowanej. Warstwę tłumiącą stanowi wełna 
mineralna, zabezpieczona od strony instalacji kanałowej tkaniną 
z włókna szklanego oraz ocynkowaną blachą stalową.

Tłumiki akustyczne kanałowe prostokątne oraz okrągłe są wyrobami 
niepalnymi.
W zależności od zamawianego asortymentu wykonujemy tłumiki 
również z blachy aluminiowej, nierdzewnej oraz czarnej malowanej 
proszkowo.

1.2.1 Tłumik o przekroju prostokątnym

1.2.2 Tłumik o przekroju okrągłym

1.2 Tłumiki akustyczne

Okapy i ssawy na podstawie magnetycznej umiejscawia się 
bezpośrednim przy miejscu emisji zanieczyszczeń, przez co 
efektywnie zapobiega rozprzestrzenianiu ich na pozostałą cześć 
pomieszczenia. W przypadku ssaw magnetyczna podstawa 
umożliwia stosowanie odciągu nawet w trudno dostępnych 
i nietypowych miejscach.
Rodzaje wykończenia: malowane proszkowo, ocynk.
Możliwość podłączenia do osobnego wentylatora lub centralnej 
instalacji odciągowej.

1.3 Okapy przemysłowe i ssawy na podstawie magnetycznej

W zależności od potrzeb klienta i warunków w miejscu powstawania 
zanieczyszczeń projektowane oraz instalowane są niestandardowe 
rozwiązania, np. ścianki lub kabiny odciągowe. Indywidualny projekt 
umożliwia dobranie optymalnej formy odprowadzenia zużytego 
powietrza.

1.4 Rozwiązania niestandardowe 
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DLK sp. z o.o. zajmuje się realizacją kompletnego ogrzewanie hal, magazynów i obiektów przemysłowych, namiotów jak 
również podestów scenicznych oraz estrad mobilnych.
Zamierzeniem firmy jest oferowanie i dostarczenie odbiorcy kompletnego, bezpiecznego zestawu ogrzewającego dowolne 
pomieszczenie składającego się z odpowiednio dobranej nagrzewnicy oraz elastycznego przewodu giętkiego.
W zależności od kubatury pomieszczeń przeznaczonych do ogrzania oraz zastosowanego zasilania proponowane są 
kompletne systemy grzewcze oparte o np: nagrzewnice gazowe, nagrzewnice olejowe, nagrzewnice zasilane energią 
elektryczną oraz nagrzewnice wodne.
System nagrzewający w oparciu o zastosowanie nagrzewnicy olejowej zasilany jest olejem opałowym. Dodatkowo tego 
rodzaju użyte nagrzewnice mogą posiadać specjalne przyłącza, dzięki którym mogą być zasilane również płynnym LPG lub 
gazem ziemnym. 
Kolejny rodzaj nagrzewnicy, to nagrzewnice gazowe. Zasilane gazem, używane są do nagrzewania wielkich powierzchni. 
Nagrzewnica gazowa rzadko wykorzystywana jest do ogrzewania małych lokali z uwagi, iż jest to zupełnie nieopłacalne.
Nagrzewnice zasilane energią elektryczną najchętniej wybierane przez klientów indywidualnych, doskonale sprawdzają się 
w małych pomieszczeniach. Ich dodatkową zaletą, jest fakt, iż są proste w obsłudze natomiast dosyć kosztowne 
w użytkowaniu.
Ostatnie rodzaj to nagrzewnice wodne działające na zasadzie przekazywania przez gorącą wodę ciepłego powietrza do 
atmosfery, dzięki czemu możliwe jest nagrzewanie pomieszczeń.
Firma DLK realizuje zróżnicowane projekty dotyczące usług grzewczych tymczasowych np. podczas trwania imprez 
wystawowych i promocyjnych w halach namiotowych jak również koncertach czy innych imprezach okolicznościowych.
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POLSKI PRODUCENT 
SYSTEMÓW OCHRONNYCH

DLK Sp. z o.o.
ul. Nowowiejska 17E

43-603 Jaworzno, Polska
tel.: +48 32 222 20 15

Siedziba firmy:

Biuro handlowe - Jaworzno
ul. Nowowiejska 17E

43-603 Jaworzno
e-mail: info@dlk.net.pl

Biuro handlowe - Wrocław
ul. Kwidzyńska 5
51-415 Wrocław

e-mail: wroclaw@dlk.net.pl


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16
	Strona 17
	Strona 18
	Strona 19
	Strona 20
	Strona 21
	Strona 22
	Strona 23
	Strona 24
	Strona 25
	Strona 26
	Strona 27
	Strona 28
	Strona 29
	Strona 30
	Strona 31
	Strona 32
	Strona 33
	Strona 34
	Strona 35
	Strona 36
	Strona 37
	Strona 38
	Strona 39
	Strona 40
	Strona 41
	Strona 42
	Strona 43
	Strona 44
	Strona 45
	Strona 46
	Strona 47
	Strona 48
	Strona 49
	Strona 50
	Strona 51
	Strona 52
	Strona 53
	Strona 54
	Strona 55
	Strona 56
	Strona 57
	Strona 58
	Strona 59
	Strona 60
	Strona 61
	Strona 62
	Strona 63
	Strona 64
	Strona 65
	Strona 66
	Strona 67
	Strona 68
	Strona 69
	Strona 70
	Strona 71
	Strona 72
	Strona 73
	Strona 74
	Strona 75
	Strona 76
	Strona 77
	Strona 78
	Strona 79
	Strona 80
	Strona 81
	Strona 82
	Strona 83
	Strona 84
	Strona 85
	Strona 86
	Strona 87
	Strona 88
	Strona 89
	Strona 90
	Strona 91
	Strona 92
	Strona 93
	Strona 94
	Strona 95
	Strona 96
	Strona 97
	Strona 98
	Strona 99
	Strona 100
	Strona 101
	Strona 102
	Strona 103
	Strona 104

